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s vedoucfm tajemnfkem obvodniho vy- 
boru KSC v Praze 1, s. Vlastimilem 
Svobodou.ojednotnemsystemu branne 
vychovy obyvatelstva, o radioamater- 
skem hnuti a dalSich otazkach, tykaji- 
cich se nas vsech jako obcanu socialis- 
ticke republiky a clenu Svazarmu. 

Soudruhu tajemniku, jak se OV KSC 
a Vy osobnfc divdte na dule£itost 
JSBVO jako n&stroje ke zvySeni obra- 
nyschopnosti republiky a jak jste roz- 
pracovali usneseni o JSBVO pro 
praktickou Cinnost na obvodfe Praha 1, 
kter^ byl pfed iasem baitou revizio- 
nistickych sil? 

Obvod Praha 1 byl skutecne zdkladem 
vsech pravicovych tendenci v Praze a 
pfes Prahu v cel6 republice a konzoli- 
dace na tomto obvodu nebyla lehkou 
zilezitosti. Spolecenskd destrukce se 
projevila mimo jin6 i v pojetl obrany 
statu, bezpecnosti statu, povinnosti ob¬ 
canu k zajisteni bezpecnosti a obrany 
republiky. Mohu uv£st priklad: rozhodli 
jsme se v roce 1970 pozvat urcity pocet 
nasich obyvatel na verejnou schuzi, na 
niz jsme chteli -projednat nekter^ aktu- 
dlni otazky. Pozvali jsme asi 2 000 lidi - 
prislo jich pouze 170. V soucasn£ dobe 
mu^eme Hci, ze JSBVO byl projednin 
ve vsech slozkdch NF, v narodnich a 
obcanskych vyborech a nyni se ucast 
na skoleni v ramci naseho obvodu po- 
hybuje podle poctu pozvanych vzdy 
okolo 200 az 400 lidi. Ukazuje se tedy, 
ze politick^ chapani lidi, touha poznat, 
v cem spocivaji probl6my bezpecnosti 
nasi republiky se men! a prohlubuje; 
diky dobr6 prici Svazarmu a ostat- 
nich slozek NF, napf. Cerven^ho kri- 
ze a i celkov^mu uklidneni se dari 
menit puvodni nedobrou situaci. Zme- 
nu urychluje i pomoc organizaci 
ROH a hospodarskych vedoucich pra- 
covniku, zejm^na reditelu zivodu. Po- 
‘moc vyjmenovanych slozek NF a ve¬ 
doucich pracovniku byla a je tak vy- 
znamna, ze na zdklade nekolika velmi 
dobrych vysledku jsme je mobli na ve- 
rejn^m zaseddni, kter£ svolal OV KSC 
a okresni rada obrany spolu s radou 
ONV a obv odni vojenskou spravou, 
odmenit cestnymi uzndnimi a tituly. 

Soudruhu tajemniku, presto, £e je 
JSBVO jednim z hlavnich ukolu pre- 
devsim naSi organizace, Svazarmu, 
mnoh6mu neni dodnes jasne, co vSe 
se skryva pod pojmem JSBVO a k 2e- 
mu vlastn& slou2i nebo md slou£it. 
Mohl byste struinfe charakterizovat 
hlavni rysy JSBVO a f ici, pro6 se uvddi 
v £ivot? 

Na fade verejnycb schuzi jsme se 
museli vratit k zdkladni otazce, ktera 
znela podobne jako vase otdzka - co je 
to Jednotny system brannd vychovy 
obyvatelstva - a vysvetlit, jakou ulohu 
v nem maji jednotliv^ spolecenskd orga¬ 
nizace, zejm^na Svazarmi V zdsade jde 
o to, ze nase ustava uklAda kazd^mu 
obcanu br&nit republiku a rada lidi si to 
plete s povinnosti vojenskd sluzby - neni 
to vsak tot^z. Vojenska sluzba a jeji pfi- 
prava je jedna vec, obrana a ochrana re-- 
publiky je druhA zalezitost. Vzhledem 
k rozdelen^mu svetu a vzhledem k tomu, 
ze existuji, jak jiste vite, nemal6 a velmi 
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koncentrovan^ sily, neprejici mirov^mu 
souziti, sily, kter£ chteji valku, musime 
byt pripraveni na jakykoli vyvoj situace. 
Smyslem Jednotn^ho syst^mu' brann6 
vychovy obyvatelstva je pripravit kazd^- 
ho obcana od deti, kter^ jsou schopny po- 
chopit, az po starce, tj. celou spolecnost 
tak, aby vsichfii vedeli, jak se maji chovat 
pri jednotlivych stupnich ohrozeni re¬ 
publiky, aby vsichni vedeli, co maji v kaz- 
d^situacidelat.Dejme tomu, ze by se melo 
napr. evakuovat mesto pri napadeni 
jadernymi zbranemi. Dokizete si pred- 
stavit, k jak^mu zmatku a k jakym zby- 
tecnym ztratam by doSlo, kdyby se veci 
nechal volny pruchod? V opacn£m pri- 
pade, bude-li kazdy presne vedet, co ma 
delat, nemuze nikdy dojit k vaznejsim 
nedostatkum jak pri vlastni evakuaci, 
tak pri zasobovani, hygiene atd. 

Je samozrejm6, ze obrana a ochrana 
republiky zahrnuje v sobe i ochranu 
a obranu uzemi republiky. Vsichni jiste 
pochopi, ze soucasn^ bojovJ prostfedky 
umoznuji vysadit kamkoli udem^ sku- 
piny, dobre vyzbrojen^, aktivni a mo- 
bilni. Styk obyvatelstva s cizim vysad- 
kem neni nic jednoduch6ho. Jde tedy 
o to, aby byly i v takov^m pripade pri- 
praveny ty slozky, kter<5 maji napr. 
chranit zdravi obcanu, jako Cerveny 
kriz, na okamzitou akci, kterd by para- 
lyzovala nasledky takov^ho vysadku na 
nejmensi moznou miru. Strucne receno - 
je tfeba, aby si ve vsech smerech vsichni 
obyvatel^ republiky vedeli rady za vsech 
okolnosti. Kazdi cinnost, ktera smefuje 
ke splneni tohoto pozadavku je vysoce 
politicki a zasluzna. 

Nekteri lid6 si bohuzel prilis zvykli 
na tu myslenku, ze se nemuze nic stat. 
Vsichni si to prejeme, ale pripraveni byt 
musime. Je omylem domnivat se, ze se 
imperialistick£ mocnosti nepripravuji, 
a jestfe vetsim omylem je myslet si, ze 
nepripravuji obyvatelstvo. Opak je 
pravdou, jejich pripravy jsou velmi roz- 
sahl 6 a konkr^tni a my nemuzeme za- 
ostat. Proto tedy JSBVO zasahuje do 
vsech vrstev obyvatelstva - chceme a 
musime naucit nase lidi, aby si vedeli 
rady v kazd6 situaci, ktera muze pri 
obrane a ochrane republiky nastat. 
Chteli bychom, aby lid6 bez jakykoli 
psycbdzy pochopili, ze tato nase prace 
je dana nezbytnosti se pripravit. 

Jaky byl nejvetsl probl£m na vasem 

obvodu, pokud jde o JSBVO? 

Nejvetsi problem byl v tom, ze n^ktefi - 
lid£ nechteli rozumet tomu, ze se nepri- 
pravujeme valcit, nechteli. rozumet 
tomu, ze by mohlo k valce dojit pri na- 
padeni imperialistickymi mocnostmi, a 
nechteli pochopit ani to, ze budou-li 
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pripraveni na vSechny eventuality, po- 
slouzi nejen cele nasi spolecnosti, ale 
i sobe. 

Domniv^me se, 2e zakladni ot&zky 
JSBVO jsme vyfierpali tak, ie je muie 
pochopit kaid^ itenar. Soudruhu ta- 
jemniku, jak£ konkr£tm zkuSenosti ma 
OV strany s organizace mi Svazarmu 
a s jejich praci? 

Predevsim musim rici, ze obvodni 
vybor jako takovy ma velmi dobry styk 
jak s MeV Svazarmu, tak i s OV Svaz¬ 
armu. Dokonce i po perzon&lni strance, 
nebot* pracovnik MeV Svazarmu je cle- 
nem pltna OV strany. Nase spoluprace 
se zaklada na tom, ze oba organy, 
MeV i OV Svazarmu a obvodni vybor 
strany presnt znaji ukoly, ktert pred 
nimi stoji a znaji i metody, jak je reali- 
zovat a mohou tedy vytvaret ony ne- 
zbytnt podminky, ktert jsou nutnt pro 
zdarnou cinnost Svazarmu. Navic jako 
OV strany mame vsechny predpoklady 
a podminky k tomu, abychom ovlivno- 
vali* i tinnost ostatnich organizaci na 
obvodu a meli je ke spolupraci se 
Svazarmem. Jiz v soucasnt dobt je velmi 
dobr& spoluprace mezi Svazarmem a 
Cervenym krizem, jednotkou Lidovt 
milice na nasem obvodu, mezi Svazar¬ 
mem a skolami - predevsim zakladnimi 
- na nasem obvodu atd. Z dosavadnich 
zkusenosti je zrejmt, ze Svazarm jako 
instituce je nezastupitelna a nenahradi- 
telna. 


knihy z vydavatelstvi Pr&ce atd., taso- 
pisy a vse, co se tyka elektrotechniky, 
a to tak, abych mel alespon nejobecnejsi 
prehled. Dtlam to jednak z vlastniho, 
osobniho zdjmu a jednak proto, ze v^ob¬ 
vodu Prahy 1 je cel& rada podniku to- 
hoto zamereni a navic i zavod v dru- 
2ebnim Sverdlovove rajdnu v Moskve 
je sidlem velmi vyznamnych i ustrednich 
instituci, jejichis pracovni naplni je elek- 
trotechnika.Krome toho se domnivdm, ze 
vzhledem kcelosvetovtmu trendu a vzhle- 
demk soucasntmu stavu technickt revo- 
luce, ktera v elektronice pfedpokl&da vy- 
uzivat predevsim integrovanych obvodu, 
znalosti v tom to smeru pro mne nejsou 
nezbytnt. Znalost t£to problematiky po- 
vazuji totiz za politickou otazku, nikoli 
pouze za otazku m6 osobni radioama- 
ttrskt z&liby. 

Soudruhu tajemniku, cht£l byste zd- 

vSrem vzkdzat neco nasim ctenarbm? 

Jiste, velmi rad. Z vlastni zkusenosti 
bych rid fekl, mne tato zaliba, tento 
konicek - nebo chcete-li remeslo - 
nauiilo dvema vyznamnfm vecem, 
dvema navykum pro zivot - presnosti 
mysleni a peclivt praci. Kdo v radio- 
amattfine praci odbyvd, kdo m£ rad 
„hmzda“, kdo skonci u konstrukci „na 
prkynku", ten m£ pak hnizda i v zivote. 


Gela naSe spoletnost je zalo^ena na 
kazdodenni poctive a seriozni ' praci. 
K ttto praci radioamattrina vychovava 
tak dokonale, jako maloktera zaliba. 
Proto - dokazte vzdy dovtst praci ass do 
konce, pracujte dusledne a dukladne, 
promyslene. Vase 1 prace ma velky spole- 
censky vyznam, uci vas tem vlastnostem, 
ktere by mel clovck v socialistickt spo- 
le^nosti mit. Jde i o Cinnost politickou - 
politickou cinnosti v nejsirsim ,slova 
smyslu chapeme totiz takovou Cinnost, 
ktera je spolecensky prospesna. Vzdyf 
veskerd dynamika spolecensk^ho vyvoje 
smeruje k jednomu - k neustale se roz- 
vijejicimu pokroku, ktery vyzaduje, aby 
mu lid6 rozumeli. A vase cinnost napo- 
mdhd tomu, aby co nejvice lid! bylo 
schopno chapat tyto probMmy, pomahd 
roz^irovat poznatky mezi sirokym- okru- 
hem lidi, kteri by jinak treba stdli 
stranou. 

Ctenarum AR bych chtel vzkazat jen 
jedno: nestaci jen AR cist, delat podle 
uvefejnenych navodu. Je treba mit 
vlastni hlavu, vlastni fantazii, vlastni 
chut? do prdce. To kazd^mu preji a 
k tomu navic hodn6 uspech^. 

Rozmlouvali ing. F. Smottk 
a LuboS Kalousek 


VZlCNl HOSTti SVAZARMU 


Vypracoval obvodni vybor tak£ kon- 
kretni plan ndplne fiinnosti jednotll- 
vych organizaci, kter£ se podileji na 
pln£ni zakladnich ukolu JSBVO? Za- 
jimalo by uas predevsim to, jake kon- 
• kr£tni dkoly vyplyvaji ze zdsadnich 
usneseni o JSBVO pro radioamat£rsk£ 
hnuti. 

Uprimne receno, zatim jsme se zam£- 
rili na institucionilni zabezpeceni uko¬ 
lu, vyplyvajicich ze zdsadniho usneseni 
o JSBVO. Mdme vsak presne stanoveny 
plan, ktery predpokladd, ze konkr^tni 
ukoly budou postupne pro jednotliv^ 
instituce a organizace projedndny, tedy 
i pro radioamat6rsk6 hnuti ve Svazarmu 
na obvodu Praha 1. Vime, ze to nebude 
jednoduch£, nebof predem musime zjis- 
tit kddrovd moznosti, uroven instruk- 
toru atd., chceme-li, aby konkrdtni uko¬ 
ly, dan^ jednotliv^m organizacim, byly 
realne. Tezkosti jsou napr. v tom, ze se 
v nekterych organizacich muselo pri- 
stoupit z tech ci onech d&vodu k ob- 
mene funkcioniru, proto se price v t£to 
oblasti podle naSeho soudu nerozviji tak, 
jak by se rozvijet mela a mohla. Podni- 
kdme vsak takov£ kroky, aby se tyto 
nedostatky v co nejkratsi dobe odstra- 
nily. 

Zavferem nageho interview dovolte, 

. soudruhu tajemniku, jeSte jednu sour 
kromou otazku. Vime, i* jste byval 
nadSenym radioamat£rem. Venujete 
se teto iinnosti, tomuto - konifiku, 
dodnes? 

Ano - i kdyz casov^ moznosti jsou 
nyni velmi omezene. Volny cas je pro 
mne dnes opravdu vzicn^, navic i rad 
fotografuji a oba tyto konicky jsou ca- 
sove velmi nirocne. Nicm&ie se snazim, 
abych si mohl minimalne dvakrat tydne 
sednout za „bastlirsky“ stul a neco sta- 
vet. V posledni dobe jsem si napf. po- 
stavil merit tranzistoru a diod a pro svt 
vnuky planuji stavbu onoho ,,kouzelnt- 
ho“ p^istroje na vyluzovini ptacich 
zvuku podle AR 5/72. 

Zajim^te se o modern! techniku, napr. 
techniku integrovani?ch obvodu? 

Zajimam se pochopitelne i o novinky 
v technice a to v rozsahu, v nemz jsem 
schopen casove „postihnout“ odbornou 
literaturu. Sleduji napr. celou produkci 
SNTL z oblasti elektrotechniky, sleduji 


Na pozvani FV Svazarmu CSSR pri¬ 
ces tovala 23. kvttna t. r. do Prahy na 
ruzynski letiste oficialni peticlenna dele- 
gace dobrovolnt brannt organizace 
SSSR - DOSAAF, kterou vedl pfedseda 
jejiho ustredniho vyboru, trojndsobn^ 
hrdina Sovttsktho svazu, generalplukov- 
riik Alexander Ivanovic Pokryskin. Cje- 
ny delegace byli mistopredseda UV 
DOSAAF Gruzinskt SSR plk. v zdloze 
G. J. Abuladze, zastupce nacelnika 
spravy OV DOSAAF SSSR pplk. K. N. 
Kuznecov, predseda Volgogradsktho 
oblastniho vyboru DOSAAF plk. K. N. 
Labunov a predseda tulsktho oblastniho 
vyboru DOSAAF plk. L. P. Tichmja- 
nov. 

Vzacnou navstevu Svazarmu prisli na 
ruzynskt letiStt privitat predseda fede- 
ralniho vyboru Svazu pro spolupraci 
s armadou CSSR armadni general Ota- 
kar Rytif - ktery delegaci doprovazel. 



Clenove delegace DOSAAF po pHletu do 
Prahy . V popfedi legenddrm letec II. svetove 
vqlky , trojndsobny hrdina SSSR, predseda 
UV DOSAAF SSSR generdlplukovntk A. L 
Pokryskin 


po celou dobu nav^ttvy - predseda UV 
Svazarmu CSR generalmajor Karel 
Kucera, -general B. Spacek, plk. J. 
Drozd, plk. M. Janota a dalSi predsta- 
vitelt Svazarmu. Delegaci priSel uvitat 
takt vojensky a letecky pridelenec SSSR 
v CSSR generilporucik I. I. Skripka. 

Po kratktm a srdecnem privitini na 
plose letiste byla delegace uvedena do 
vladniho saldnku, kde si vedouci p?ed-* 
stavitele Svazarmu srdecne pohovoHli 
s milymi hosty. 

Delegace DOSAAF navstivila prima- 
tora hi. m. Prahy dr. Z. Zusku, pri cemz 
byli hostt informovini, jak Narodni 
vybor hi. m. Prahy pecuje o' brannost, 
telovychovu a sport predevsim mezi 
mladymi lidmi. Po prohlidce Staro- 
mestskt radnice se zapsali do „Zlat£ 
knihyhost! NVP. 

Behem desetidcnni navstevy delegace 
v Ceskoslovensku navstivili 0 jeji clenove’ 
Ostravu, NHKG v Kuncicich, Dul cs. 
armddy v Karvine, ZDS Marie Kude- 



Generdlplukomik A. I. Pokryskin v roz - 
hovoru s armddmm generdlem 0. Rytifem , 
pri odchodu s letistm plochy 


SPOJIT poctivou prAci s vysledky v6dy a techniky 

generdlni tajemnik UV KSC G. Husak pri navh$vi na jizni Moravi 3. 5. 1972. 



fikovd ve Strdznici, JZD ds. sovetskdho 
pfatelstvi Poniky, na Slovensku kraje 
Zapadoslovensky, Stredoslovensky a Vy- 
chodoslovensky, a polozili na nekolika 
mistech vence k pamatnikum padlych 
sovetskych vojinu v druhd svetovd valce, 
pfi osvobozovani nasi vlasti ze jha fa- 
sistu; mnozi z nich byli dleny DOSAAF, 
nebo prosli vycvikem v tdto brannd 
organizaci. 


Vsude byli srdednd vitdni a v druz- 
nych beseddch s pfedstaviteli stranic- 
kych organu, pracovniky zavodu a svaz- 
armovci si pratelsky pohovofili. 

V zdveru svdho pobytu v nasi vlasti 
. se oficialni delegace DOSAAF zucast- 
nila mitinkju, ktery zorganizoval FV 
Svazarmu CSSR v Praze ve svdm sidle 
v Opletalove ulici. 

- is- 



ZE ZlVOT 





prAce s mlAde^I ve svazu radioamat£rCj svazarmu Csr 

Rozhodnutim o zavedeni Jednotneho systemu branni vychovy obyvatelstva do viech oboru 
cinnosti Svazarmu bylo vedent Svazu radioamateru Svazarmu CSR postaveno pfed ukol, jak 
lento system uvest v livot i v radioamaterske tinnosti. 

Jiz drive sprdvne rozhodlo , aby byla mladez ziskdvdna pro ty discipliny , ktere jsou pro ni 
pritazlive a ktere je moine dobre materidlni zajistit. 


Byly vybrdny discipliny hon na liSku 
a technickd. stavba elektronickych zafi- 
zeni. 2e rozhodnuti vedeni Svazu CRA 
bylo spravnd, to pine potvrzuje praxe. 

Hon na lisku mladez plnd zaujal. 
Tato zajimava, ale takd velmi narodna 
radioamatdrska branna disciplina spo- 
juje ndroky jak na telesnou, tak i tech- 
nickou zdatnost zdvodniku. Zavodnik 
musi najit ve velmi kratkdm case po- 
moci zamerovaciho prijimace nekolik 
ukrytych vysiladu „lisek“, musi se na- 
udit pracovat s mapou a buzolou, pohy- 
bovat se v jakdmkoli* casto i tezce pri- 
stupndm terdnu. 

Hon na lisku neni samoucelna disci¬ 
plina, je to mezinarodne uznavany 
sport, ve kterdm se pofadd i mistrovstvi 
Evropy a celd rada mezinarodnich zd- 
vodu. 

Jiz pri predvadeni honu na lisku na 
letnich taborech mlddeze di na IMZ 
cviditelu se ukdzalo, ze zdjem mezi ve- 
doucimi i mladezi je velky, ale tezko jej 
lze uspokojit. Vzdyt' jeden zamefovaci 
pfijimac.stal 1 000 Kds, i vice, a musel 
si ho kazdy zavodnik postavit sam. Du- 
sledkem bylo, ze v lilce zavodilo stale 
ndkolik mdlo desitek stej nych zdvod¬ 
niku, ale pfiliv mladd krve byl mini- 
malni. 

Radikdlni prelom nastal v ldtech 
1970—1971. Na navrh Svazu radio- 
amatdru Svazarmu CSR zadala vyrdbet 
ustredni radiodilna Svazarmu v Hradci 
Kralovd soupravy pro hon na lisku, 
kterd byly prideleny jednotlivym okres- 
nim vyborum Svazarmu. V lonskdm 
roce byly objednany dalsi soupravy vy- 
lepsendho typu, takze v soucasnd dobe 
md prevazny pocet OV Svazarmu ales- 
pon dve soupravy pro hon na li§ku - tj. 
10 prijimacu a 4 vysilace. Protoze byl 
i mezi jednotlivci zajem o toto zarizeni, 
byly kompletni stavebnice pfijima 6 u za- 
jisteny u vyrobce a prodavaji se v Ra- 
dioamat^rskd prodejnfe Svazarmu, Pra¬ 
ha 2, Bude 6 ska ul. 7. 

Vzhledem k tomuto dobrdmu vyba- 
veni usporddal Svaz CRA dve IMZ pro 
cvicitele a rozhodci, tfi kursy pro cvici- 
tele a mlddez a jeden kurs pro rozhodci 
II. th Na-pnmim IMZ na konci roku 

1970 byli cviciteld sezndmeni se zafize- 
nim a propozicemi v honu na li§ku a 
byly jim vysvStleny perspektivni zdme- 
ry, kterd v ramci zavddeni* brannd vy¬ 
chovy u mlddeze sledujeme. Pak v roce 

1971 nasledovaly tfi kursy pro cvicitele 


a mlddez. Prvni byl v Li$n 6 u Bene&ova, 
druhy v Detrichove u Ldzni Jesenik a 
tfeti v Lomnici u Tisnova. Zdjem o tyto 
kursy byl veliky, sv 6 d 6 i o tom i to, ze 
vsechna prihld§end druzstva se do kursu 
dostavila a ze v druzstvech vzdy bylo 
vice zdvodniku, nez se predbezn 6 pri- 
hlasilo. 

Prvniho kursu se zu 6 astnilo 9 druz- 
stev (9 vedoucich, 28 zdvodniku), dru- 
h 6 ho 18 druzstev (19 vedoucich, 49 zd- 
vodniku), tfetiho 20 druzstev (22 ve¬ 
doucich, 64 zdvodniku). Celkem proslo 
kursy 141 mladych zdvodniku do 17 
let a 50 vedoucich mlddeze. Z tohoto 
po 6 tu splnilo 48 zdvodniku limit III. 
VT a 50 vedoucich slozilo zkouSky na 
rozhodci III. tf. v honu na li§ku. 

Na zdv 6 r lonsk^ho roku bylo v Praze. 
IMZ s vedoucimi druzstev, na kter 6 m 
byla zhodnocena celd sezona a vedouci 
byli sezndmeni s juniorskymi akcemi 
pro rok 1972. 

V letosnim roce se 19 nejaktivnej§ich 
rozhodcich III. tr. zu 6 astnilo kursu 
v Lomnici u TiSnova a ziskalo kvalifi- 
kaci rozhodcich II. tf. Jeste letos uspo- 
rada Svaz radioamat^ru Svazarmu 
CSR dalsi 3 kursy pro nov 6 zdjemce. 
Pro absolventy kursu, nositele III. VT, 
byly v £ervnu usporddany dv 6 oblastni 
souteze v Ostrave a v Praze, a v fijnu 
bude narodni soutez juriioru v Jihlave. 

Neupraven 6 pfijimace p^o hon na 
liSku z prvni sdrie souprav vyhovuji pro 
usporddani naborovych zavodu nebo 
mistnich kol. Jednotlivb lisky mohou 
byt od mista startu vzdaleny maximalne 
300 m, aby byla zarudena jejich slySitel- 
nost na vSech prijimacich. Pro vyssi sou¬ 
teze je jiz moznd pouzit prijimadu z dru? 
hd serie, kterd maji na zaklade zkuse- 
nosti z prvni sdrie zlepsend parametry. 
Tyto prijimace byly u vyrobce kusovd 
pfebirdny a slysitelnost lisky byla u vsech 
minimdlne na vzddlenost 1 km. 

Pro podchyceni zajmu mlddeze o.ra- 
diotechniku d technickou stavbu, za- 
jistil Svaz radioamatbru Svazarmu CSR 
dostatecnd mnozstvi sovetskych staveb- 
nic „Start“ a „RK l e< . Jsou to moderni, 
vtipne fesend elektronickd stavebnice,. 
kterd umoznuji sestavit fadu elektronic¬ 
kych zarizeni a vyzkouSet jejich funkci. 
K sestaveni zafizeni neni treba pdjedky, 
spojovdni soucdsti se provadi na pfipra- 
vend Sablond Sroubky a propojovacimi 
pdsky podle schdmatu a montd^niho 
pldnku. To umo^nuje i jednoduchd roze- 


brdni zhotoven^ch pfistroju, takze sta¬ 
vebnice je mnohondsobne pouzitelna, 
neni nebezpeci znideni jednotlivych 
soucdsti spatnym pajenim a zejmdna 
neni nebezpedi urazu elektrickym prou- 
dem. Stavebnice jsou proto velmi vhod- 
nd pro poradani technickych soutezi 
mlddeze ve stavbe elektronickych za¬ 
fizeni. 

S podminkami pro poradani techto 
technickych soutezi byly seznameny 
vsechny OV Svazarmu a pro vedouci a 
druzstva mlddeze jednotlivych okresu 
byl v dervnu usporddan technicky kurs. 

Je predpoklad, ze i tato technicka dis¬ 
ciplina se stane pro mlddez stejne pri- 
tazlivou, jako jiz je hon na lisku. 

I kdyz se puvodne zdalo, ze ziskat 
mladez bude tezkd, praxe ukdzala, ze 
sprdvnd voleny postup, vytvofeni mate- 
rialnich podminek a zajiStdni cviditelu, 
trendrii a rozhoddich, umoznuje pod- 
statne rozsifit rady radioamatdru prdve 
o mlddeS. A je nyni jejich hlavnim uko- 
lem takto ziskanou mlddez u radioama- 
tdrskd dinnosti udrzet a postupne ji se- 
zndmit i s dalSi provozni, technickou a 
brannou dinnosti. 

Tim. radioamatdri nejldpe splni ddst 
z ukolu JSBVO a vychovaji kvalitni 
techniky i provozdfe pro potfeby naSeho 
stdtu. Jin Bldha 

* * * 

Batelov je takova pdkna vesnidka na 
Jihlavsku, nedaleko Horni Cerekve. Zije 
a pracuje tu politicky uvedomely ucitel 
matematiky a chemie na ZDS Frantisek 
Vogl, OK2PCI — komunista jaky md 
byt. V udobi let 1968 a 69 byl jednim 
z tech, kdoz byli proti rozbiti Svazarmu. 
Je poslancem MNV a clenem jeho rady, 
aktivne pracuje ve Svazarmu, je radio- 
amatdrem. 

A tak svuj das deli mezi Skolu, lidovou 
spravu, prdci s detmi v krouzku radia 
pfi RK Svazarmu a svbho konicka - 
zavysilat si ze svb stanice OK2PCI a 
navic si jeste neco peknbho postavit. Md 
vysilad vlastni koncepce s dvojim sme- 
sovanim na vsechna pasma KV. Priji- 
mac je CR150 a antdna G5RV. I kdyz 
je se zafizenim spokojen, jiz se chysta 
ke stavbe transceiveru v modernejsim 
pojeti ; 

Uci jiz sest let na peknd, moderni 
skole v Batelove a dba na to, aby mel 
v radiokrouzku neustale kolem patnacti 
chlapcu ze sedmd az devdtd tridy (13 az 
15 let). I kdyz maji z pocatku vsichni 
zdjem i o provoz, zanedlouho jich v tom- 
to vycviku zustdva sotva tfetina. Sou- 
druh Vogl s nimi probird nejdfive his- 
torii radia, seznamuje je s vysilanim a 
pfijmem na pasmech, s teorii antdn, uci 
je telegrafni znacky. Pozdeji pujcuje 
chlapcum bzucak, klic, sluchdtka, aby 
mohli ve volndm dase i doma. trdnovat. 
Vetsina chlapcu vehuje pozornost radio- 
technice - to je bavi. Vydrzeli by tu 
seddt hodiny... Nejdfive se seznamujf 
se zaklady radiotechniky, pak stavi jed- 
noduchy pfijimac, krystalku se zesilo- 
vacem, s dvoustupnovyrn zesilovacem, 
pozriavaji teorii antdn atd. Po trech 
letech, kdyz kondi devdtou tfidu, vyuka 
konci'zpravidla stavbou reflexniho pri-. 
jimade. Jednim z ^dku, kterdho radio-, 
technika^ bavi, je i Vladimir Smetana, 
ktery se napf. loni v celostatnim poradi. 
STTM umistil se svym zafizenim. - 
univerzdlnim meridem 7 na II. miste. t 
L etos se chce STTM opdt zudastnit, 
pravdepodobnd s mefidem tranzistoru. 

■ Reditel §koly s-. Jaro§ md plnd pocho- 
peni pro aktivistickou prdci soudruha 



u£itele Vogla a podporuje technickou 
tvurCi Cinnost mezi mlddezi, ktera - 
podle jeho slov - ma zacinat jiz u deti 
pionyrsk6ho veku. 

Vybaveni radioklubu neni na vy§i - 
nebyt toho, ze se v Batelove provadel 
vycvik brancu-spedalistu, sotva by tu 
bylo nejpotrebn6jsi vybaveni pristroji. 
Diky brancum je k pouziti i v radio- 
krou^ku absorpcni vlnomSr, meric tran- 
zistoru, elektronkovy voltmetr, nf m£ric 
kmitofctft, GDO a dva Avomety. K cin- 
nosti vsak potrebuje radiokrouzek i mno- 
h£, co je nutno koupit. Financni dotaci 
maji od vyboru zdkladni organizace 
Svazarmu, jehoz predseda s. Karel Ma- 
ryska - jeste f nedavno RP posluchad - 
ma pochopeni pro potreby radioama- 
tdru a pomftze i financni v mezich moz- 
nosti zakladni organizace. 

Na nasi otdzku, jak je to v Batelove 
s Jednotnym systdmem brannd vychovy 
obyvatelstva (JSBVO), odpovedel nam 
OK2PGI takto: 

„U nds neni a nebude probldmem 
ziskavat na Sirokd zdkladnS obcany pro 
brannou v^chovu, organizovat pro n£ 
branne politicks predndsky a zapojovat 
je podle jejicH zajmu do branndho vy- 
cviku - GO, strelby, brannych pochodu 
spojovanych s praci s buzolou a mapou, 
s vycvikem v zachazeni s radiostanicemi 
atd.;probl6mem zatim je, kde tuto vy- 
uku provddet, kdyz ZO Svazarmu ma 
pouze dv£ male mistnosti v sokolovne, 
kde je naprosty nedostatek mista! Mame 
v umyslu koupit v obci dum a reno- 
vovat ho tak, aby vyhovoval jak potre- 
bdm ZO Svazarmu ajejich clenu-strel- 
cu, modelafu, radioamat6ru, tak i vy- 
cviku brancu a praktickd realizaci 
JSBVO.“ -jg~ 



F. Yogi, 0K2PCI, ve svem QTH 


Setkani radioamaterii Svazarmu 
na Sumave 

Dne 22. dubna se konalo setkani jiho- 
feeskych radioamat^ru v kulturnim do¬ 
me v Horazdovicich (k nasi obrazov£ 
reportdzi na treti strane obalky). Ini- 
ciatorem setkani byl J. Presl, OK1NH. 
Setkani se konalo pod zastitou MeNV 
v Horazdovicich. Poradatelskou sluzbu 
vykondvalo 14 clenu pionyrskdho oddilu 
OK1KBI z pionyrskd skupiny Prdchen- 
-Horazdovice. 

Cestou do Horazdovic v sobotu rano 
prselo - byli jsme proto pripraveni na 
minimalni dcast a ruznd potize - jakd 
bylo nase prekvapeni, kdyz jsme vesli 
do preplnendho sdlu kultumiho domu, 
v nem2 sledovalo bohaty program 215 
pritomnych zdjemcu (z toho 172 OK 
a'RP)! 

Setkani zahajil zdstupce rady MeNV 
s. Dit6, ktery vyzdvihl praci Svazarmu 



a radioamat£ru - hned pot£ byla na 
pofadu prednaSka F. Smoly, OKIOO, 
a A. Glance, OKI GW, o zdkladnich 
obvodech a praci na SSTV, doplnena 
promitanim z epidiaskopu a v odpoled- 
nich hodindch i praktick^mi ukdzkami 
provozu. Behem setkani se uskutecnila 

1 beseda o KV a VKV, v niz OK1WAB 
podal zpravu o ant£ne HB9CV pro 

2 m, OK1ITZ o vysilacim stredisku na 
Korabu a OK1NH o antdnS X-beam 
pro 14 MHz. 

Behem setkdni byla v provozu stanice 
OK1KBI, uskutecnila se burza mate- 
rialu, vylet pro rodinnd prislusniky na 
hrad Rabi - zkratka vSichni „si prisli 
na sv£“. 

Zajimavd byla i vystavka praci radio- 
amateru, diplomu ze SSSR a atraktiv- 
nich diplomu z cel£ho sveta. Stredem 
zajmu byly pfedevsim monitory SSTV 
stanic OK1KBI a OK1JZS, pekn>i a 
maly tranceiver VKV a dalsi exponaty, 
jejichz fotografiejsou na 3. strand obalky. 
SkuteCnou kuriozitou byl QSL listek od 
GP1DR - kuze tygHka. 

Setkani pisemn^ pozdravil i pfedseda 
FV Svazarmu, arm. gen. O. Rytir. 

Vsichni ufiastnici byli se setkdnim 
velmi spokojeni a slibili si, ze se znovu 
sejdou za rok na dalsim setkani jiho- 
ceskych radioamatdru. Dik vSem, ktefi 
se pricinili o zd&rn^ prubeh tohoto 
setkdni!' -ou- 



Pfestfizenim pasky otevfel prodejnu vedouci 
tajemntk OV KSG Praha 7, r. T. Svoboda 


Soukenicka i. 3 a dalsi). Prodejna bude 
napojena na zasilkovou sluzbu n. p. 
TESLA v Uhersk^m Brode, ktera je 
vybavena centralnim komplexem skladu 
vSech nihradnich dilu k pristrojiim a 
zarizenim, vyraben^m n. p. TESLA. 

Zajemci v nov6 prodejnS najdou co 
potfebuji: sou£Astky pro elektroniku, 
polovodice, elektronky, vybran£ na- 
hradni dily, zakladni dokumentaci, po- 
radenskou sluzbu kazdd utery a ctvrtek 
od 16 do 18 hodin, moznost premereni 
elektronek za maly poplatek. Zvlast- 
nosti je tzv. „objedndvkovy prodej (< , 
ktery uSetri zakaznikum cas - prodavaci 
toti^ pfipravi podle zakaznikova sezna- 
mu k vyzvednuti zbozi na dohodnuty 
termin. 


* 4s * 

V Brn£ se sesli 24. dubna 1972 jako 
prvni v CSR zdstupci radioamat^ru 
z okresu Jihomoravsk^ho kraje na usta- 
vujicim zasedani krajsk^ho aktivu ra- 
dioamat^ru za pritomnosti zastupcii 
IJV CRA soudruhu Jezka a Hele- 
brandta a z&stupce Krajsk6 spravy 
SNB s. Machacka. 

Krajsky aktiv radioamat^ru ma byt 
odbornym a metodickym orgdnem kraj- 
sk^ho sekretariatu Svazarmu pro reseni 
problematiky radioamat^rskych odbor- 
nosti v kraji. Zastupjci OV CRA byli 
delegovani predsednictvy OV Svazar¬ 
mu. Krajsk^ aktiv bude mit pet odborCi 
- politicko-vychovnf, pro praci s mla- 
dezi, sportovni, technick^ a provozni. 

Bohata diskuse pHnesla mnoho pod- 
netnych navrhu, kterymi se budou za- 
byvat odbory, pfedsednictvo i plenum 
krajsk^ho aktivu. Zajimavy byl dis- 
kusni prispevek zdstupce KS SNB s. 
MacMcka o spolupraci mezi radioama- 
tdry a povolovacimi orgdny. Ukazalo 
se, ze bude sprdvn6 zvat zdstupce povo- 
lovaciho orgdnu na setkdni radioama- 
t^ru. ’ “J* 

Nova prodejna pro radioamat£ry 
v Praze 

Obchodni podnik TESLA otevrel 
koncem dubna v Praze, Dlouha tf. c. 36, 
novou prodejnu pro radioamat^ry, 
rnlad^ elektroniky, zajmove slozky 
Svazarmu, polytechnick^ skolni krouz- 
ky a ostatni zajemce o radiotechniku. 
Otevreni t^to prodejny je v souladu 
s ukoly, vytycenymi XIV. sjezdem KSC 
pro rozsifovani slu^eb obyvatelstvu. 
Soucasnc jejim otevfenim splnil Ob¬ 
chodni podnik TESLA dohodu o spolu¬ 
praci se Svazarmem a redakci casopisu 
Amat6rsk6 radio. Redakce AR prevzala 
nad touto prodejnou patrondt s tim, 2e 
jednou mesi6ne bude pritomen redak- 
tor, ktery prokonsultuje nektere clanky 
s pripadnymi zajemci. 

Tato nova prodejna n. p. TESLA do- 
tvdfi tak v Praze komplex sluzeb, kter6 
poskytuji ostatni specializovan^ pro¬ 
dejny TESLA (napr. Dlouha tf. c. 15, 


Novou prodejnu slavnostne otevfel 
28. dubna 1972 vedouci tajemnik OV 
KSC s. Vlastimil Svoboda za pritom- 
nosti vedoucich pracovniku statni ban- 
ky, n. p. TESLA, Svazarmu a jinych 
oficiilnich hostu. -jg- 




Primoukazujici meric LC 
Univerzalni reproduktorova 
sk m 

Tranzistorovy transceiver pro 
80 m (CW) QRPP 



KONFERENCE O POLOVODlCOVtf CH PRVCtCH A INTEGROVANYCH OBVODECH 

Ve dnech 18. at 20. dubna 1972 se konala v Roznovt p. Radh. konference, na ktere se za ucasti zdstupcu 
ustfednich organit, lirokeho okruhu odbtratelskych podniku a zavodu a za utasti zdstupcu n. p. Tesla Roz- 
nov a VUST A. S. Popova projednal soudasny vyrobni program i vyhledove fady polovodicovych prv- 
ku a integrovanych obvodu n. p. Tesla Roznov pro rok 1972. 


Po *vodnim projevu, prednesendm technickym 
ndmdstkem n. p. Tesla Roznov ing. Gajou, uvedl 
sv*j referat ing, Michalko ze zavodu Tesla Piesfany. 
Ing. Michalko se ve svem prispdvku zabyval roz- 
borem svdtovdho sortimentu ruznych kategorii diod 
a vicevrstvovych polovodicovych prvku (tyristoru, 
a Darlistor*). Pak nasledovala ddst, vdnovana 
vyrobnimu programu a vyhledovym zdmdrum 
zavodu Tesla Piest'any. 

Z novinek, ktere prinaSi Tesla Pie5t!any na trh, 
uvedu alespon prvky pro sirSi rozsah aplikaci. 

V praxi se jiste dobfe osvddci mustkove kremikove 
usmerhovace typu KY131/24—220. V soudasnem 
provedeni je usmdrnovac sestaven ze ctyr diodovych 
system*, podita se v5ak s tim, 2e se bez zmen 
v parametrech pozdeji pfejde na monoliticke pro¬ 
vedeni. Usmernovac je reSen ve variantdch pro 
usmerneni stridavych efektivnich napeti 24, 48, 60, 
110 a 220 V. Pri proudu 1 A je dbytek napdti na 
diode 1 V. Pripousti se trvale s tredni odber proudu 
0,8 A a po dobu 10 ms gpicka at 10 A. UsmerAovad 
je mozno poufit pro teplotu okoli —40 a t +100 °C. 

V zdvislosti na usmerAovanem napeti povoluje 
vyrobce kapacitu filtracniho kondenzatoru 1 600 
at 2 000 p.F. Usmdrnovace jsou v pouzdrech z plas- 
ticke hmoty . o rozmerech 15 X 15 x 7 mm. 
Vyvody vychdzeji ze ctvcrcove strany a isou drdtove. 

Pro ruzne pfistroje investicni elektroniky (avSak 
i pro televizni techniku) byl vyvinut vysokonapefo- 
vy usmdrAovaci blok typu KYZ30. Prvek je ve 
valcovem keramickem pouzdru. Pri proudu mensim 
nez 100 pA a teplotd okoli 100 °C je zdveme napeti 
vetgi nez 10 kV. Pri stredni hodnotd proudu 0,5 A 
je ubytek v propustndm smdru menSi ne5 20 V. 
Usmernovac muze usmernovat napdti do kmitodtu 

4 kHz, Rozsah pracovnich teplot je—40 ai + 100 °C. 
Zotavovaci doba v zavdmdm smeru je typicky asi 

5 ps (pri proudu v propustnem smeru 200 mA 
a teplote okoli 20 °C). VAlcove pouzdro o deice 
195 mm a prumdru 16,5 mm je na koncich opatreno 
vyvody ve tvaru groubu se zivitem M5. 

Pro usmdrneni napeti ai do 14 kV je urcen usmer- 
Aovac typu KYZ34. Md mensi povoleny proud 
v propustndm smeru, 30 mA. Ostatni parametry 
jsou obdobnd jako u typu KYZ30. 

Pro aplikace, v nichi se pouiivaji rychle spinaci 
diody, jsou urdeny typy KA221 az KA225. U tSchto 
diod vyrobce uvadi, ie pri proudu 150 ai 300 mA 
je ubytek napeti v propustnem smeru mensi nei 
1 V a pri proudu 300 mA at 800 mA mensi net 
1,4 V, Zotavovaci doba v zdvemem smdru je pri 
proudu v propustnem smdru v rozmezi 10 az 
400 mA kratSi nez 3 ns. Podle typu diody je pri 
napeti v zav£rnem smeru 30 V proud menSi nei 
0,2 p.A. Diody jsou vyrdbSny v cdosklenendm val¬ 
covem provedeni o prOmeru 2,7 mm a deice 
8,6 mm. 

Jako doplnek sortimentu usmferhovacich diod 
se v Tesle PieSt’any zahajuje vyroba kremikove 
difuzni diody KY720 pro usmerneni proudu 0,8 A. 
Zdvernd napeti je pri proudu 2 ptA vetgi nei 1 kV. 
Obytek napeti v propustnem smeru pri proudu 1 A 
je men§i< nei 1,15 V. Pri teplote 120 °C a napeti 
v zavernem smeru 1 kV musi byt proud menSi nei 
150 |i.A. Dioda se vyrabi v celokovovem valcovem 
pouzdru 8 mm a deice 8,5 mm. 

Pro prepinani vf obvod* se zarazuje do vyrobniho 
programu kremtkovd dioda typu KA243. Pri napeti 
v zavernem smeru 15 V je proud diodou mengi nei 
100 nA. Celkova kapacita diody je pf itom max. 2 pF. 
Seriov^ odpor v propustnem smeru pri proudu 
10 mA a v pasmu 50 ai 700 MHz je mengi nei 1 Q. 
Dioda se vyrabi v celosklenenem valcovem pouzdru 
s axiAlnimi vyvody. 

K detekei v pasmu 8,2 ai 12,4 GHz je uriena 
subminiatumi kremikovd mikrovlnnd dioda typu 
NQ52. 

Dlouho oCek^vanym prvkem pro la deni v obou 
pdsmech VKV jsou varikapy KB 105A, B, C (ekvi- 
valenty diod BA105). Pri napeti v z&vemem smeru 
28 V je u vgech variant zbytkovy proud menSi 
nei 50 nA. Pfi zmene napeti v zdvemdm smSm 
28 V ai 3 V se meni kapacita z 11,5 pF na 2,3 pF 
(pop?. 2 pF nebo 1,8 pF). Tyto parametry plati 
pro kmitoSet 0,5 MHz. Sdriov^ odpor je pfi kmito- 
ctu 470 MHz mendi nei 0,8, popr. 1,2 O. Diody 
se budou vyrabet v plochem pouzdru z p la sticks 
hmoty s axidlmmi vyvody. 

Stabilizaci v obvodech s varikapy ma umoinit 
nove vyvinuta Zenerova dioda typu KZ233. Zene- 
rovo napeti je 30 V ± 1,8 V pfi proudu 5 mA. 
Dynamick^ odpor je typ. 5 0a max. 50 O. Pri 
proudu 0,5 mA je dynamick^ odpor max. 200 O. 
Pouzdro je celosklenene, vdlcove o prumeru 2,7 mm 
a deice 7,6 mm. 

Velkou pozomost si zaslouzi novd fada triaku 
s typovym oznaCenim KT205/200—600. Pfi 5 A 
je ttbytek napeti menSi nei 1,6 V. Spinaci proud 
40 mA a spinaci napeti je 2,5 V. Pfidriny proud je 
30 mA a spinan^ proud 240 mA. Max. pfipustrty 
proud je 3 A. Triaky se vyrdbeji pro napeti 200, 
400 a 600 V. Novinkou u techto prvk* je konstrukce 
pouzdra; pouzdro je ploche. z plasticke hmoty 
s pdskottymi vyvody (v fade po jedne strane). 

Pro spinani proud* ai 10 A vyvinula Tesla 


Piestany radu triak* typu KT782 ai 784. Tyto 
prvky se lisi z^ivern^m napetim 200, 400 a 600 V. 

V automobilech najdou pouiiti tzv. alternatorove 
bloky diod se zavernym napetim max. 100 V pro 
proudy do 20 A. 

S dalsim pfispevkem vystoupil ing. Macecek, 
ktery pritomne seznamil s celosvetovym rozvojem 
vyroby tranzistoru a integrovanych obvod*. 

V dalgi e^sti byla pfednesena zpr^a o vyvoji 
perspektivnich fad v oblasti tranzistor* a integro¬ 
vanych obvod* n. p. Tesla Roinov.. Stavajici 
sortiment ma byt doplnen o kremikove vykonove 
tranzistory KD605, 606, 607 se ztratovym vykonem 
70 W (1973), o kfemikovy vykonovy tranzistor 
KD610 v Darlingtonove zapojeni (termin neurden) 
a o vykonove kremikove tranzistory KD501, 
502 a 503 se ztratovym vykonem 130 W (1973). 

Z komercnich line&mich integrovanych obvodu 
bude je§te v r. 1972 zahAjena vyroba kombinovaneho 
obvodu typu MAA661, ktery obsahuje Siroko- 
p^smovy zcsilovae, omezovac, detektor a nf pfed 
zesilovac. Obvod je urien pro zvukovou e^s 
televiznich pfijimaiu a pro prijimaCe FM. 

Ve skupin* prumyslovych prvk* je nebo bude 
zarazen do vyvoje vetgi poiet typ* kfemikovych 
usmerAovacich diod, Zenerovych diod, usmerftova- 
cich blok*, referencnich diod, spinacich diod, 
fotodiod, diak*, tyristor* a triaku. 

V oblasti prumyslovych tranzistoru se planuje 
nepodstatne doplneni sortimentu. Napr. tranzistory 
typu KC507 ai 509 se budou vyrdb£t v pnlmyslo- 
v£m provedeni. 

S nesouhlasem pritomnych zAstupc* odberatel* 
se stfetlo sdeieni, ie Tesla Roinov upousti od 
vyvoje tranzistor* typu KSY34, KSY21 a KSY71. 

Integrovane £islicove obvody typovych fad 
MH74, MH84 a MH54 se maji v letognim roce 
doplnit o typy MH7490, MH7475, MH7493 
(v£etne dalgich variant). V dalsim obdobi se maji 
vyvinout typy MH7441, MH5442, A1H54151, 
MH54192, MH54193, MH5496 (v£etn£ dalsich 
variant). V r. 1973 m£ byt zahajena vyroba bezkon- 
taktniho tla*itka MH1SS1. Rovnei se podit* 
s vyvojem unipolAmich obvod* MTNOS. Maji 
to byt typy SS-6-1032 (staticky posuvny registr 
1—32 bit*), DL-6-2100 (dynamicky posuvny 
registr 2 x 100 bit*, SL-64032 (staticky posuvny 
registr 4 x 32 bit*)/ V r.-1973 se m& zahajit vyroba 
Sestindsobneho multiplexu se strukturami s kandlem 
typu p. 

Pro pmmyslovd aplikace se vyviji fada dislicovych 
obvod* s vetSi Sumovou imunitou. 

Skupina lineamich integrovanych obvod* bude 
v r. 1973 doplnena o operacni zesilovade typu 
AIAA503 (obdoba MAA504 v pouzdru DIL) 
a o stabilizator napeti typu MAA723 pro vystupni 
napeti 2 ai 37 V. JeSte v tomto roce se zahiji vyroba 
ss diferencialniho zesilovade typu MAA3000. 

V dalgich letech se pocita s nabehem vyroby operad- 
niho zesilovade MAA725 a obvodu pro rizeni tyris¬ 
tor* a triak* MAA742. 

I pres velmi zajimave novinky v sortimentu se 
zda, fe se pondkud zpomaluje tempo rozvijeni 
dislicovych obvodu rady MH74, coi je vzhledem 
ke slibnemu rozbdhu velk6 Skoda. V tranzistorech 
(ai na ndkolik pfipad*) se prozatim nepoditA 
s dalgim doplnenim sortimentu. Pritom se zcela 
v sortimentu opomiji velmi duleiita skupina tran¬ 
zistor* FET s prechodem p-n, kfemikove tranzisto¬ 
ry p-n-p s maiym Sumem a vykonovd vf kfemikovd 
tranzistory. Take oblast optoelektroniky, kter* 
prodelava v zahranidi prudky rozvoj, zatim neni 
ani ve vyzkumu zajiSfovina takovou kapacitou, jak 
by si zaslouiila. Naopak je moino vyzdvihnout, ie 
n. p. Tesla Roinov pfistoupila k vyvoji integrova- 
nych obvod* MAA723, MAA742, MAA725, 
MH1S S1, „vysoko*rovnovych“ dislicovych obvod*, 
ktere jsou v zahranidi Spidkovymi predstaviteli 
jednotlivych skupin integrovanych obvod*. 

Dalsim bodem programu byla diskusc z*dastne- 
nych zastupcu odbdratelskych podnik*: z te vy- 
plynulo zavdrecne usneseni konference, z nehoi 
uvadim nejd*leiitej§i bodyj 

- dvojice tranzistoru KC510, KCZ58 a KCZ59 
se budou dodavat po dohode s vyrobcem: 

- perspektivni fada IO se doplni o integrovand 
obvody ,,vysokourovnove“ logiky typu FZH115, 
FZH145, FZJ115: 

- doplnit radu MH o typy MH5403 a MH8403: 

- do doby ndhradni vyroby ponechat ve vyrobd 
kfemikove diody KA501 ai 504, KA450 a kre- 
mikovd spinaci tranzistory KSY21, KSY34 
a KSY7I v kategorii A (perspektivni prvek urdeny 
pro nove konstrukce); 

v prubdhu roku 1972 uddlat prflzkum 

a) o potrebach prvk* a integrovanych obvod* 
z oblasti optoelektroniky: 

b) o potfebach, sortimentu a mnoistvi rychlych 
dislicovych obvod* TTL fady S. 

Posledni dva dny konference byly venovany fade 
referat* o technologii vyroby a aplikadch polovo- 
didovych soudistek, 

Ing. Jiri Zima 


Prostm o sddleni, na 
jakdm kmitodtu akdy 
vysila ustredni vysi- 
lad radioklubu Svaz- 
armu OK1CRA (L. 
Hordk, Klatovy). 

Vysilad OK1CRA pra- 
cuje nyni kazde pondd- 
li v 17.00 SEC a kaidy 
ctvrtek v 08.00 a v 
'J 17.00 SEC. Vysilad 

kmitocet je zatim 3 620 kHz - pro velke ruseni se 
v§ak uvaiuje o zmdne kmitodtu o ± 10 kHz. 


Ctenari 


m 

0O1B- 


* * * 

„V rubrice Ctenari se ptaji jsem se docetl, ze 
shAnite adresu prodejny, v niz lze zakoupit preSpan. 
I kdyz nemohu iAdanou adresu poskytnout,- mohl 
bych vyhovdt ndkolika z^jemedm o tento material 
- mohu nabidnout 40 kusu (tabuii) prespanu o roz¬ 
merech 1 000 x 700 x 1 mm, ktere zbyly jako 
nadnormativni zasoba z nerealizovaneho projektu. 
Cena je 12 Kds za jeden kus (jednu tabuii). Infor- 
mace poda Robert Duris, Nitra, ParovskA 209.“ 


* * * 

Pfed dasem jsme uverejnili dotaz naSeho ctendre 
na adresu opraven zahranidnich pristroj* spotrebni 
elektroniky. Jeden ctenaf ze Slovenska ndm k toma¬ 
to dotazu napsal: zahranidni pfistroje opravuje 
jednak Kovosluiba, Soukenicka 13, Praha 1 
-a jednak Kovosluiba, servis zahr. vyrobk*, Jandd- 
kovo nabrezi 5, Praha 5. 

Dekujeme. 

* * * 

Kuriozni dotaz zaslal do teto rubriky OKI IKE 
z Karlovych Var. Citujeme: ,,'Jakchrdnit antdnu 
.pfed odcizenim? Doddvam, te jde o dlouhodrdto- 
vou antenu, zakotvenou na obou koncich ocelovymi 
lanky na oka, zabetonovand v nastavbe pro strojovnu 
vytahu. Antena mi byla ji t ndkolikrat odcizena, 
i s izoldtory, kterd navic nejsou k sehnani. Pojidtovna 
antenu nepojifituje, ohldSeni krddefe na VB bylo 
bez uspdehu - takze nevim, jak si mdm dale podinat 
a na co yysilat. Potreboval bych tedy tyto rady: 
jakou antenu mam zvolit pro pdsmo 160 m, aby 
se nedala lehce odcizit, jakym zp*sobem konstruovat 
pripadnou signalizaci odcizeni, popf. jak odradit 
pfipadneho zlodeje.“ 

Dokdfe ndkdo poradit tak, aby 51a celd vec feSit 
s unosnymi finanenimi ndklady ? 


* * * 

Prosime ctendre aby si laskavd opravili drobnou 
chybu v dlanku Casovy spinad pro otddenl terd* 
v AR 3/72: na str. 92 .je na obr. 1 tfeba doplnit do 
horniho pfivodu k pfepinadi Pf, odpor -10 Q, ktery 
je sice zakreslen v obrazei plosnych spoj*, je vSak 
opomenut ve schematu zapojeni. 


Zmeny ve stavu radioamaterskych 
povoleni v socialistickych zemtch 


V breznu vy§lo prvni cislo zmen 
a doplnku k radioamatdrskdmu Call- 
booku, kter6 prinasi tyto pocty zmen 
ve stavu radioamaterskych povoleni 
v socialistickych zemich: 

CSSR 

SFR Jugoslavie 
Kuba 


MLR 

NDR 

PLR 

Rumunskd soc, rep. 


358, 

4/ 

320, 

25, 

6 , 

464, 

1 . 


M. J. 


Velmi zajimavd jsou tranzistory, kterd 
maji uvnitr pouzdra ctvrtvlnnd transfor- 
matory s kfemikovymi kondenzatory 
MOS. Usnadni se tim zpracovani vy- 
konu v obvodech s malou impedanci. 
Britskd spolecnost MGP Electronics vy¬ 
vinula hybridni integrovand obvody na 
podlozce z keramiky, vyrabend techno¬ 
logii tenkych vrstev soucasne i se spird- 
lovymi civkami. Spolecnost doddva tfi- 
stupnovy zesilovac s vystupnim vyko¬ 
nem 12 W v pasmu 155 MHz az 175 MHz 
nebo 440 az 470 MHz. 

0. H. 
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Zlevneni radiotechnickych sonMstok 


PokraCujcme v uverejnovdni novych cen radiotechnickych sou£dstek, kterd plati 
od 1.1. 1973. 


Elektrolytickd kondenzdtory (slo£en£) 
' pro plo§nd spoje 


WK 704 22 

100 + 



+ 20 pF/450 V + 

+ 20 jxF/50 V 

18,- 

23 

100 + . 

+ 60 h-F/450 V + 

+ 40 ^xF/50 V 

23- 

24 

3 X 20 (xF + 

+ 100 lxF/350 V 

20,- 

lb 

50 + 



+ 50 jxF/350 V + 

+ 20 fxF/35 V 

15- 

76 

32 + . 



+ 32 uF/450 V + 

+ 20 (xF/35 V 

14,50 

77 

50 + 



+ 50 txF/450 V + 
+ 20 fxF/35 V 

17,— 

78* 

32 + 



+ 32 jxF/350 V + 
+ 20 jxF/35 V 

13,— 

, 79 

32 + 32 + 

+ 20 u.F/350 V 

13,- 

80 

3 X 32 u.F/350 V + 


+ 20 txF/50 V 

17- 

81 

32 + 50 + 



+ 50 jxF/350 V + 
+ 20 txF/50 V 

19,50 

82 

20 + 20 + 100 + 

+ 100 jxF/350 V 

25,- 

83 

20 + 20 + 



+ 100 txF/450 V + 
+ 20 ji.F/50 V 

23,- 

84 

50 + 100 + 



+ 100 txF/300 V + 
+ 20 ptF/50 V 

32- 

85 

16 + 

+ 16 txF/450 V + 
+ 20 jjlF/30 V 

12 - 

86 

50 + 



+ 50 jxF/350 V + 
+ 2 ptF/35 V 

15,— 

87 

60 + 



+ 100 jxF/450 V + 
+ 100 jjlF/50 V 

27,-' 

TG 447 01 

20 + 20 llF/450 V 

18,- 

02 

50 + 50 llF/350 V + 


+ 20 u.F/30 V 

15,- 

03 

50 + 50 u,F/350 V + 


+ 20 pF/50 V 

15- 

04 

50 + 50 ixF/450 V + 


+ 20 pF/50 V 

17- 

05 

50 + 50 + 

+ 20 [iF/350 V 

15,— 

06 

50 + 50 + 

+ 100 u.F/450 V 

22 - 

'TC 448 200 + 100 + 



+ 50 [xF/35 V 

30,- 


^ Kondenzdtory MP zastKknutd v& Icovd 


TCjl80 


TG 181 


15 nF 

100 V 

2,50 

47 nF 


2,60 

68 nF 


2,70 

0,15 jxF 


1,90 

0,22 txF 


2,10 

0,33 p.F 


2,20 

0,47 |xF 


2,40 

0,68 jjlF 


2,70 

1 (xF 


3- 

2 jxF 


3,90 

10 nF 

160 V 

1,50 

15 nF 


1,50 

22 nF 


1,50 

33 nF 


1,50 
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47 nF 1,50 

68 nF 1,50 

0,1 (iF 1,60 

0,15 (iF 1,60 

0,22 (iF 1,80 

0,33 (iF 1,90 

0,47 nF 2,10 

1 (iF 2,50 

TC 182 3,3 nF 250 V 1,50 

33 nF 1,40 

39 nF 1,50 

56 nF 1,50 

68 nF 1,60 

82 nF 1,60 

0,1 (iF 1,70 

0,15 (iF 1,90 

0,22 (iF 1,90 

0,33 (iF 2,10 

TC 183 1,5 nF 400 V 1,60 

2.2 nF 1,60 

6,8 nF 1,60 

10 nF 1,60 

22 nF 1,50 

. 39 nF 1,60 

47 nF 1,60 

56 nF 1,60 

68 nF 1,70 

0,1 (iF 1,60 

0,22 (iF 2,10 

TC 184 1 nF 630 V 1,60 

1,5 nF 1,60 

- 2,2 nF. 1,60 

3.3 nF 1,60 

4.7 nF 1,60 

6.8 nF 1,40 

10 nF 1,40 

15 nF 1,50 

22 nF 1,60 

33 nF 1,60 

39 nF 1,70 

47 nF 1,70 

56 nF 1,80 

68 nF 1,90 

82 nF 1,90 

0,1 (iF 2,- 

0,15 (iF 2,10 

TC 185 15 nF 1 000 V 1,70 

22 nF ' 1,90 

33 nF 1,90 

39 nF 2- 

47 nF 2,10 

56 nF 2,10 

68 nF 2,20 

0,1 (iF 2,40 


Epoxidovd kondenzdtory vdlcovd 


TG 191 


TC 193 


10 nF 
15-nF 
22 nF 
33 nF 
39 nF 
47 nF 
56 nF 
68 nF 
82 nF 
0,1 jxF 
0,22 [lF 
0,47 jxF 
1 nF 

1,5 nF 

2.2 nF 

3.3 nF 

4.7 nF 

6.8 nF 
10 nF 
15 nF 
22 nF 
33 nF 
39 nF 
47 nF 


1,40 

1,40 

1,40 

1.40 
1,50 
1,50 
1,50 
1,60 
1,60 
1,60 
1,90 

2.40 

1.40 
1+0 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 
1,40 

' 1,50 

1,50 
1,60 
1,60 
1,60 


160 V 


400 V 


56 nF 1,70 

68 nF 1,80 

82 nF 1,90 

0,1 jxF 1,90 

0,22 jjtF 2,40 

TGI95 1 nF 1 000 V 1,40 Kcs 

1,5 nF 1,50 

2.2 nF 1,50 

3.3 nF 1,50 

4.7 nF 1,50 

6.8 nF 1,50 

10 nF . 1,60 

15 nF 1,60 

22 nF 1,70 

33 nF 1,90 

* 39 nF 1,90 

47 nF 2,10 

56 nF 2,10 

68 nF 2,30 

82 nF 2,40 

0,1 jxF 2,60 


Fdliovd kondenzdtory vysokonapet'ovd v izo- 
lafcnim pouzdre 


TC620 

10 nF 

1,6 kV 

28,- Kfa 


25 nF 

28,- 


50 nF 


' 29,- 


0,1 txF 


30,- 


0,25 uF 

31,- 

TC621 

5 nF 

2,5 kV 

28,— 


10 nF 

28,— 


25 nF 


29,— 


50 nF 


29.- 


0,1 pF 


32,- 

TC622 

5 nF 

4 kV 

29,-r 


10 nF 


29,- 


25 nF 


31,- 


50 nF 


32,- 

TC623 

5 nF 

6 kV 

29,- 


10 nF 


30,- 


25 nF 


31,— 

TC624 

5 nF 

10 kV . 

31,— 


10 nF 


35,- 

TC625 

1 nF 

16 kV 

30,- 


2,5 nF 


33,- 


Odrufiovaci kondenzdtory 

TC242 50 nF + 5 nF 5,50 K£s 
TC243 20 nF ~{- 2 X 2,5 nF5,- 
TC240 0,1 *xF + 2 x 2,5 nF 8,50 
TC254 50 nF + 5 nF 6,50 
TC255 0,1 [iF + 2 x 2,5 nF 7,50 
TC256 20 nF + 2 X 2,5 nF 9,50 
TC257 50 nF + 2 x 1,25 nF 10,— 
TC258 0,1 *xF + 2 x 2,5 nF 11,50 
TC259 0,1 pF + 2 x 2,5 nF 7,50 
TC260 0,1 pF + 2 X 2,5 nF 8,50 
TC241 0,1 (iF + 2 x 2,5 nF + 2 X 
X 10 [iH 14,- 


Prtichodkovfc odruSovaci ' autokondenzdtory 

WK713 40 0,5 \iF 15 A/24 V 12,- Kcs 

41 0,5 |iF 100 A/24 V 15, - 

42 1 ^F 15 A/24V 12,— 

43 1 (jlF 100 A/24 V 16,- * 

Polystyrenovd kondenzdtory 

TC281 100 V v fade E 6 

(10 pF - 10 nF) — ,55 -,75 Kcs 

TC283 250 V v fade E 6 

(22 pF - 22 nF) -,65 - 1,30 

TC284 400 V v fadfe E 6 

(22 pF - 10 nF) -,70-,95 

Styrofiexove kondenzdtory (dovoz NDR) 

TGL5155 63 V v fade E 6 

(10 pF - 10 nF) — ,60 -,75 Kcs 

TGL5155 160 V v fade E 6 

(100 pF — 22 nF) — ,65 — 1,20 

TGL5155 400 V v fade E 6 
(22 P F - 1,2 nF) — ,65 

Keramickd kondenzdtory typizovane 

TK308 St. L33P 80 V 
27 pF trubka 0 4x 10 mm — ,95 Kcs 



33 pF 

4x 12 mm 

— ,95 

39 P F 

4xT6 mm 

— ,95 

47 pF 

1 - 

56 pF 


1 - 

68 pF 

4 X 20 mm 

1 

82 P F 

100 pF 

4x25 mm 

1 ,- 

1,20 

120 pF 

4 X 30 mm 

. 1,60 

150 pF 

4 X 40 mm 

1,60 

180 P F 

4 X 40 mm 

1,60 


TK309 St. L33P 500 V 


6,8 pF 

trubka 0 4x 10 

mm — ,95 

8,2 P F 


— ,95 

10 pF 

4x 12 mm 

- — ,95 

12-pF 


— ,95 

15 pF 


— ,95 

18 pF 

4x 16 mm 

1 ,- 

22 P F 


I - 

27 P F 


1 - 

33 P F 

4 X 20 mm 

1 - 

47 pF 

4x25 mm 

1,10 

56 pF 


1,20 

68 pF 

4 x 30 mm 

1,60 

82 P F 


1,60 

100 pF 

4 X 40 mm 

1,60 

120 pF 


1,60 


TK310 St. L33P 750 V 


4,7 pF trubka 0 4x 12 

mm — ,95 

5,6 pF 


— ,95 

6,8 pF 


— ,95 

8,2 P F 


— ,95 

10 pF 

4x16 mm 

1 - 

12 P F 


1 - 

15 pF 


1 - 

18 pF 

4 X 20 mm 

1,- 

22 pF 


‘I,- 

27 pF 

4x25 mm 

1,20 

33 pF 


1,20 

39 pF 

4 X 30 mm 

1,60 

47 pF 


1,60 

56 pF 

4 x 40 mm 

1,60 

68 P F 


1,60 


* * * 


Nove znacenf polskych polovodicovych 
prvku 

V poslednich mesicich se objevily 
v elektronickych casopisech PLR sche¬ 
mata a odbomd Slinky s novd oznaSe- 
nymi polovodicovymi prvky. Od polo- 
viny roku 1971 plati totiz v PLR novd 
oborovd norma BN-70/3375-13 „Polo- 
vodicovd prvky. Systdm znaceni typu“, 
podle niz jsou postupne nove oznaco- 
vdny vSechny diody a tranzistory, kterd 
vyrdbi var§avsky podnik TEWA. 

Norma rozddluje prvky do dvou sku- 
pin: pro pfistroje spotrebniho charak- 
teru a pro profesiondlni elektroniku. 
Prvky pro spotrebni elektroniku jsou 
oznacovany typovym znakem, slozenym 
ze dvou pismen a sdriovdho cisla typu. 
Sdriovd cislo mi na zacatku jedno pis- 
meno a tfi cislice. Prvky pro profesio¬ 
ndlni elektroniku jsou oznaSovany zna¬ 
kem, slozenym ze dvou pismen a sdrio- 
vdho cisla. Sdriovd cislo obsahuje vsak 
dve pismena a dve dislice. 

Prvni pismeno znaku obou skupin 
prvku udava druh pouzitdho zakladniho 
materialu: 

A - prvky z polovodicovdho materialu 
se sifkou zakdzandho pasma 0,6 az 
1 eV, napf. germanium; 

B - prvky z materidlu se sifkou zaka- 
zandho pdsma 1,0 az 1,3 eV, napf. 
krernik; 

C - prvky z materidlu se sirkou zakd- 
zandho pasma vStsi nez 1,3 eV, 
napf. galiumarzenid; 

D - prvky z materialu se sirkou zaka- 
zandho pdsma mensi nez 0,6 eV, 
napf. antimonid india; 

R - prvky z jinych materidlu. 


Druhd pismeno znaku oznaduje blize 
drixh tranzistoru a jeho pouziti. V zd- 
sadd je shodnd s mezinarodnim znace- 
nim Pro Electron nebo se znadenim 
prvku TESLA. 

Sdriovd cislo typu je slozeno z: 

- pismene P a tfi dislic u prvku pro 
spotfebni elektroniku, 

- pismen YP a dvou dislic u prvku pro 
profesiondlni elektroniku; misto pis¬ 
mene Y mohou byt pouzita i jind 
pismena, napf. Z, X, W, atd. 

Zdkladni oznadeni usmdrnovacich 
diod, Zenerov^ch diod, tyristoru a de- 
■tektoru je doplndno informaci o bliz§ich 
vlastnostech prvku. U Zenerov^ch diod 
dodatkovd cast znaku uddva bucf pres- 
nost Zenerova napeti (pismena A az E) 
nebo polarizaci elektrod prvku (pis- 
meno' R). Normdlni polarizace diody, 
tj. katoda spojena s pouzdrem, se'ne- 
vyznacuje. Tolerance Zenerova napeti 
udavaji pismena: 

A 1 % 

B 2%, - 

C 5% 

D 10 %,. 

E 15 %. 

Za timto pismenem ndsleduje u Zene- 
rovych diod udaj Zenerova napeti pfi 
dandm Zenerovd proudu. Pismeno V se 
pouziva misto desetinnd ddrky. 

U usmernovacich diod uddva dislo za 
pomlckou zdvernd napeti ve V, pismeno 
R polarizaci diody. 

Pf iklady: 

BCP182 - kremikovy tranzistor maldho 
vykonu, nizkdho kmitodtu pro v§e- 
obecnd ucely; 

BYYP21-100R - kfemikovd usmerno- 
vaci dioda pro profesiondlni zarizeni 
s max. zdvernym napetim 100 V a 
s obracenou polaritou; 

BZXP21-B4V7 - Zenerova dioda pro 
profesiondlni zafizeni s jmenovitym 
Zenerovym napetim 4,7 V ±2 %. 
Ciselna ddst sdriovdho disla pouzivd 
u novych prvku spotfebniho charakteru 
disla od 600 do 699. U dosud vyrdbd- 
nych prvku se pfizp&sobuje novy znak 
stardmu znadeni tak, aby oba znaky 
byly co nejsndze zapamatovatelnd. 
U velmi pouzivanych prvku se pri- 
pousti pouzivdni obou znaku (napf. 
stary znak BF520, novy znak BFP520). 

Sdriovd dislo prvku pro prumyslovd 
pouziti je voleno od 01 do 99. Md-li 
polsky prvek zahranicni ekvivalent, po- 
uzije se stejnd skupina dislic jako u ekvi- 
valentu. U dosud vyrdbenych typu se 
pouzije v novdm znaku stejnd cislo. 

Norma dovoluje pouiivat u neper- 
spektivnich prvku dosavadni znaky. To 
se tykd pfedevsim tdchto prvku: 

TG2 az TG 8 , 

TG50 a 2 TG55, 

AF426 az AF430, 

ASY31 az ASY37, 

DG20 az DG21, 

DOG31 az DOG62, 

DZG1 az DZG7, 

DMG1 az DMG4, 

DK60 az DK63. 

Pfehled prvku podle stardho a novdho 
znaceni je v tabulce. Vit. StHz 

Biuletyn Informacyjny ' Polprzewodniki jVf. 
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Prehled diod a tranzistonl TEWA 

Dosavadni znafieni Novfi 

TG2 ' ACP602 

TG3A ACP603 


Dosavadni znafieni 


TG4 

TG5 

TG8 

TG3F 

TG50 

TG51 

TG52 

TG53 

TG55 

AD 365 
AD366 

TG70 

TG71 

TG72 

-AF426 

AF427 

AF428 

AF429 

AF430 

ASY31 

ASY33' 

ASY34 

ASY35 

ASY36 

ASY37 

BF5I9 

BF520 

BF521 

BC527 

BC528 

BSY52 

BSY56 

BUY52 

BUY53 

BUY54 

DG20 

DG21 

DOG31 

DOG52 

DOG53 

DOG55 

DOG56 

DOG58 

DOG61 

DOG62 

DG5I 

DG52 

AAY37 

FG3 

AP3 

AP304 

AP305 

DZGl 

DZG2 

DZG3 

DZG4 

DZG5 

DZG6 

DZG7 

DMG1 

DMG2 

DMG3 

DMG4 

BAY54 

BAY55 

BA507 

BA508 

DK60 

DK61 

DK62 

DK63 

BA560 

BA561 

BA562 

BA563 

BA564 

BA580 

BA581 

BA582 

BA583 

BA584 

BZ1I/C 

BZ11/D 

BZ2/C 

BZ2/D 


Novfi 


ACP604 

ACP605 

ACP608 

ACP607 

ACP650 

ACP651 

ACP652 

ACP653 

ACP655 

ADP665 

ADP666 

ADP670 

ADP671 

ADP672 

AFPI26 

AFP127 

AFP628 

AFP629 

AFP630 


ASYP21 

ASYP23 

ASYP24 

ASYP25 

ASYP26 

ASYP27 

BFP519 

BFP520 

BFP521 

BCP527 

BCP528 

BSXP87 

BSXP93 

BUYP52 

BUYP53^ 

BUYP54 


AAP620 

AAP112 

AAP631 

AAP652 

AAP116 

AAP655 

AAP656 

AAP658 

AAP661 

AAP114 

AAYP51 

AAYP52 

AAYP37 

APP602 

APP603 

APP604 

APP605 

AYP601-50 

A YP602-100 

AYP603-150 

AYP604-200 

AYP605-300 

AYP606-350 

AYP607-400 

AYP501-250 
AYP502-230 
AYP503-200 
AYP504-170 

BAYP60 

BAYP63 

BBP602 

BBP624 


BYP560-300 

BYP561-500 

BYP562-700 

BYP563-1000 

BYP660-50R 

BYP660-100R 

BYP660-300R 

BYP660-500R 

BYP660-700R 


BYYP80-50R 
B YYP80-100R 
BYYP80-300R 
BYYP80-500R 
BYYP80-700R 

BZYP11-C 

BZYP11-D 

BZYP20-C 

BZYP20-D 
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Drobne rady pre dielensku prax 

Konce vf laniek pred pocinovanim sa 
cistia nad liehovym plamehom a po 
rozzhaveni sa ponoria do liehu. Nie 
kazdy amat^r ma po rake cisty lieh, 
avsak nevie, ze na ten to ucel tak is to 
vyhovie aj obycejna ALPA-FRAN- 
COVKA. ktoru mozno kupit’ aj v tej 
najzapadlejsej dedinc. Francovka md 
cisty modry plamen bez sadzi a cisti 
dokonale. 

Lieh a taktiez aj Francovka (pokiaF su 
student) sa t’azko zapaFuje a pre prv 6 
zapalenie spotrebujeme vela zapaliek. 
Je ucelnejsie pred zapalenim predhriaf 
lieh tak, ze do nadoby ponorime hrot 
pistoFovej spajkovacky a na. niekolko 
sekund zapneme tlacitko. Takto pred- 
hriaty lieh sa zapali od jedinej zapalky. 

Pri vyrobe kontaktnych pier z mo- 
sadznych plieskov pozadujeme, aby 
tieto dokonale pruzily, avsak pri ich 
formovani do zadaneho tvaru potrebu- 
jeme, aby boli dokonale makk 6 a aby sa 
dali Fahko tvarovat’. Med a taktiez aj 
mosadz tieto vlastnosti ma, avsak mnoho 
amat^rov ich nepozna. Mosadzny plie- 
sok zohrejeme nad plamenom do tmavo- 
cervena a priamo z plameha ho prudko 
zchladime v studenej vode, cim ho 
prakticky odkalime (je to obrateny po- 
stup kalenia ocele). Ked chceme, aby 
mosadz pruzila, opatovne ju zohrejeme 
do tmavocervena, avsak teraz ju ne- 
chame veFmi pozvoFne vychladnut’. 
V tomto pripade je uz ucelnejsie hotove 
vyformovane kontakty pocinovat! pono- 
rom. V primerane hlbokej nadobke 
rozpustime vacsie mnozstvo cinu a v dru- 
hej nadobke taktiez nad plamenom 
rozpustime kalafoniu. Nad plamenom 
zohriaty vyformovany kontakt pono¬ 
rime do roztavenej kalafonie a potom 
do roztaven^ho cinu. Prebytocn 6 mnoz¬ 
stvo cinu ztrasieme zpat? do nadobky 


a kontakty uklad&me na cisty papier 
vedra sebe, kde ich nechame pozvoFne 
vychladnut’. Kontakty pak budu do- 
statocne pruznd. 

Viktor Benko 

Automaticke spinani svetla na WC a 
v koupelne s kontrolou 

Velmi casto se stava, ze zapomeneme 
zhasnout svetla v koupelne nebo na WC 
a tak zbytecne plytvame elektrickou 
energii. Tento nedostatek resi jednodu- 
che ovladani podle obr. 1 . 

Svetlo je ovladano mechanickym 
klopnym obvodem, ktery se skladd 
z tlacitkoveho spinace S a rozpojovaciho 
tlacitka Tl. 

Jsou-li dvere- zavreny, svetlo nesviti. 
Pri otevreni dveri sepne rozpojovaci 
tlacitko Tl (svetlo se rozsviti). Pri za- 
vreni se nejprve prepne spinac S me- 
chanickeho klopneho obvodu do polohy 
zapnuto, takze nevadi, ze se vzapetl 
rozpoji tlacitko 77 (ma jen prechodnou 
funkei). Takto pracuje zarizeni pri vstu- 
pu osoby do" koupelny nebo na WC. Pri 
dalsim otevreni dveri sepne ^rozpinaci 
tlacitko T/, nic se vsak nestane, neboF 
spinac mechanick 6 ho klopneho obvodu 



Obr . L Automaticke spinani svetla . Gdrko- 
vane je vyznacena puvodni instalace , kterd se 
zruH.^Je-li Zi zdrovka 220 V/40 IV, bude 
konirolniZ* 6,3 Vj0,2A, budeAi & 60 W, 
bude & 6,3 Vj0,3 A,-bude-li & 100 W, 
bude <f 2 6,3 Vj0,5 A 



Obr. 2. Z a kizeni z obr. 1 v praxi 


je sepnut tak dlouho, nez za sebou za- 
vreme dvere. Po zavreni dveri se pre- 
klopi spinac do polohy ,,vypnuto“ 
a tlacitko Tl se rozpoji - svetlo zhasne. 
Rozpojovaci tlacitko Tl se uplatni pri 
otevrenych dverich, kdy je spinac me- 
chanick^ho klopneho obvodu ve stavu 
„vypnuto“. Pruzina na dverich umoz- 
nuje sepnuti spinace pred rozpojenim 
tlacitka. J. Rihdk 

Zkusebni desticka pro pokusy s IO 

Pokusy s integrovanymi obvody 
(v pouzdrech oznacovanych zkratkou 
DIL = dual in line, k nimz patri vetsina 
nasich logickych obvodu) usnadni jed- 
noduchy pripravek podle obr. 1. Je ur- 
cen k pripajeni dvou 10 a obsahuje 
spolecn 6 zemnici a napajeci vodice a do- 
stateeny pocet pajecich bodu k pripev- 
neni ostatnich soucasti. Rozriznutim 
desticky na polovinu ziskame ' t 6 mef 
shodn 6 desticky pro zkouseni jednoho 
10. Pouzitim tohoto zku§ebniho pri- 
pravku se podstatne zmensi nebez- 
pe^i zkratu nebo ulomeni vyvodu 
pouzdra a velmi urychli experimento- 
vani s integrovanymi obvody. 

Ing. J. Vondrdk 



Obr. 1. Zkusebm deska pro zapojeni s 10 Smaragd U5 






























































































Karel Novak 

Zakladm mechanicke pracovm postupy a jednoduche pripravky 

Vetsina konstrukci nejen zacinajictch, ale i zkusenych radioamateru md jeden zakladm ne~ 
dostatek - nedokonale a nevzhledne mechanicke provedent. ^hotovit amatersky jednoduchy 
pfistroj (napf. jednoduchy pfijimac podle vyzkouseneho navodu) bez ohledu na vzhled a mecha- 
nickou pevnost neni zpravidla obttzne. Soucastky se nakoupi, nejak se „zadrdtuji“ a ,,dilo“ je 
hotovo. Pokud to md byt pouze jakysi funkcni vzorek, na nemz si chceme overit elektrickou 
funkci , optimdlni zapojent, soucastky apod.,je vse v pofddku. Mnozi radioamatefi vsak bohuzel 
takove a nebo jen o mdlo lepH mechanicke provedent povaiuji za konecne. A to je, my slim t 
skoda. I s obycejnymi, beznymi ndstroji a z beineho materidlu Ize'udelat zaHzeni dokonale i po 
mechanicke strance. Jeste pfed zahdjenim prace si vsak musime uvedomit, £e k estetickemu 
vzhledu pfispivd napf . i sprdvna_ volba pomeru jednotlivych rozmeru pfistroje, jako napf. 
pomeru sifky a vysky skfinky prijimace. Dale musime volit takove provedent, konstrukci, 
material a zpusob vyroby,jez odpovidaji nasim moznostem a schopnostem. 


Mereni a rysovani 

Pfi mereni vystacime s ocelovym me- 
fitkem, ktere dostaneme v obchode se 
zelezafskym zbozim, v nouzi i s papiro- 
vym mefitkem. Rovnd cary muzeme 
rysovat podle skolniho pravitka a troj- 
uhelniku, nejldpe z plastickyho, pru- 
hledn^ho materidlu; kruznice skolnim 
kruzitkem. 

Na plechu a polotovarech z plastic- 
kych hmot rysujeme ostrou tuzkou nebo 
ocelovou rysovaci jehlou. Na papir, 
lepenku a dfevo zasadne tuzkou. Ryso- 
vani ocelovou jehlou md vyhodu v tom, 
ze se cary pri dalSi praci nesmazavaji, 
jsou vsak bohuzel viditeln^ i na hoto- 
v6m vyrobku a pusobi pak neesteticky. 
Rysovaci jehlou rysujeme proto zpra¬ 
vidla jen obrysy, podle nichz budcme 
material rezat, stfihat apod. Mista 
ohybu na tvrdsim plechu z hlinikovych 
slitin, p6roveho bronzu a mosazi rysu¬ 
jeme rovnez tuzkou. V miste rysky, 
udeland jehlou, se material snadno pri 
ohybu nalomi. Mefime vzdy od zaklad- 
nich os soumernosti pfedmetu nebo od 
zakladnich hran. 

Pfed rysovanim kruzitkem na tvrdem 
materialu udelame pro hrot kruzitka 
dulek dulcikem. Stejnym zpusobem 
oznacime stfedy der, kterd budeme 
vrtat. Bez tohoto dulku by hrot vrtaku 
„ujizd€r‘. Dulcik i rysovaci jehlu Ize 
koupit v obchode se zelezarskym zbo¬ 
zim. Rysovaci jehlu si muzeme zhotovit 
i sami z ocelovdho dratu apod. V nouzi 
muzeme kratsi a tlustsi rysovaci jehlu 
pouzit i jako dulcik. 

ftezam 

Materialy budeme v nasich amat6r- 
skych podminkach rezat zpravidla tzv. 
lupenkovou (vldsenkovou) pilkou. Mu¬ 
zeme ji fezat i soucasti z plechu. Ma to 
velkou vyhodu ve srovndni se stfihanim 
nuzkami, pri nemz se zpravidla plech 
deformuje. Pro fezdni kovovych mate¬ 
rialu a zpravidla i tvrzen6ho papiru 
a sklotextitu musime vSak pouzit spe- 
cialni pilky na kov, kter6 jsou tvrdsi 
a maji znacne jemnejsi zoubky, nez 
pilky na drevo. Pilka musi byt v ramu, 
fadne napnuta, zoubky musi smefovat 
k drzadlu tak, aby pilka rezala pri 
pohybu dolu. Pri rezani tvrdsich.mate¬ 
rialu namazneme obcas pilku mydlem. 
Potrebujeme-li pri rezani ostre zabocit, 
pohybujeme pilkou na miste a material 
pomalu otacime. Plosn£ soucastky reze- 
me na specialni dreven6 podrozce s kli- 
novym vyrezem, upevnen^ ke stolu 
sverkou. Drobn6 soucastky upheme pri 
rezani do sveraku. K rezani takovych 


soucastek muzeme tak6 pouzit ,,jemno- 
mechanickou“ pilku (tzv. Eklipsku) 
nebo beznou zamecnickou pilku, pri- 
padne jen jeji list bez r&mu. Listy 
techto pilek se upevnuji do rimu tak, 
aby rezaly pri pohybu smerem od n£s. 

Pilovani 

Pilovani je jemn6 rucni triskov^ 
obrabeni, jimz mimo jin£ tak^ zarovnd- 
vame material po rezani. Mens! sou¬ 
castky upindme pri pilovani do sveraku 
tak, aby pilovana plocha byla co nej- 
blize u jeho celisti. Pilnik drzime zpra¬ 
vidla pravou rukou za nasadu, levou 
(mame-li ji volnou) za druhy konec. 
Behem pilovani menime stale smer po¬ 
hybu pilniku. Jinak by na pilovani 
plose zustaly ryhy. ZarovnAvame-li od- 
riznut6 nebo odstrihnut^ hrany rozmer- 
nejsiho materidlu, muzeme jej drzet 
jen v ruce, nebo jej upneme mezi dva' 
ocelov^ uhelniky (obr. 1). Pritom pre- 
jizdime po materialu pilnikem poddne 
nebo jen mirne sikmo. Muzeme tak^ 
polozit pilnik na rovnou plochu (stul) 
a posunovat materidlem po pilniku. 
Misto pilniku muzeme pri tomto po- 
stupu pouzit takd smirkove pldtno (na 
kov a plastick^ hmoty) nebo skelny 
papir (na drevo). Pilovdni nebo zarov- 
navani reznych hran zakoncime odstra- 
nenim (srazenim) otfepu (jehly). Hrany 
pak prilis nezaoblujeme, neni to vzhled- 
n 6. Pro nasi potrebu je ucelnd mit velky 
a maly plochy pilnik s jemnym sekem, 
velky pilnik s hrubym sekem na drevo, 
vetsi a mensi pilnik kruhovit^ho prurezu 
a sadu jehlovych pilnicku ruzn^ch pru- 
rezu. 

Vrtani 

Univerzdlnim ndstrojem k vrtani der 
do v§ech druhu materialu (kov, plas- 
tickd hmoty i drevo) je sroubovicovity 
vrtak, upnuty treba jen do jednoduchy 
rucni vrtacky do prumeru 4 az 6 mm. 




'Obr. 2. Postup ohybdni termoplastickeho 
materidlu na stole 


Vetsi otvory vrtame tak, ze predvrtany 
otvor zvetsime pilnikem kruhovyho pru- 
fezu. Velky otvory libovolnyho prurezu 
vyrizneme lupenkovou pilkou (kterou 
provleceme predvrtanou dirou) a za- 
cistime pilnikem. Pri vrtdni musime 
vrtacku drzet stale svisle a musime na ni 
tlacit „s citem (t (podle prumeru vrtaku). 
Po odvrtani prvnich tfisek se presved- 
cime, vrtame-li presne na stredu diry. 
Pokud by vrtak „ujer ( , muzeme chybu 
jeste napravit tim, ze vrtacku bebem 
vrtani ponekud vyklonime a teprve po 
„najeti“ vrtaku do spravnyho mista ji 
postavime do svisly polohy. Pro nasi 
praci jsou vhodne vrtaky o prumeru 
1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5 
a 6 mm. Brouseni tupych Sroubovicovi- 
tych vrtdku neni jednoduchy a sverime 
je proto odbornikovi. Do dreva muzeme 
vrtat diry taky nebozezem, zejmyna diry 
pro sroubky. 

- Pri vrtani der se vytvori okolo diry 
otrep (jehla), ktery odstranime vrtakem 
o prumeru asi o polovinu vetsim, nez je 
prumer diry. 

Ohybani 

Maly soucastky upiname pri ohybani 
do celisti sveraku, bud primo, nebo mezi 
dve podlozky (z mekkyho hliniku, medi, 
lepenky,* dreva apod.). Rozmernejsi 
soucastky upneme mezi dva ocelovy 
uhelniky (obr. 1) nebo jinym nouzovym 
zpusobem. Po upnuti materialu pre- 
kontrolujeme jeste, souhlasi-li ryska 
ohybu s hranou upinadla. Kolmost bu- 
douciho ohybu muzeme jeste : prekon- 
trolovat pravouhlym trojuhelnikem. 
Material ohybame pomoci dreveny nebo 
pryzovy palicky (nebo kladivka a dreve- 
nyho spaliku). Pri ohybani delsiho kusu 
materialu jednou rukou klepeme v misty 
ohybu palickou, druhou rukou poma- 
hame material ohybat. Potrebujeme-li 
ohyb o vetsim polomeru, upneme spolu 
s ohybanym materialem do sveraku 
ocelovou kulatinu prislusnyho prumeru, 
zaobleny dreveny spalik apod. Maly 
soucisti muzeme ohy'bat jen v ruce, 
klestemi s plochymi nebo kruhovymi 
celistmi. 

I v amatyrskych podminkach mu£e- 
me celkem snadno ohybat nebo jinak 
tvarovat termoplasticky materidly (orga- 
nicky sklo, novodur apod.). Polotovar 
prislusnych rozmeru z takovyho mate¬ 
ridlu pomalu a opatrne (je spatnym 
vodiyem tepla) ohrivdme napf. nad ho- 
fakem plynovyho vafice, nebo na vhod- 
nd podlozce v pecici troube. Jakmile je 
materidl dostatecne mekky, polozime ho 
rychle napf. na hladky stul, pfitlacime 
hladkou dfevenou, deskou a jinou po- 
dobnou deskou pfehneme pfes hranu 
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Obr. 3. ZJvracovani trubkoveho nytu 


stolu (obr. 2). Tlak povolime, az ma¬ 
terial vychladne. 

PH volbe materialu na soucasti, kterA 
maji ohyby, si musime byt vedomi toho, 
ze ne kazdy material Ize ohybat za stu- 
dena bez nebezpeCi zlomeni (napr. 
tvrdA ocelj dural, bronz, mosaz). TvrdA 
za studena vAlcovanA materiAly Ize 
nCkdy ohybat jen v miste napfiC smeru 
vAlcovAni. 

NytovAni 

PH radioamatArskA praci budeme 
pouzivat prevA2ne specialni druh nytu, 
tzv. nyty trubkovA. Pro nase u^ely jsou 
nejvhodnejsi nyty mosaz nA, pocinovanA 
nebo postKbfenA, v nouzi vyhovi i mo- 
saznA bez povrchovA upravy. Nyty se 
pouzivaji k nerozebiratelnAmu spojeni 
nCkolika souCAstek. V radiotechnice se 
nyty pouzivaji i jako pAjeci body pro 
spojeni a souCasnA mechanickA upevnAni 
vyvodu souCAstek nebo vodicu. Pro nasi 
potfebu jsou vhodnA nyty o 0 2 az 
4 mm. DAlka driku nytu ma byt asi 
o polovinu prumCru vetsi, nei je tlouSfka 
nytovanych sou Cast!. Je-li nyt delsi, 
zkratime ho (obr. 3). Postup nytovAni 
je na obr. 4. Jako nytovaci nastroj mu* 
Seme pouzit dulCik s tupym hrotem 
(asi 120°). Potfebujeme-li nytovari^ 
spoj rozebrat, upilujeme hlavu pilnikem, 
nebo ji odvrtAme vrtAkem o prumeru 
asi o polovinu vetSim nez je prumAr 
dHku nytu a nyt vyrazime. 

Odstraneni izolace z koncu vodicu 

Pro na§i potfebu jsou nejvhodnejsi 
xnCdAnA pocinovanA zapojovaci vodiCe 
o 0 0,4 az 0,8 mm s izolacl PVC (nebo 
jinA plastickA hmoty). Tam, kde v pro- 
vozu dochAzi k CastAmu ohybani vodiCe, 
pouSivAme lanko. JAdro lanka je slozeno 
ze svazku tenkych mCdCnych drAtku, 
Zapojovaci vodiCe mohou vsak byt izo- 
lovany i pryzi, kombinaci laku s opfe- 
denim apod. 



Obr . 4. Nytovdni trubkovym nytem 
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VodiCe pro vinuti civek jsou medenC, 
nepocinovanA draty ruzneho prumeru, 
izolovanA lakem (smaltem), popr. i opre- 
denA hedvAbim nebo bavlnou. SpeciAl- 
nim vodicem pro vinuti civek je tzv. 
vysokofrekvencni lanko. Jeho jadro je 
slozeno z tenkych mCdenych drAtku 
o prumeru zpravidla 0,05 az 0,1 mm, 
pricemz kazd^ dratek je izolovan lakem 
a celA jAdro je jeSte opredeno hedvAbim. 

Pred pajenim musime z koncu vodicu 
(asi v dAlce 3 mm) odstranit izolaci. Ze 
zapojovacich vodicu odstranujeme izo¬ 
laci nozem nebo nuSkami. Izolacni obal 
po obvodu v prislusnAm miste nafizneme 
a potom strhneme. Rez nesmi vsak byt 
tak hluboky, aby zasahl vodiC (ten se 
pak snadno zlomi). Abychom zabrAnili 
nafiznuti vodice, rnuzeme izolaci z ter- 
moplastick^ch materialu odstranovat 
hrotem horitA pAjeCky. Velmi se takA 
osvcdcil pfipravek na obr. 5. VodiCe 
ro vinuti civek Ize nejlApe odizolovat 
ouskem prelozenAho smirkovAho plat- 
na. 

Vysokofrekvencni lanko Ize nejlApe 
odizolovat tak, ze si pfipravime malou 
misticku a naplnime ji lihem na pAleni. 
Nejlepsi’ je kovovA mistiCka s tlustymi 
stfenami, aby zapaleny lih ochlazovala - 
lih pak hofi jen malym plaminkem.. 
Izolaci lanka nad plaminkem op&lime 
a do. cervena rozpalenC dratky pono- 
Hme do lihu a plaminek sfoukneme.. 
Timto zpusobem muzeme odizolovavat 
i konce beznych lakovanych vodiCu pro 



vinuti. Pro pohodlnejsi praci si muzeme 
zhotovit pfipravek podle obr. 6. Lanko 
prostrCime trubickou nad hladinu hon- 
ciho lihu a po opdleni izolace vt^hneme 
konec lanka pod hladinu lihu, kde se 
oCisti. 

Pajeni 

Pajeni je pracovni postup, pH nemz 
spojujeme kovovC souCAstky porhoci 
jinCho roztavenCho kovu s niz^i teplotou 
t^ni. V radiotechnice se p&ji zejmCna 
mekkou cinovou pajkou (slitina cinu 
a olova) ve tvaru trubiCky, naplnenC 
kalafunou, nebo ve tvaru dritu o 0 asi 
2 az 4 mm. Zakladnim pfedpokladem 
dokonalCho spoje pajenim je naprosto 
cisty povrch pajenych soucdstek. PH 
znecisteni v miste pajeni odstranime 
necistoty nejprve mechanicky, napf. 
nozem, pilnikem nebo smirkov^m plit- 
nem. Pak naneseme na pdjenC misto 
chemickC cinidlo, kterC je chrdni pfed 


okysliCovanim behem pajeni. Pro pajeni 
v radiotechnice must byt Cinidlo zcela 
neutralni, aby nerozleptavalo vodiCe 
a nesmi byt vodivC nebo polovodivC, aby 
jeho zbytky nezptisobovaly. svody. 
Osvedceny a nejpouzivanejsi je roztok 
kalafuny v lihu. Ma mit hustotu fidk^ho 
oleje. V trubickovC p&jce je kalafuna 
v dutine trubiCky. Muzeme si tCz koupit 
pdjeci pastu hotovou. V tom pfipade je 
vSak tfeba dbat na to, aby vyhovovala 
vyse uvedenym podminkdm. ChemickC 
cinidlo naneseme na pAjenb misto drlv- 
kem nebo smyCkou z drAtu. Po pAjeni 
chemickA Cinidlo na spoji ponechame 
nebo odstranime omytim lihem. 

K beznAmu pAjeni je nejvhodnejsi 
tzv. transformAtorovA (pistolovA) pA- 
jeCka s pnkonem asi 100 W. PouzitelnA 
je v5ak i beznA elektrickA pAjeCka s mC- 
denym hrotem, vyhfivanym sroubovici 
z odporovCho drAtu, s prikonem asi od. 
25 do 100 W. Pro pAjeni vetlich mecha- 
nickych dilu se transformAtorovA pA- 
jeCka nehodi pro malou tepelnou sbtr- 
vaCnost. 

Vyvody souCAstek pfed pAjenim nijak 
mechanicky nespojujeme (pracnA uvol- 
novAni spoju pfi oprave). Transformato- 
rovou pdjeCkou pAjime tak, ze kdyA se 
po stisknuti spinaCe pAjeci smyCka na- 
hfeje, pfilozime k ni pAjku a kousek ji 
odtavime. SpinaC povolime. Konec 
pAjeci smyCky pfiloHme na pAjenA 
misto, kdy^ tesne predtim opet sepneme 
spinaC. PoCkAme, az se pajka roztavi 
a prohfeje se pAjenA misto; pak pajka 
pfeteCe z pAjeci smyCky.do mista spoje 
a dokonale se ve spoji rozleje. Teprve 
pak pAjeCku oddalime. 

MAme-li pfi pAjeni obe ruce volnC, 
muzeme smyCku pAjeCky pfilozit hned 
na pAjenA misto a souCasne druhou 
rukou pfiloHt pAjku. 

Konec pajeci smycky Cistime pono- 
fenim za horka do pAjeci pasty, pfi- 
padne jestA mechanicky hadfikem. 

Vlastni pAjeni (prohfivAni) vyvodu 
souCAstek nemA trvat dAle nez pet vtefin, 
aby se teplo nemohlo rozvCst a po§kodit 
izolaci vodiCii' nebo souCAstky, z nichA 
zvlAsf citlivA jsou polovodiCovA sou- 



Obr . 7. Sverka pro pajeni drobnjch soulastek 











£Astky - tranzistory a diody. PAjime je 
proto az posledni, na pfedem pocino- 
vanA mista a jejich vyvody pokud mozno 
nezkracujeme. PAjeny pfivod drzime 
v£dy pinzetou nebo plochymi kleStemi, 
abychom co nejvice tepla odvedli mimo 
sou£Astku. 

Uzitecne pnpravky 

Z odfezku dfeva a koli£ku na prAdlo 
lze snadno zhotovit sverky pro pAjeni 
drobn^ch sou£Astek (obr. 7). 

Z ,,krokodylku“ a kousku medendho 
plechu lze vyrobit pripravek pro odvod 
tepla pH pajenrprlvodu poIovodi£ovych 
soudastek (obr. 8). 

RAm bezn£ lupenkov£ pilky lze 
snadno upravit na tavnou pilku na fezA- 
ni termoplastickych materiAlti (obr. 9.)/ 


razl terrain rezistor. Konstruk6nim pro- 
vedenim se nebudeme zabyvat, vsimne- 
me si pouze zAkladnich elektrickych 
vlastnosti. 

V praxi byvA velmi castym ukolem 
vypocitat paralelni a s£riov£ spojeni 
odporu. PH s£riov£m spojeni (obr. 4) je 
vysledny odpor R v 

Rv — Rl + R% + * * * “f" -^n* 


H 3 


Obr . 5. Paralelni spojeni odporu 
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Pri pocitani s decibely je tfeba mlt na 
pameti, ze jde o pomery, vyjAdrenA lo- 
garitmicky. V praxi to znamenA, ze s£i- 
tAni decibelu je tfeba chApat jako nAso- 
beni pomeru, odcitAni jako deleni po¬ 
meru. Ma-li napr. jeden stupen dvou- 
stupnovdho zesilovace napefcvy zisk 
12 dB a druhy 20 dB, pak vysledny 
zisk je 

12 + 20 — 32 dB a zesileni tedy 
4.10 = 40. 

(V dB se obvykle uvadi zisk, zesileni se 
vyjadfuje prostym cislem). 

Stati o decibelech jsme ukon£ili pfe- 
hled nejdulezitejsich matematickych 
ukonu v nizkofrekvencni technice. Bu- 
deme se snazit vystacit s temito vedo- 
mostmi a upravovat s ohledem na ne 
metodiku vypo£tu. I kdyz by se zdAlo, 
2 e by bylo potfeba probrat daleko vie, 
napr. maticovy pocet, vyhodny pro fe- 
seni lineAmich ctyrpdlu, domnivame se, 
ze toho neni tfeba. I tak jsme jist£ mno- 
ha ctenAfum nahnali strach. Tyto ele- 
mentamx znalosti jsou v§ak pro dalsi 
vfpocty nezbytne nutn£ a nelze se jim 
v zadn£m pripade vyhnout. 

Zakladmj zakony a pouckyj 
[elektrotechniky 

Nektere zakladni pojmy a vztahy 

K vykladu cinnosti a nAvrhu nf ob¬ 
vodu budeme potfebovat tyto zAkladni 
pojmy: lineami prvek (obvodovy prvek, 
u n£ho£ je zAvislost mezi svorkovym na- 
petim a prot£kajicim proudem lineAmi), 
nelinedmiprvek (mezi napetim a proudem 
u tohoto prvku neni lineAmi zAvislost), 
lineami obvod (obvod, slozeny z lineAmich 
prvku), nelinedmi obvod (obvod alespoh 
s jednim nelineamim prvkem), dvoupdl 
(obvodovy prvek se dv£ma vyveden^mi 
svorkami), ctyfpSl; casto se budepouzivat 
itermin superpozice, popf. zdkon superpozice 
(ve sv£ puvodni podobe zni zAkon su¬ 
perpozice takto: pfi soucasn£m pusoben 
i nekolika nAboju pusobi kazdy nAboj 
stejne, jako kdyby pusobil sAm). 

Vsechny tyto a dalsi pojmy nebudeme 
blize definovat, , nebof jsou podrobne 
uvedeny v kazd£ zAkladni pfimcce nebo 
ucebnici elektrotechniky. 

K zAkladnim pojmum a vztahum 
patri i nejdulezitejii elektrotechnickA zA- 
kony, bez jejichf znalosti se neobejdeme: 
Ohmuv zdkon, Kirchhoffovy zakony a The - 
veninuv teorem . Ohmuv zAkon I (proud) = 


U (napeti) 

= g S1 ^ nejlepe pamatovat 

ve forme 


pak sta£i zakryt hledanou veli£inu a do- 
staneme vztah k jejimu vypo£tu. Kirch¬ 
hoffovy zakony najdeme op£t v Iibovoln£ 
pfimtee nebo u£ebnici. 

Th6veninuv teor£m je dalsim zAklad¬ 
nim vztahem: libovolnA lineAmi sou- 
stava s jednim nebo n£kolika zdroji na- 
p£ti a se dvema vystupnimi svorkami se 
chovA k zat£zovaci impedanci pripo- 
jen£ k temto svorkAm, jako by celA sou- 
stava a jeji zdroje byly tvofeny jedno- 
duchym zdrojem o napeti [/as vnitfni 
impedanci Z • U je napeti, kter£ je na 
vfstupnich svorkAch pfi odpojen£ zAtezi 
a Z j e impedance mezi vystupnimi svor¬ 
kami, jsou-li vsechny zdroje napeti 
v soustave spojeny nakrAtko. Jsou-li 
v soustave elektrickych obvodu zdroje 
stAl£ho proudu, je vnitfni impedance Z 
tvorena impedanci mezi svorkami, 
jsou-li vgechny zdroje stA16ho proudu 
rozpojeny. 

Dopom£ujeme opet ke studiu pfede- 
vsim takovou knizku, v niz jsou i prak- 
tick£ pfiklady k vypo£tu obvodu a jejich 
sou£Asti. I kdyz se na prvni pohled jak 
Kirchhoffovy zAkony, tak Th6veninuv 
teor£m zdaji slozit£, poznAte pfi blizsim 
seznAmeni, ^e jde skutecne pouze o zdA- 
ni - navic bez znalosti t£chto zakonu 
nelze ani v nf technice navrhnout i ten 
nejjednodusH obvod. 

Odpor 

Predevsim je tfeba rozliSit odpor jako 
elektrickou veli£inu v a odpor jako sou- 
£astku. Bohu^el £esky jazyk vetsinou 
mezi, t£mito pojmy nerozliiuje. Vysky- 
tuje se ob£as sice nAzev odpornik (pro 
sou£Astku), pfili§ se vsak neujal. V po¬ 
sledni dobe se pro odpor jako sou£astku 




Obr. 4. Striove spojeni odporu 


Pfi paralelnim spojeni (obr. 5) lze vy¬ 
sledny odpor f? v vypocitat ze vztahu 

_L = _L + _L +. + J_ ‘ 

Ry Rl + Rl ^ + Rn 

Oba vztahy lze velmi lehce odvodit na 
zAklade Kirchhoffovych zAkonu. Vsim- 
nete si, pfi sdriovdm spojeni protdkA 
v§emi odpory stejny proud, pfi paralel- 
nim spojeni je na vsech odporech stejn£ 
napeti. Pro procviceni si mu2e kazdy 
pfedchozi vztahy odvodit. 

Pfi feseni slozit£jsich obvodu byvA 
nekdy nutn£ pro . usnadnSni vypodtu 
pouzit zmenu uspofAdAni odporu - 
transfiguraci - odporov£ho trojuhelnika 
na hv£zdu nebo naopak. Jak je patmo 
z obr. 6, nemusi popsanA obvody vidy 
jako hvfezda nebo trojuhelnik vypadat. 

Ri ff, 



Obr . 6. Odporovj trojuhelnik%(Zldnek II) 
a odporovd hvezda (lldnek T) 


V uprave do formy ctyfpdlu se fikA troj- 
uhelniku clAnekll a hvezde ClAnek T. Pfi 
zna£enijpodle obr. 6 je * 


_ , 

Ri + P-2 + Rs * 

= _ R\Rz _. 

R\ + f?2 + 3 

_ R 1 R 2 

Ri + R% + Rs 

a naopak: 


.i-i rar » 

Ri — rg + r3 + --; 

ri 


Ra — n + r 3 + 


rif3 _ 

ra s 


Ra = n + r 2 + 


nrg 

T3 


Na zAver pocitAni s odpory jest£ jeden 
prakticky vzorec, vhodny k zapamato- 
vAni. JednA se ojparalelni spojenijdvou 
odporu, kter£ se v praxi vyskytuje nej- 
£ast£ji. Lze je pochopitelne vypo£itat 
podle vzorce k obr. 5, rychlejsi je v§ak 
zapamatovat si vzorec 


, _ RiRg 

* ” Ri + ^2 


ima m. 



(ktery vznikne upravou puvodniho vzta- 
hu pro dva odpory). 

Nahradm zdroje 

Zdroj elektrickeho proudu, napr. ba- 
terii, je nutn£ pfi vypoctu nahradit 
ekvivalentnim obvodem, slozenym z jed- 
noduchych prvku: z idealniho zdroje 
napeti v s£rii s vnitfnim odporem zdroje, 
nebo z idealniho zdroje proudu paralel- 
ne s vnitfnim odporem zdroje. Obe 
metody jsou ekvivalentni. 

Idealni zdroj napeti ma nulovy vnitr- 
ni odpor. Pri zkratu v^stupnich svorek 
by jimi tedy tekl nekonecne velky proud. 



Obr. 7. Skutecny zdroj napeti 

U skutecn^ho zdroje je tento proud 
omezen jeho vnitfnim odporem R\ 
(obr. 7). Idealni zdroj proudu ma vnitf- 
ni odpor nekonecne velky. Pri* rozpoje- 
nych svorkach by na nich tedy bylo 
nekonecne velk6 napeti; u skutccn^ho 
zdroje (obr. 8) toto napeti omezuje 
vnitfni odpor zdroje Ri. Nahrazujeme-li 
tentyz zdroj idealnim zdrojem napeti 
nebo proudu, pak vnitfni odpory Ri 
jsou pfi obou nahraddch stejn6. Pfi na- 
hrade skutecn^ho zdroje je tfeba znat 
dve veliciny, z nichz lze vypocitat n4- 
hradni obvod. Je to jednak napeti sku- 
tecn^ho zdroje naprazdno U v a jednak 
proud nakrAtko h, tj. proud tekouci 
zdrojem, jsou-li vystupni svorky zkra- 
tovany. Z techto velicin pak muzeme 
urcit veliciny pro n&hradni zdroj napeti 
nebo proudu 

Ui = -C/p ; Ri = ; h = h . 

Jk 

Pfedchozim v^kladem jsme ukoncili 
strucny pfehled znalosti, potfebn^ch 
k feSeni obvodu stejnosmerndho proudu. 
Ziverem si ukazeme na pfikladu jejich 
prakticke pouziti. 

Prtklad 1. Mejme obvod podle obr. 9. 
Potfebujeme zjistit napeti na odporu R$ 
a proud tekouci timto odporem. Je 
zadano: Ui = 100 V, C/ a = —25 V, 
Ru--= 1 kQ, =- 3 kQ, Rs = 2 kQ, 
Ra = 1 kQ, R§ = 500 a 

IJlohu budeme resit pomoci Th6veni- 
nova teor^mu. K tomu ucelu musime 
zn&t napeti na odporu Ri pfi odpojenem 
odporu Rb a proud nakrdtko na svor- 
kdch odporu i? 5 - K vypoctu techto veli- 
tin pouzijeme princip superpozice. Pro 
vypocet nap£ti Uo na odporu Ri po¬ 
tfebujeme zndt proud Jo, ktery odpo¬ 
rem prochazi. Ten se skldda z proudu 
dodavan^ch zdroji Ui a C/ 3 

Jo == /oi 4 * To2. 

Vypo6teme proud /oi ze zdroje Ui. 
Zdroj t/ 3 zkratujeme. Proud h je din 
vztahem 



Obr. 8 . Skutecny zdroj proudu 

252 {atturt&aeft ij ^ 


Rz(R 3 + Ri) 3 . 10 3 . 3 . 10 3 
Rz + Rz + Rt.^ 6 . 10 3 


_ 9. IO 6 
— 6 . 10 3 


1,5. io 3 n . 


Tedy 

100 IO 2 

h “ 103+ 1,5. IO 2 “ 2,5 . 10 3 


/k02 = 


/? 3 ~f 


U 2 _ 

RiRz 
Ri + Rz 


-25 

~~ 3 . IO 3 + 0,66.10 3 
-6,08. IO" 3 A. 
Z toho znovu 


= 4. IO' 2 A. 



Podle druheho Kirchhoffova zakona 
se proud Ii rozdeli na proud /oi a na 
proud 7 02) tekouci odporem 7? 2) v po¬ 
meru rovnem obracen^mu pomeru od¬ 
poru. V nasem pfipade R s R 4 = i? 2 , 
tedy kazdou vetvi potece pfesne polovina 
proudu, potom Ioi = 2 . 10 -2 A. 

Obdobne vypocitame nejprve 7 2 a 
pak 7 02 

= Ri(Rs + Rt) _ 10 3 .3 . 10 3 _ 
Ri + R 3 + Ri 4.10 s 


= 0,75. 10 3 n. 

Potom 

Iz = 3,75.10 3 = ~ 6 ’ 6 ‘ 10 ~ 3 A ' 

Pomer odporu Ri: (R s + Ri) =1:3. 
Tfi ctvrtiny proudu potecou tedy odpo¬ 
rem Ri a jedna ctvrtina odpory R 3 a R 4) 
coz je hledany 7o 3 . Tedy; 

7o2 = -6,6 . IO- 3 .0,25 = 

= -1,65. IO" 3 A. 

Z toho dale 

7 0 = 2 . IO" 2 - 1,65 . IO- 3 = (20- 
- 1,65) . IO- 3 = 18,35 . 10“3 A. 

Z Ohmova zakona dile plyne 
Uo - Rilo - 10 3 . 18,35 . IO- 3 =r 
- 18,35 V. 


Tim jsme vypocitali napeti naprazdno 
na svorkach R 4 . Pro vypocet proudu 
nakritko pouzijeme opet princip super¬ 
pozice 


7koi ■ 


£7i 


£1 + 


R2R3 
R 2 + Rz 
100 


IO 3 + 1,2 . IO 3 

100 


2,2 . 10 s 


= 45,4. IO" 3 A. 


Vypocitany proud 7koi je proud, te¬ 
kouci odporem R\. Podle druheho 
Kirchhoffova zakona se tento proud 
opet dfeli v obracen£m pomeru odporu 
7?a a i?3* 

Potom 7k 1 = 7 k oi p n — = 

K 2 ~r Kz 

= 45,4.10- 3 . y = 27,3 . 10- 3 A . 

Uvazujeme-li druhy zdroj, je: 


7k2 = 7k02 - 


Ri 


R1 + R2 


'= -6,08. 


. 10 - 1 =- 2 


10- 


Proud nakratko 


7k = 7ki + 7k2 = 

- (27,3 - 2) . IO- 3 = 
= 25,3 . IO- 3 A. 


Z napeti Uo a proudu 7k si nyni vy¬ 
pocitame nihradni vnitfni odpor 
ktery je: 


Uo 18,35 

1 ” 7 k 25,3 . IO- 3 


725 a 


Cely obvod jsme tedy zjednodusili na 
zdroj napeti 18,35 V s vnitfnim odpo¬ 
rem 725 Q (obr. 10). Z obrazku je jasn6, 
ze proud: 


Uo 18,35 

Ri + R 5 " 1 225 


0,015 A a 


t/= R 5 I= 0,5. IO 3 , 15. 10-3 = 
= 7,5 V. 

Tim je reseni ulohy skonceno. 
f*t=?25Q 



( Pokracovani) 


# * * 

1 Americki firma Westinghouse vyvi- 
nula fadu vykonovych kfemikovych 
tranzistoru se slitinovymi pfechody pro 
proud 6 az- 30 A a napeti 40 az 240 V. 
Ztritovy vykon je az 175 W a mezni 
kmitocet 500 kHz. 0. H. 

Podle E. Z*g 9/71 . 

* * * 

V nekterych pfistrojich spotfebni 
i prumyslov^ elektroniky zahranicni vy- 
roby se vyskytuji miniaturni kfemikove 
tranzistory v plastickdm pouzdru, vyro- 
ben 6 podnikem VEB Halbleiterwerk 
Frankfurt (Oder) v NDR, kter6 nejsou 
pro s v6 maU rozmery oznaceny uplnym 
typov^m znakem. Jsou ■ oznaceny jen 
zkratkoui slozenou z jednoho pismena 
a dvou cislic, jejichz vyznam objasnuje 
tabulka: 


\ 


C06 udavi 

G07 

F15 

F16 

F40 

F45 

soo 

501 

502 
S16 

518 

519 


typ SC206, 
SC207, 
SF215, 
SF216, 
SF240, 
SF245, 
SS200, 
SS201, 
SS202, 
SS216, 
SS218, 
SS219. 




Rudolf Majernik 


V cldnku je popsdn jednoduchy „ komunikacnV 4 prijimac, urcetiy k pnjmu signalu AM 
i nemodulovanych telegrafnich signalu v peti pdsmech v kmitoctovem rozmezi 0,53 az 32 MHz. 
Pfijimad je vybaven zdznejovym oscildtorem (BFO), jednoduchym omezovacem poruch, zdvr- 
kami pro sluchdtka , krdtkovlnnou „lupou il , rucni regulaci zesileni a S-metrem. Je vhodny pro 
prvni pokusy se stavbou slozitejsich pfijimacu a hodi se pro zacinajici zajemce o pfijern na KV. 


' Popis zapojeni 

Schema prijimace je na obr. 1. Signal 
z ant£ny (dlouha antena se pripojuje 
na akrdtka na £dz) jde na odladbvac 
mf signalu a z neho pres kondenzator C 
na ladene obvody pro jednotliva kmi- 
toctova pasma. Z odbocky civky lade- 
n6ho obvodu se signal privadi, na vf 
zesilovac. 

Vf zesilovac je osazen tranzistory Ti 
a 7*2 (OC170) v kaskadmm zapojeni se 
spolecnym emitorem. Takto zapojeny 
obvod je za provozu velmi stabilni a pri 
napajecim napeti 12 Vi ekonomicky. 
Vazba mezi Ti a T 2 je aperiodicka 
(odpor 1 kQ mezi kolektorem T± a emi¬ 
torem T 2 ). Regulacni napeti‘pro rizeni 
citlivosti se privadi na bazi Ti. Zaroven 
se v tomto stupni smesuje-signal z osci¬ 
latoru se privadi na bazi T 2 . V kolek- 
toru druh 6 ho tranzistoru je zapojen elek- 
tromechanicky filtr. 

Oscilator je osazen tranzistorem T 7 
(KC508) v zapojeni se spolecnou bazi 
a se zpetnou vazbou z emitoru na od- 
bocku civky oscilatoru. Vf napeti pro 
smesovac se odebira t 6 z z emitoru. 


Emitorovy odpor je slozen ze tri odporu 
v s 6 rii. Z odporu 1 kH se odebira zpetno- 
vazebni napeti, odpor 3,3 kO upravuje 
velikost napajeciho napeti asi na 4 V 
a promennym odporem 1 kf} lze menit 
v malych mezich napeti na kolektoru 
a tim i kapacitu kolektorov^ho pre- 
chodu - zmenou napeti na kolektoru 
lze v malych mezich doladovat kmitocet 
oscilatoru (krAtkovlnna „lupa t£ ). Na- 
pajeci napeti pro oscilator se stabilizuje 
Zenerovou diodou 2NZ70 asi na 6 V. 
Kolektorovy proud tranzistoru oscila¬ 
toru je asi 0,5 mA a nastavuje se odpo- 
rovym trimrem 6,8 kQ; trimr lze po 
nastaveni zmerit a zamenit pevnym 
odporem. 

Zaznejovy oscilator (BFO) slouzi 
k .vytvofeni slysitelneho zazneje pri 
prijmu nemodulovan 6 telegrafie. Osci¬ 
lator je zapojen podobne jako hlavni 
oscilator prijimace, pouze zpetna vazba 
je zavedena kondenzAtorem mezi emi¬ 
torem a kolektorem (150 pF). Na miste 
obvodu LC v zaznejov&n oscilatoru lze 
pouzit mf transformator s rezonancnim 
kmitoctem asi 460 kHz. Doskrabanim 



slidoveho kondenz^toru (paralelne 
k civce) lze obvod naladit hrube, jemne 
se na slysitelny zaznej doladi BFO 
jadrem civky.' 

Vf zesilovac a oba oscilatory jsou na 
jedne desticce s plosnymi spoji (Sma- 
ragd F23, obr. 2). Vf napeti ze zaznejo- 
v£ho oscilatoru stac;i k vytvoreni zazneje 
vetsinou bez jak^koli zamern 6 vazby. 
Je-li vytvoreny zaznej slaby, lze zapojit 
mezi emitor Tsabazi Te kondenzator C* 
s malou kapacitou (je vyznaceno ve 
schdmatu carkovane). 

Mf zesilovac je tristupnovy, osazeny 
tranzistory T 3 az T 5 (OC170). Kaskada 
s r 3 a r 4 je zapojena podobne jako 
kaskada na vstupu prijimace. V kolek¬ 
toru Ta je opet zapojen elektromecha- 
nicky filtr. Filtry jsem obdrzel na do- 
birku ze zasilkove prodejny v Uhersk^m 
Brode. Dalsi stupen mf zesilovace s T 5 
je apcriodicky. Signal o mf kmitoctu se 
pro detekci odebira z kolektoru T 5 
a privadi se pres kondenzator 100 pF 
na tzv. kolektorovy detektor Te .. Stupen 
s tranzistorem Te zastava celkem ctyri 
funkce: slouzi jako nf predzesilovac, 
zesilovac napeti AVG, zesilovac napeti 
pro S-metr a predevsim jako detektor. 



KC508 


*1k/N J _I * 

2NZ70 155.156NU7Q 


Obr. 1. Zapojeni jednoducheho komunikatniho 
prijimace 

(Kondenzator v emitoru T % ma 47 nF) 

Z kolektoru tohoto tranzistoru se ode¬ 
bira jednak nf signal, jednak zesilene 
napeti pro AVC. Pracovni odpor tran¬ 
zistoru Te je 4,7 kQ a optimalni pra¬ 
covni podminky se nastavi zmenou 
promenn 6 ho odporu 3,3 Mfi delice 
v bazi tak, aby signal na vystupu byl 
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Obr . 2. DestiCka s plolnymi spoji vf dilu Smaragd F 27 Obr. 3. DestiZka s plolnymxi spoji mf dilu Smaragd F 28 
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co nejvetsi a pfitom nezkresleny. Zbytky 
mf signdlu odstranuje kondenzator 
33 nF, pripojeny ke kolektoru Tq. 

Zikladni predpeti pro obe kaskddy 
se nastavuje trimrem 68 kf2 pH zapnu- 
t^m A VC (trimr mezi kolektorem T$ 
a zemi), popr. druhym trimrem 68 kO, 
zapojenym mezi oba poly nap&jeciho 
nap^ti pfi rucnim rizeni zesileni* 

Za vazebnim kondenzatorem 5 p.F 
v kolektoru Tq je zapojen i jednoduch^ 
omezovac ruleni*, omezujici ^spicky^ 
rusxciho signalu. Po konstrukcm strance 
jsou tyto obvody opet na jedn6 desticce 
s plosnymi spoji (obr. 3). 

Kofitrolm odposlech sluchitky je 
mozny jiz za detektorem; pri poslechu 
na sluchatka lze cely nf zesilovac odpojit 
a setfit tak baterie. Ze stejn^ho mista 
jako sluchatka lze vyvest i vyvod pro 
nahravani na magnetofon. 

Nf zesilovac neni treba popisovat, je 
bezndho zapojeni. Vystupni signal z de- 
tektoru se pohybuje mezi 0,8 az 1,5 V, 
takze k vybuzeni koncov^ dvojice tran- 
zistoru staci pouze jeden predzesilovaci 
stupen. Desticka s plosnymi spoji nf 
zesilovace je na obr. 4. 

Konstrukcm provedeni 

Cely prijimac je postaven z desek 
s plosnymi spoji a z ostatnich soucasd 
na zakladnim §asi tvaru protahleho U. 
Vlastni mechanic^ provedeni je po-. 
merne jednoduch6, prijimac md mini- 
m^lni pocet dilu, kter6 by bylo treba 
pracne vyribet. Plech sasi mk tlousfku 
1,5 mm a v rozich je zpevnen (obr. 5). 
Na tomto sasi jsou upevneny i ovlidaci 
potenciometry a drzak ladici soupravy. 
Na ladicim hrideli je setrvacnik. 

Desticky s plosnymi spoji jsou upev¬ 
neny na pomocn6m sasi, na nemz je 
i ladici kondenz&tor a plosny karusel 
s civkami jednotlivych ladicich roz- 
sahu. Maly reproduktor je upevnen na 
prav^ strane zakladniho sasi. Zdirky pro 
ant^nu jsou na zadni stene sasi, stejne 
jako zdirky pro sluchatka a konektor 
pro nahravani na magnetofon. 

Rozsahy se pFepinaji karuselem vlastni 
vyroby. Karusel je zhotoven z destidek 
cuprextitu. Desticky jsem narezal a spa- 
jel - tim vznikla krabidka, v niz jsou 
civky a doladovaci kondenzatory pro 
jednotliv6 rozsahy v samostatnych ko- 
murkach (obr, 6). Jako kontakty jsem 
pouzil upraven^ tzv. cokolady z tuneru 
televizniho prijimace Rubin. Na cely 
karusel je tFeba deset „6okoldd‘*. Na 


■>:'.‘ -Xi* -X XXsr Xy '.vt.. 

^Qi%y:Zy x^xxk:v0f;. -22Q- : : .S : - - *:: 

^ tv „ SW- K 


SwSiil 

@. ^8*43 I* i4j#?;5r-'i4:s#«S?S!SS ■ ■ 

ris : 






Obr. 4. Desticka s plosnymi spoji nf zesilovace Smaragd F 29 
(mezi vyvodem 1 a zemi md btft zapojen kondenz^tor 200 p.F) 




zadni stene karuselu je jednoduch^ 
aretacni mechanismus. Karusel se po- 
souva po dvou tyckich - tim se dostd- 
vaji do kontaktu se sberacimi pruzinami 
(t£z z'tuneru televizrdho pfijimace) po- 
stupne kontakty na jednotlivych „coko- 
l&ddch**, V kazd£ mezipoloze se cely 
pKjimac vypne. ’ 


Skrinka prijimade je z polys tyrtfnu. 
Na z&kladni 5asi se pouze nasune a ze- 
spodu pfisroubuje. Je polepena samo- 
lepici tapetou DC-fix. N&pisy na pred- 
ni stene jsou zhotoveny fotografickou 
cestou. 

Z polystyr&iu je i stiipnice. Stupnici 
lze zezadu prosvetlit. Je rozdelena na 



Obr. 6 . Uspofdddni „pMneho karuselu “ 
shora a zdola 


sest pollcek. Napisy jsou napsiny mek- 
kou tuzkou podle sablony. 

Cely prijimac lze napijet ze tri plo- 
chych baterii, sifov^ho 4 zdroje nebo 
niklokadmiovych akumulatoru napetim 
12 V. Pfi poslechu na sluchdtka je odb&r 
proudu asi 17 mA (bez nf zesilovafie). 


Tabulka civek* 



Paralelne ke vsem rivkam je pripojen vzduchov^ doladovact trimr 30 pF, Kostricky maji 0 10 mm a jddro. Odladovac mf kmitodtu je civka z mf transformatoru 
nebo 180 z drdtu o 0 0 3 I5 mm na hmtckovdm jddru o 0 14 mm. Paralelni fcapacita je 250 pF a je doskrdband na potrebny kmitoCet. Totei plati pro civku zaz- 
n£joveho oscildtoru. 







Uvadeni do chodu Obr. 7. Osazene des- 

Pouzijeme-li premerend soucastky ^ s P^ n J m ^ s P°j^ 
a nastavime-li proudy jednotlivymi v pfijimaci 

tranzistory podle udaju v obr. I, neni 
vetsinou treba mf dil prijimace sladbvat, 
nebot’ elektromechanickd filtry jsou jiz 
nastaveny vyrobcem. Je pouze tfeba 
zkontrolovat prubeh utlumove charak- 
teristiky mf zesilovace. Vyrobce udava 
utlum filtru v propustndm smeru mens! 
nez 4 dB a zvlneni mensi nez 3 dB. Je-li 
zvlneni vet§i, je treba zmenit kapacitu 
kondenzatoru 270 pF nebo zmenit 
kapacitu* kondenzatoru na sekundarni 
strane filtru. (Mf kmitocet filtru WK 
85 003 je 455 kHz di2 kHz a sirka 
pasma 9 kHz). Je tfeba pouzit filtry se 
stejnym nebo tdmer stejnym mf kmitoc-" 
tern. Mf zesilovac merime pri vypnutem 
AVC. 



Vstupni a oscilatorovd obvody se ladi 
obvyklym zpusobem. 

Ovladani prijimace 

Prijimac ma tyto ovladaci prvky: 
ladici knoflik, knoflik k'ovladani kratko- 
vlnnd „lupy“, knoflik k rizeni vf citli¬ 
vosti, knoflik regulatoru hlasitosti, pfe- 
pinac rozsahu ; spinac AVC. spinac 
omezovace poruch, vypinani S-metru 


a soucasne mdreni napeti baterie, spinac 
zaznejoveho oscilatoru. Odpor R v se 
zvoli tak velky, aby pri mercni napeti 
baterie byla rucka meridla alespon 
uprostred stupnice. 

Pouzite soucastky 

Cely prijimac byl postaven z tzv. 
„suplikovych zasob“. Ladici konden- 
zator je z pfijimace Minor a byl upraven 
ubranim statorovych plechu tak, aby 


obe jeho sekce mely kapacitu 260 pF. 
Pouzite tranzistory jsou beznd jakosti, 
bez vyberu. Reproduktor je z vraku 
japonskdho prijimace. 

Zaver 

Prijimac svoji citlivosti i ostatnimi 
parametry vyhovi beznym pozadavkum. 
Vzhledem k jednoduchosti zapojeni neni 
vsak na vyssich kmitoctech odolny 
k prijmu zrcadlovych kmitoctu. 



Ing. Lubomir Spurny 

Velmi dobrou pomuckou pH sestrojovani nejruznejUch obvodu a pnstrojuje osciloskop. Jako 
pftklad slouceni malych rozmM a parametru vyhovujicich pro amaterskou cinnost lze uvest 
tento pfistroj . 


Technicke udaje osciloskopu 

Vertikalni ciilivost: 10 mV/cm az 

2 V/cm. 

KmitoCtovy rozsah: 5 Hz az 18 MHz. 

Horizontalni citlivost: 3 V/cm. 

Kmitoctovy rozsah: 1 Hz az 2 MHz. 

Casova zdkladna: 2 Hz az 1,2 MHz. 

Rozmery: 145 x 100 x 

X 200 mm. 

Popis zapojeni 

Emitorovy sledovac na vstupu verti- 
kdlniho zesilovace (obr. 1) je umisten 


v sonde (pro dosazeni maid vstupni ka- 
pacity). Pri nejvetsi citlivosti je vstupni 
odpor nejmensi a je asi 50 k£2 (podle 
zesileni tranzistoru). Pokud bychom po- 
zadovali vets! vstupni odpor, pouzijeme 
na vstupu tranzistory v Darlingtonove 
zapojeni. Vstupni odpor predzesilovace 
je vzdy jednim z odporu napet’ovdho d£- 
lide, jimz nastavujeme citlivost. Vstupni 
odpor predzesilovace nastavime na ce- 
listvou velikost trimrem Pi. 

Zesileni nastavime na celistvou veli¬ 
kost trimrem P%. 


2*KF524 KF173 KF508 KF503 2xKF504(KF503) 


■17V 36V 94 V 
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Obr. 1. Zapojeni vertikalmho zesilovace 



Dvojcinnd zapojeni koncoveho stupne 
vertikalniho zesilovace dovoluje prenos 
signdlu ve velkdm kmitoctovdm roz- 
sahu a lze pouzit symetricke vychylovani 
a maximalnd vyuzit tranzistory. K vy- 
chyleni paprsku pfes celd stinitko ve ver- 
tikalnim smeru je treba pri zvolendm 
napajecim napeti vychylovaci napeti 
asi 130 V. V dandm zapojeni vyslo na- 
pajeci napeti koncoveho stupne 74 V, 
tedy postacujici. Nejvetsi kmitoctovy 
rozsah,lze zis k_a_t. pfi nejmensim zatezo- 
vacim odporu. Minimalni kolektorovy 
odpor stanovime zakreslenim prubehu 
kolektorovd ztraty a zatezovaci primky 
tranzistoru na milimetrovy papir (obr. 
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Obr . 2. 







Zapojeni kompenzacnich kondenza- 
torft je na obr. 5. 

Voln 6 mezipolohy radice jsou uzem- 
neny. Tim se zmensi parazitni kapa- 
cita radice, kompenzacni kondenzitory 
mohou pak mit mensi kapacitu. 

Kondenzatory v'casov£ zakladne jsou' 
50 pF az 10 pF, 

Kompenzacni civky jsou umisteny na 
desticce koncovych zesilovacu. Jsou na- 
vinuty na feritov^m jidru 008 mm a 
dilce asi 20 mm. Indukcnost jedni civky 
je 10 pH, pocet zavitu je 16 (umisteny 
na spole 6 nim jadru). 

Pokud bychom nepouzili alespon 


echnicke udaje 

Vlnove rozsahy: SV - 520 ag 1 650 kHz. 
Mf kmitotet: 455 kHz. 

Pr&memd vf citlivost: 70 pV/m. 

Vfstupni vj>kon: 150 mW. 

■JVapdjeni: 3 V (dva tu^kovi clanky). 
Osazeni tranzistory' a diodami: 2SA354, 
2SA353, 2SA12, 2SB77, 2x2SB77, 
1S80. 

VSeobecny popis 

Vf signal zachyceny feritovou ant^nou 
se privadi ze vstupniho obvodu na bizi 
Ti (2SA354). Impedance vstupniho 
obvodu je prizpusobena vstupnimu 
odporu tranzistoru vazebni civkou. 
Tranzistor Ti pracuje jako kmitajici 
smesovac. Signal z rezonan£niho obvodu 
oscilitoru se prividi do baze Ti. V ko- 


£aste£nou stabilizaci t6 cisti napijeciho 
napeti obrazovky, ktera neni stabilizo- 
vdna pomoci diod, zmeni se vychylo- 
vaci citlivost 06 % pri zmene sifoviho 
napeti o 10 %. Doutnavky Dti a Dtz 
jsou bezni signaliza 6 ni doutnavky, 
z.nichz odpojime pfedradny odpor. Je- 
jich stabilizacni vlastnosti staci k tomu, 
aby se pri zmene sifovdho napeti 
o ±10 % vychylovaci cidivost zmenila 
pouze o i 1,5 %. Casovou zikladnu 
ocejchujeme podle potfeby pomoci 

vztahu Ti — OU p kde. Ti je doba 
- c 

cinn^ho behu, U v amplituda pily na 
kondenzatoru C proud tranzistoru. 


lektoru Ti je zapojen v s 6 rii s vazebni 
civkou oscilatoru prvni mf transform^- 
tor. Tranzistory Ti (2SA353) a Tz 
(2SA12) tvori mf zesilovac.. Kapacita 
tranzistoru je neutralizovana kondenza¬ 
tory Cfi a C7. Mf signal se demoduluje 
diodou D 1 (1S80). Ziskan^ nf signil se 
privadi z t£to diody na regulator hlasi- 
tosti P . Stejnosmerni slozka, ziskana 
detekci, se privadi pfes odpor R$ na bizi 
Ta a slouzi k AVC. Nf zesilovac je dvou- 
stupnovy. Tranzistor T 4 (2SB77) slouzi 
jako budic; v jeho kolektoru je zapojen 
budici transformator. Tranzistory Ts, 
Tq (2x2SB77) tvori dvoucinny koncovy 
stupen. K sekundarnimu vinuti v^stup- 
niho transformatoru je zapojen repro- 
duktor a zdirka pro sluchatko. 

V prijima£i jsou pouzity bloky RC (tj. 



Obr . 2, Rozmisteni soucdstek 
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SharpBPIIO 


Prijimod Sharp BP 110 je kapesnt tranzistorovy prijimac, ktery se k ndm dovdli z Japonska . 
Mdjeden vlnovy rozsah (SV), pro ktery je vestavena feritovd antena . PUjimad md pHpojku 
pro sluchatko . 
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Obr . 1. Schema zapojeni 


pohted zdota 



NopMi jsou mefena elektronickym voltmetrem 


258 (ranan® k 


n^kteri R a C jsou.zalisovany do spolec- 
n£ho krytu a tvori tak jeden celek.) Na 
schimatu jsou tyto bloky carkovane 
ohraniceny. Timfef vsechny odpory jsou 


vytvoreny neobvyklym zpusobem - 
odporovi hmota je nanesena pfimo na 
zakladni desku - proto pozor pri opra- 
vach! 








Typ 

Diuh 

Pouziti 

^CE 

[V] 

ic 

[mA] 

Aaie* 

/t 

/** 

[MHz] 

I* 

To 

m 

Plot 

P C * 

mas; 

[mWj 

u S y8 

jbi t>a 

Ic 

max 

[mA] 

U 

■J 

N B 

Pouzdro 

Vyrob- 

ce 


OC467K 

Sjp 

NF, 1 

2 

7 

13—50 

1,5 >1* 

45 

250 

25 

25 j 

50 

: 150 

TO-1 

I 

2 

OC468 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

> 40* 

2,5* 

45 

200 

10 

10 j 

50 

■: 150 

TG4 

r 

2 

OC46SK 

Sjp 

' NF, I 

5 

1 

> 40* 

2,5* 

45 

250 

! 10 

io i 

50 

! 150 

TO-1 

i 

2 

OC469 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

> 25* 

1* 

45 

200 

: 32 

32 ; 

50 

150 

TO-1 

i 

2 

OC469K 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

> 25* 

1* 

45 

250 

■ 32 

32 j 

50 

150 

TO-1 

i 

2 

OC470 

sjp 

NF, I 

5 

1 

20—70* 

1,2* 

45 

200 

| 30 j 

30 : 

50 

150 

TO-1 

i 

2 

OC470K 

sjp 

NF, I 

5 

1 

20—70* 

1,2* 

45 

250 

j 30 

30 

50 

150 

TO-1 

i 

n 

OC480 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

10—25* 

0,6* 

45 

200 

125 

125 

50 

150 

TO-1 

i 

2 

OC480IC 

sjp 

NF, I 

5 

1 

10—25* 

0,6* 

45 

250 

125 

125 

50 

150 

TO-1 

i 

2 

OC601 

Gjp 

NF 

4,5 

1 

9 —19* 

0,3* 

45 

50 


20 

20 

75 

TO-1 

T 

1 

OC602 

Gjp 

KF 

1 

2 

20—50* 

1 * 

45 

50 

22 

12 

50 

75 

TOT 

T 

1 

OC602$p 

GJP 

NF 

6 

1 

25* 

1 * 

45cj 

175 

40 

15 

500 

75 

TO -1 

T 

1 

OC603 

Gjp 

NF 

1 

2 

20—150* 

1,1* 

45 

50 

22 

12 

50 

75 

TO -1 

T 

i 

OC604 

Gjp 

NF 

1 

2 

50—150* 

1,2* 

45 

50 

22 

12 

50 

75 

TOT 

T 

i 

OC604sp 

Gjp 

NF 

6 

1 

45* 


45c 

175 

40 

15 

500 

75 

TO-1 

T 

1 i 

OC612 

Gjp 

VF 

6 

0,5 

60* 

6 > 3* 

45 

30 

17 

10 


75 

TO-1 

T 

i 

OC613 

Gjp 

VF 

6 

0,5 

90* 

10 > 7* 

45 

30 

17 

10 


75 

TO-1 

T 

i 

OC614 

Gjp 

VF 

6 

0,5 

120 * 

2S > 15* 

45 

30 

25 

12 


75 

TO-1 

T 

i 

OC615 

Gdfp 

VF 

6 

0,5 

160* 

80 >30* 

45 

30 

25 

12 


■ 75 

TO -1 

T 

i 

OC615M 

Gdfp 

MF-FM 

6 

0,9 

A~9 >7 dB 

10,7* 

45 

30 

25 

12 


! 75 

TO-1 

T 

i 

OC615V 

Gdfp 

VFv 

6 

M 

A > 13 dB 

100* 

45 

30 

25 

; 12 1 


|75 

TO-1 

T 

l 


Naturada 

TESLA Pc Uq f T hn 


KF517 > > > 
KF517 > > > 


GC5I8 

GC307 

OC170 

OC170 

OC170 

OG170 

OC170 


OC622 

Gjp 

NF 

1 

2 

20—50* 

0,5* 

25 

30 

15 



75 


T 

87 

OC623 

Gjp 

NF 

1 

2 

20—150* 

0 , 6 * 

25 

30 

15 



75 


T 

87 

OC624 

Gjp 

NF 

1 

2 

50—150* 

0,7* 

25 

30 

15 



75 


T 

87 

OC700 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

15—45* 

1,7 >0,3* 

45 

330 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC700A 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

15—45* 

1,7* 

45 

330 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC700B 

Sjp 

VF, I 

5 

1 

20—80* 

3,5 > 2 * 

45 

330 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC701 

Sjp 

NF, X 

5 

1 

25—45* 

1 >0,3* 

45 

330 

80 

80 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC702 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

45 —go* 

2 , 2 * 

45 

330 

25 

25 

50 

150 

TOT 

B, Cle 

2 

OC702A 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

45—90* 

2 , 2 * 

45 

330 

I 15 

15 

50 

150 

TOT 

B, Cle 

2 

OC702B 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

45—90* 

2 , 2 * 

45 

330 

10 

10 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC703 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

10—25* 

0,5* 

45 

330 

80 

80 

50 

150 

TOT 

B, Cle 

2 

OC703A 

Sjp 

NF, I 

5 

1 

10—25* 

0,5* 

45 

330 

100 

100 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

OC704 

Sjp 

VF, I 

2 

1 

70 > 30* 

5* 

45 

330 

10 

3 

50 

150 

TO-1 

B, Cle 

2 

GC740 

Sjp 

Stf 





45 

330 

15 

15 

50 

150 

To-i : 

B 

2 

OC740M 

Sjp 

Str-par 





45 

330 

15 

15 

50 

150 

TO-1 

B 

2 

OC740Q 

Sjp 

Str-ctv 





45 

330 

15 

15 

50 

150 

TO-1 

B 

2 

OC742 

Sjp 

Str 





45 

330 

25 

25 

50 

150 

TO-1 

B 

2 

OCSOO 

Si 

St* 





25 

75 

50 





B 


OC810 

Gjp 

NF 

5 

1 

10 — 20 * 

0 , 2 * 

35 

25* 

15 

10 

10 

65 

TO-22 

RFT 

1 

OCSll 

Gjp 

NF 

5 

1 

20 — 100 * 

0,3* 

35 

25* 

15 

10 1 

10 

65 

TO-22 

RFT 

1 


GC507 

KF517 

KF517 

KF517 

KFY16 

KF517A 

KF517A 

KF517A 

KFY16 


> > > 
> > > 
> > > 


41 * ( 

20 — 100 * 1 

41* I 

10 — 22 * 

a, I 18—33* 

b, II 27—55* 
c* III 45 > 88 * 

a, im > 72* 

a, I: 18-33* 

b, II; 27-55* 

c, III: 45-88* 

d, IIII: >72* 


35 | 25* 
35 [ 25* 


6 6 5 

15 10 10 


6 6 5 

20 20 50 

20 20 50 


65 TO-22 RFT 

65 TO-22 RFT 

65 TO -22 RFT 

75 TO-18 RFT 
: 75 TO-18 RFT 


! 75 TO-18 RFT 


00820 

Gjp 

NF 

6 

10 

10—20 

> 0,3* 

45 

120 

20 

20 

150 

75 

TO-18 

RFT 

OC821 

Gjp 

NF 

6 

10 

50 > 10 

> 0,3* 

45 

120 

20 

20 

150 

75 

TO-18 

RFT 

OC822 

Gjp 

NF 

0,7 

125 

42 > 15 

> 0,3* 

45 

120 

33 

30 

150 

75 

TOTS 

RFT 

OC823 

Gjp 

NF 

0,7 

125 

30 > 15 

> 0,3* 

45 

120 

66 

60 

150 

75 

TO-18 

RFT 

OC824 

Gjp 

NF 

6 

2 

10 — 20 * 

> 0,3* 

25 

150 


20 

150 

75 


RFT 

OC825 

Gjp 

NF 

6 

2 

> 20 * 

> 0,3* 

25 

150 


20 

150 

75 ! 


RFT 

OC826 

Gjp 

NF 

6 

2 

> 20 * 

> 0,3* 

25 

150 

i 

20 

150 

73 1 


RFT 

OC827 

Gjp 

NF-n5 

6 

2 

> 20 * 

> 0,3* 

25 

150 


20 

150 

75 


RFT 

OC82S 

Gjp 

NF 

6 

2 

> 20 * 

> 0,3* 

25 

150 


30 

150 

75 


RFT 

OCS29 

Gjp 

NF 

6 

2 

> 20 * 

> 0,3* 

25 

150 


60 

150 

75 


RFT 


AA A AAA 



























k T CE 

[V] 

to 

[mA] 


/t 

/a* 

[MHzJ 

7a 

7c 

E°C 

Ftot 



max 

[mA] 

1 G 





| Rozdiiy j 

Typ 

Druh 

Pou^iti 

& 2 l£ 

Pc* 

] max 
| [mWJ 

p 3 
b g 

'!« 
b g 

1 

Pouaidro 

Vyrob- 

ce 

■B 

& 

NShrada 

TESLA 

£c 

Uo 

/t 

An 

E 

» 

F 

OC830 

Gjp 

NFv 

6 

100 

10—20 

> 0,06* 

45 

1,5 W 

20 

18 

1,3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 

> 

> 

> 

> 



















GC512K 

< 

> 

> 

> 



OC831 

Gjp 

NFv 

6 

100 

> 20 

> 0 , 1 * 

45 

1,5 W 

20 

18 

1,3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 

> 

> 

> 

= 



















GC512K 

< 

> 

> 

22S 



OC832 

Gjp 

NFv 

6 

100 

25 > 20 

> 0 , 1 * 

45 

1,5 W 

33 

30 

1,3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 

> 


> 




OC833 

Gjp 

NFv 

6 

100 

25 > 20 

> 0 , 1 * 

45 

1,5 W 

66 

58 

1,3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

5NU72 

> 

_ 

> 




OC835 

Gjp 

NFv 

2 

1*5 A 

15—75 

> 0,06* 

45 

4 W 

20 

18 

3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 


> 

> 




OC836 

Gjp 

NFv 

2 

1*5 A 

> 15 

> 0 , 1 * 

45 

4 W 

20 

18 

3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 

s_ 

> 

> 

> 



OC837 

Gjp 

NFv 

2 

1,5 A 

> 15 

> 0 , 1 * 

45 

4 W 

33 

30 

3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

OC30 

_ 

_ 

> 

;> 



OC838 

Gjp 

NFv 

2 

1,5 A 

> 15 

> 0 , 1 * 

45 

4 W 

66 

60 

3 A 

75 

SOT-9 

RFT 

31 

5NU72 

221 

< 

> 




OC870 

Gjp 

VF 

6 

2 

a, I: 18-35* 

b, II: 29-55* 

c, 111:45-88* 

2,1 > I* 

45 

20 

15 

10 

10 

75 

A1 

RFT 

2 

OC170 

OG170 

0070 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

- 



OC870r 

Gjp 

VF-n£ 

6 

2 

d, ITII: >72* 

2,1 > 1 * 

45 

20 

15 

10 

10 

75 

A1 

RFT 

2 

OC170 

> 

> 

> 

= 



OC871 

Gjp 

VF 

6 

0*5 

70 > 20* 

5 > 3* 

45 

20 

15 

10 

10 

75 

A1 

RFT 

2 

OC170 

> 

> 

> 




OC872 

Gjp 

VF 

6 

0,5 

110 > 20 * 

10,5 >7* 

45 

20 

15 

10 

10 

75 

A1 

RFT 

2 

0070 

> 

> 

> 

_ 



OC 8 SO 

Gdrp 

VF, S 

6 

0,5 

50* 

30 >10* 

45 

50 

25 

15 

10 

75 

TO- 1 S 

RFT 

2 

0070 

> 

< 

> 




OC881 

Gdrp 

VF, S 

6 

1 

50* 

50 >25* 

45 

50 

25 

15 

10 

75 

TO-18 

RFT 

2 

0070 

> 

< 

> 




OC882 

Gdrp 

MF 

6 

1 

50* 

50 >30* 

45 

50 

25 

15 

10 

75 

TO-18 

RFT 

2 

0070 

> 

< 

> 

= 



OC920 

$jp 

VF, I 

6 

1 

8 — 22 * 

2,3* 

45 

250 


10 

50 

150 

Bl-1 

RFT 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



OC921 

s?p 

NF, I 

6 

1 

8 — 22 * 

1,9* 

45 

250 


33 

50 

150 

BM 

RFT 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



OC922 

S)p 

NF, l 

6 

1 

S— 22 * 

1 * 

45 

250 


66 

50 

150 

Bl -1 

RFT 

2 

KFY16 

> 

< 

> 

> 



OC923 

Sjp 

VF, I 

6 

1 

18—35* 

4,2* 

45 

250 


10 

50 

150 

Bl-i 

RFT 

2 

KF517 

> 

> 

> 

> 



00016 

Gjp 

NFv 

7 

300 

35 

0 , 2 * 

25 

13,5 W 

32 

32 

1,5 A 

75 

TO-3 

Tung 

31 

OC26 

= 

__ 

= 

212 



OC1044 

Gjp 

S, O 

6 

1 

45—225* 

7—30* 

25 

83 

15 

15 

5 

75 

TO -1 

Tung 

2 

0070 

= 

> 

> 




00045 

Gjp 

MF-AM 

6 

1 

25—125* 

3—12* 

25 

83 

15 

15 

5 

75 

TO -1 

Tung 

2 

0070 

=: 

> 

> 

_ 



OC1070 

Gjp 

NF 

2 

0,5 

20—40* 

0,015* 

25 

125 

32 

30 

10 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC515 


= 


_ 


< 

OC1071 

Gjp 

NF 

2 

3 

30 — 75 * 

0 , 01 * 

25 

125 

32 

30 

10 

75 

TO -1 

Tung 

2 

GC516 


SB 

= 

= 


< 

OC1G72 

Gjp 

NF 

5,4 

10 

45—120 

0,35* 

25 

125 

32 

32 

50 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC507 

= 

. 


S3 


__ 

OCIG74 

Gjp 

NFv 

6 

50 

100 

1,5* 

25 

550 

20 

20 

300 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC500 

= 

> 

— 

= 



OC1075 

Gjp 

NF 

2 

3 

65—130* 

0,008* 

25 

125 

32 

30 

10 

75 

TO -1 

Tung 

2 

GC518 

— 


= 



< 

OC1076 

Gjp 

NF, Sp 

5,4 

10 

> 45 

>0,35* 

25 

125 

32 

32 

125 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC508 

- 

— 

= 

= 



OC1077 

Gjp 

Sp 

5,4 

10 

> 45 

>0,35* 

25 

125 

60 

60 

125 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC509 

= 

B, 





00079 

Gjp 

NFv 

6 

50 

35—110 

>0,008* 

25 

550 


26 

300 

75 

TO-1 

Tung 

2 

GC501 

= 

= 





OCP70 

Gjp 

Foto 

2 

>0,75 

£-807 Lx 


25 

25 

15 

15 

20 

65 

RO-9 

M, P 

1 

_ 







OCP71 

Gjp 

Foto 

2 

3 

30—80* 


25 ; 

50 


25 

20 

75 

RO-9 

M, P 

x 











2 

1,5^4 

£=75 ft/cd 
















OD603 

Gjp 

NFv 

1 

1,4 A 

25 > 15 


45c 

6 W 

40 

30 

3 A 

90 

RO-95 

T 

E-z 

4NU73 

> 

> | 




















B-b 








OD6G3/50 

Gjp 

NFv 

1 

500 

25 > 15 


45c 

6 W 

60 

50 

1 A 

75 

RO-95 

T 

C-c 

5NU73 

> 






OD6G4 

Gjp 

NFv 

1 

1 A 



45 

1,3 W 

27 

27 

2 A 

75 


T 

^ 71 

OC30 

> 

> 





OD6G5 

Gjp 

NFv 

6 

200 



45c 

15 W 



10 A 

75 


T 

88 

2NU74 

> 






OD65D 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

25 > 10 

0 , 1 * 

25c 

45 W 

40 

25 

15 A 

75 

MT-15 

AEG 

72 

2NU74 

> 

> 

= 




OD650B 

Gjp 

NFv 

2 

5 A 

25 > 10 

0 , 1 * 

25 c 

45 W 

60 

20 

5 A 

75 

MT-15 

AEG 

72 

4NU74 

> 

= 





OD651 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

15 > 10 

0 , 1 * 

25c 

45 W 

60 

30 

15 A 

70 

MT-15 

AEG 

72 

4NU74 

> 



£ 



OD651A 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

25 > 10 

0 , 1 * 

25c 

45 W 

60 

30 

15 A 

70 

MT-15 

AEG 

72 

4NU74 

> 


= 




OD652 

Gjp 

NFv 

2 

3 A 

15 > 10 

0 , 1 * 

25c 

45 W 

60 

25 

15 A 

70 

MT-15 

AEG 

72 

4NU74 

> 


= 

> 



OD75G 

Sjn 

NFv 

12 

2 A 

20 > 10 

1—1,5* 

25 

150 W 

100 

50 

2 A 

150 


AEG 


_ 







OD751 

Sjn 

NFv 

IS 

5 A 

15 > 10 

1,5* 

25 

150 W 

100 

50 

5 A 

150 


AEG 









ON205 

SPEn 

NF, Sp 

0,6 

12 

> 120 


45 

125 

20 

18 

100 

125 

SOT-33 

V 

24 

KC148 

> 






OS13 

Gjp 

Foto 

6 

>0,04 

£=500 Lx 

0 , 01 * 

25 

15 


30 

2 

75 

XI 

Tos 


10PN40 

> 

> 





OS15 

Sjn 

Foto 


1 pA/500 Lm 


25 

30 


30 

0,2 


XI 

Tos 


K.P 101 

> 






OS16 

Sjn 

Foto 


4 [xA/500 Lm 


25 

30 


30 

0,2 


XI 

Tos 


ICP101 

> 

= 





OS 17 

Sjn 

Foto 


7 pA/500 Lm 


25 

30 


30 

0,2 


XI 

Tos 


KP 1 G 1 

> 






OS18 

Sjn 

Foto 

6 

gtf 

o J! 

K 

50—600 pA 

80 >50* 

25 

400 

40 

30 

20 

150 

TO-5 

Tos 

2 

— 







OS 14 

Gjp 

Foto 

6 

£= 

500 Lx 

> 2,5 mA 

0 , 01 * 

25 

150 

40 

20 

50 

75 

TO-5 

Tos 

2 

— 







0S19H 

SPn 

Foto 

10 

0,05- 

0,12 

£ = 5000 Lx 

0 , 01 * 

25 

150 

50 

50 

5 

125 

XI 

Hi 


KP101 

< 

< 





OS20H 

SPn 

Foto 

10 

0,19 > 
>0,15 

£=5000 Lx 

0 , 01 * 

25 

150 


50 

5 

125 

XI 

Hi 


KP101 

< 

< 

= 




0S21H 

SPn 

Foto 

10 

0,25 > 
> 0,2 

£=5000 Lx 

0 , 01 * 

25 

150 


50 

5 

125 

XI 

Hi 


KF 101 

< 

< 

- 




P 6 A 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 30* 

> 0 , 1 * 

20 

150* 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC516 



_ 




P 6 B 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 34* 

>0,465* 

20 

150* 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC516 


= 




< 

P 6 D 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 34* 

>0,465* 

20 

150* 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC516 






P 6 G 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 37* 

> 1 * 

20 

150* 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC516 






< 

P 6 V 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 34* 

>0,465* 

20 

150* 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC516 

_ 





< 

P13 

Gjp 

NF 

5 

1 

> 13* 

>0,465* 

25 

150 

30 


10 

75 


Tung 

8 

GC515 

= 

= 

= 

S: 


< 
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Pouiitl 

[Vj 

Ig 

tmA] 

ks iE 
kne* 

fa 

/a* 

[MHz] 

r a 

t c 

ra 

Plot 

Pc* 

max 

[mW] 

> 

O M 

ps 

Ic 

[mA] 

U 

t? 

J5 

its a 

Fouzdro 

Vtfrob- 

ce 

Patice 

Nahrada 

TESLA 

2N19S8 

Sn 

Nine 

10 

30 

35—-120 

50 > 40 

25 

600 

100 

45 


175 

TO-5 

Tr, GI 

2 

KF503 

2N1989 

Sn 

Nixie 

10 

30 

20—60 

50 > 40 

25 

600 

100 

45 


175 

TO “5 

Tr,GI 

2 

KF503 

2N1990 

SPn 

Nixie 

10 

30 

> 20 

> 40 

25 

800 

100 

45 

1 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

KF503 

2N199Gr 

SPn 

Nixie 

10 

30 

> 20 

> 40 

25 

250 


75 


150 

TO-18 

CSF 

2 

KF503 

2N1990R 

SPn 

Nixie 

10 

30 

> 20 

> 40 

25 

250 

100 

75 


150 

TO-18 

CSF 

2 

KF503 

2N1990S 

SPn 

Nixie 

10 

30 

> 20 


25 

600 

100 

75 


150 

TO-5 

CSF 

2 

KF503 

2K199X 

SPp 

Sp 

10 

150 

15—60 

> 40 

25 

600 

30 

20 

600 

150 

TO-5 

Mot 

2 

KF517 

2N1992 

SEn 

$P 

2 

1 

70 

430 

25 

350 


15 

50 

200 

TO-18 

NSC 

2 

KSY71 

2N1993 

Gjn 

Sp 

1 

10 

> 50 

> 3* 

25 

150 

30 

18 

300 

85 

TO-5 

TI, GI 

2 

GS507 

2K1994 

Gjn 

Sp-sym 




> 3* 

25 

150 

30 


300 

85 

TO-5 

TI 

2 


2N1995 

Gjn 

Sp-sym 




> 5* 

25 

150 

25 


300 

85 

TO-5 

TI 

2 

GS502 

2N1996 

Gjn 

Sp-sym 




> 8 * 

25 

150 

20 


300 

85 

TO-5 

TI 

2 

GS502 

2N1997 

Gjp 

Sp 

1 

100 

70 

6 * 

25 

250 

45 

45 

500 

85 

TO-5 

TI 

2 

— 

2NI99S 

Gjp 

Sp 

1 

200 

95 

10 * 

25 

250 

35 

30 

500 

85 

TO-5 

TI 

2 

— 

2N1999 

Gjp 

Sp 

1 

200 

150 

17* 

25 

250 

30 

20 

500 

85 

TO-5 

TI 

2 

— 

2 N 2000 

Gjp 

Sp 

0,5 

500 

175 

> 2 * 

25 

300 

50 


1 A 

85 

TO-5 

TI 

2 

— 

2N2001 

Gjp 

Sp 

0,5 

500 

> 60 

> 6 * 

25 

300 

30 


1 A 

85 

TO-5 

TI 

2 

— 

2N2002 

SPp 

Stf 

6 

1 


0 , 8 * 

25 

250 

30 

5 

100 

200 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N2003 

SPp 

Stf 

6 

1 


0 , 8 * 

25 

250 

30 

5 

100 

200 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N2004 

SPp 

Stf 

6 

i 

> 12 

0 , 8 * 

25 

250 

50 

15 

100 

175 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N2Q05 

SPp 

Stf 

6 

l 


0 , 8 * 

25 

250 

50 

15 

100 

200 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N2006 

SPp 

Stf 

6 

l 


0 , 8 * 

25 

250 

60 

35 

100 

200 

TO-5 

NSC 

2 

— 

2N20G7 

SPp 

Stf 

6 

l 


0 , 8 * 

25 

250 

60 

35 

100 

200 

TO-5 

NSC 

2 

■— 

2N2O0S 

SPn 

Sp 

50 

5 

65* 

30* 

25 

800 

175 

110 


150 

TO-5 

F, Ray 

2 

KF504 

2N2015 

Sdfn 

NFv, Sp 

4 

5 A 

15—50 

> 0 , 012 * 

25c 

150 W 

100 

50 

10 A 

200 

TO-36 

RCA 

36 

— 

2N2016 

Sdfn 

NFv, Sp 

4 

5 A 

15—50 

> 0 , 012 * 

25c 

150 W 

130 

65 

10 A 

200 

TO-36 

RCA 

36 


2N2017 

SPn 

NFv, Sp 

10 

10 

> 35 


25 

1 W 

60 

60 

1 A 

200 

TO-5 

GE, Tr 

2 

KF506 

2N2018 

SPn 

NFv, Sp 

10 

500 

20—60 

10 

25c 

40 W 

150 

125 

2 A 

200 

1G-39 

Mot 


KU605 

2N2019 

SPn 

NFv, Sp 

10 

500 

20—60 

10 

25c 

40 W 

200 

140 

2 A 

200 

1G-39 

Mot 


KU6Q5 

2N2020 

SPn 

NFv, $p 

10 

500 

40—90 

10 

25c 

40 W 

150 

125 

2 A 

200 

1G-39 

Mot 


KU605 

2N2021 

SPn 

NFv, Sp 

10 

500 

40—90 

10 

25 c 

40 W 

200 

140 

2 A 

200 

1G-39 

Mot 


KU605 

2N2022 

Gjp 

NF 

0,5 ; 

10 

35 


25 

150 

15 


50 

85 

TO-18 

WE 

2 

GC507 

2N2032 

SPn 

NFv 

12 

2 A 

45 > 20 

3 

25c 

45 \V 

45 

45 

3 A 

200 

TO-53 

Tr 

2 

KU606 

2N2032/I 

SPn 

NFv 

12 

2 A 

> 20 

2,5 

25 c 

45 W 

45 


3 A 

200 

MS-3 

Sil 

2 

KU606 

2N2G33 

SPn 

NFv 

4 

500 

20—60 

1,5* 

25c 

5 W 

80 

60 

3 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

KU602 

2N2033/S 

Sdfn 

NFv 

4 

500 

20—60 

> 1 

25c 

8,5 W 

80 

60 

3 A 

200 

MT-13 

Sil 

2 

KU602 

2N2034 

Sdfn 

NFv 

4 

1 A 

20—60 

1,5* 

25 c 

5 W 

80 

60 

3 A 

200 

TO-5 

Mot 

2 

KU602 

2N2G34/S 

Sdfn 

NFv 

4 

1 A 

20—60 

> 1 

25c 

8,5 W 

SO 

60 

3 A 

200 

MT13 

Sil 

2 

KXJ602 

2N2035 

Sdfn 

NFv 

4 

1,5 A : 

15—45 

1,5* 

25 c 

14 \V 

80 

60 

3 A 

200 

TO -8 

Sil 

2 

KU602 

2N2036 

Sdfn 

NFv 

4 

2 A 

15—45 

2 * 

25 c 

17 W 

SO 

60 

5 A 

200 

TO-37 

Sil 

33 

KU606 

2N2038 

SPn 

NF, I j 

6 

200 

12—36 

> 2 

100 c 

3 W 

45 

35 


200 

TO-5 

Tr 

2 

KF507 

2N2039 

SPn 

NF, I 

6 

200 

30—90 

> 2 

100 c 

3 W 

75 

60 


200 

TO-5 

! Tr 

2 

KF506 

2N2040 

SPn 

NF, I 

6 

200 

12—36 

> 2 

100 c 

3 W 

45 

35 


200 

TO-5 

: Tr 

2 

KF507 

2N2041 

SPn 

! NF, X 

6 

200 

30—90 

> 2 

100 c 

3 \V 

75 

60 


200 

TO-5 

Tr 

2 

KF506 

2N2042 

Gjp 

NF, Sp 

i 0,35 

5 

20—50 

> 0,5* 

25 

200 

105 

105| 

200 

1 100 

TO-5 

Mot 

2 

— 

2N2042A 

Gjp 

NF, Sp 

! 6 

1 

SO* 

> 0,5* 

25 

200 

105 

105 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 

2N2043 

Gjp 

NF, Sp 

0,35 

5 

40—100 

> 0,75* 

25 

200 

105 

105 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 


2N2043A 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

180* 

> 0,75* 

25 

200 

105 

105 

200 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 

2N2048 

Gjp 

Spvr 

0,5 

10 

125 > 50 

250 

25 

150 

20 

15 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 

— 

2N2048A 

GMp 

Spvr 

0,5 

50 

> 40 

150 

25 

150 

30 

20 

100 

100 

TO-9 

Spr 

2 

— 

2N2049 

SPEn 

VF S NF 

10 

150 

100—300 

> 50 

25 

800 

75 

50 


200 

TO-5 

Ray, V 

2 

KFY46 

2N2G59 

Gdfp 

VF, Sp 

0,5 

10 

35 

50 

25 

60 

10 


50 

100 

TO -1 

CBS 

1 

; OC170 

2N2060 

SPn 

DZ 

5 

1 

40—120 
/IFbe < 5 m 

> 60 

V 

25 

: 500 

100 

60 

500 

200 

TO-5 

Mot 

9 

— 

2N206OA 

SPn 

DZ 

5 

1 

40—120 

< 3 m 

> 60 

V 

25 

500 

100 

60 

500 

200 

TO-5 

Mot 

9 

— 

2N2060B 

SPn 

DZ 

5 

1 

40—120 
di/BE < 1,5 

> 60 
mV 

25 

600 

100 

60 

500 

200 

TO-5 

F, 

MEH 

9 

— 

2N2061 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 10 


25c 

75 W 

20 

15 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

2NU74 

2N2061A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

20—-60 

0,005* 

25c 

90 W 

20 

15 

5 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

2NU74 

2N2062 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 20 


25c 

75 w 

20 

15 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

2NU74 

2N2062A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

50—140 

0,005 * 

25c 

90 W 

20 

15 

5 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

3NU74 

2N2063 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 10 


25c 

75 \V 

40 

30 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

2NU74 

2N2063A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

20—60 

0,005* 

25c 

90 W 

40 

20 

5 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

2NU74 

2N2Q64 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 20 


25c 

75 W 

40 

30 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

2NU74 

2N2G64A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

50—140 

0 , 001 * 

25c 

90 W 

40 

20 

5 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

3NU74 


Rozdily 

Pc 

Uc 

fa 

Aai 

i 

W ! 


SpEn. vt, 











1 

| 

/t 

/a* 

[MHz] 

n 

T q 

VC] 

Ptot 

1 


/c 

max 

[mA] 

?i 

&b\ 





Rozdily j 

Typ 

E>rah 

PonSiti 

Uqy, 

[Vj 

fc i 

EmA] 

; 

^aiE ! 

* 3 ie* ! 

Pc* 

max 

[inf] 

>; > 

c ss Lp g 

& sp e 

Pouzdro 

Vyrob¬ 
es 

Patice | 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

Uc 

/t 

As* 

GO 

F 

2N2065 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 10 


25c 

75 \V 

80 

60 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

6NU74 

< 

> 


> 



2N2065A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

20—60 

0,005 * 

25c 

90 W 

80 

40 

5 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

6NU74 

< 

> 


ZIIZ 



2N2066 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

> 20 


25 c 

75 W 

SO 

60 

3 A 

100 

TO-3 

amer 

31 

6NU74 

< 

> 





2N2066A 

Gjp 

NFv 

2 

2 A 

50™ , 140 

0 ,001* 

25c 

90 \V 

SO 

40 

5 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

7NU74 

< 

> 

> 




2N2067 

Gjp 

NFv 

14 

, 500 

> 20 

0,007* 

25c 

low 

40 

35 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


OC26 

= 

< 

> 




2N2067B 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 15 

0,007* 

25c 

10 w 

40 

35 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


OC26 


< 

> 




2N2067G 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 25 

0,007* 

25 c 

10 \v 

40 

35 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


OC26 


< 

> 




2N2067Q 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 20 

0,007* 

25c 

low 

40 

35 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


OC26 


< 

> 

£SS 



2N2067W 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 33 

0,007* 

25c 

10 W 

40 

35 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


OC26 

= 

< 

> 




2N2G68 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 20 

0,007* 

25c 

10 W 

80 

65 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


7NU73 

= 


> 

= 



2N206SG 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 25 

0,007* 

25c 

10 w 

80 

65 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


7NU73 


= 

> 

— 



2N2068O 

Gjp 

NFv 

14 

500 

> 20 

0,007* 

25c 

10 w 

80 

65 

3 A 

100 

MS7 

KSC 


7NU73 



> 




2N2G69 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

30 — 200 


25c 

75 W 

40 

30 

12 A 

100 

TO-3 

Cle 

31 

2NU74 

< 

> 





















3NU74 

< 

> 





2N2070 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

30—200 


25c 

75 W 

80 

60 

12 A 

100 

TO-3 

Cle 

31 

6NU74 

< 

> 





















7NU74 

< 

> 





2N2071 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

30 — 200 


25c 

75 W 

40 

30 

12 A 

100 

TO-41 

Cle 

31 

2NU74 

< 

> 


= 



















3NU74 

< 

> 


= 



2N2072 

Gjp 

NFv 

2 

15 A 

30—200 


25c 

75 W 

80 

60 

12 A 

100 

TO-41 

Cle 

31 

6NU74 

< 

> 





















7NU74 

< 

> 





2N2075,A 

Gjp 

NFv, Sp 

ir 

5 A 

20 —m 

>0,005* 

25 c 

170 W 

80 

65 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2076,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

20—40 

>0,005* 

25c 

170 W 

70 

55 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2077,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

20—40 

>0,005* 

25c 

170 W 

50 

45 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2Q78, A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

20—40 

>0,005* 

25c 

170 W 

40 

25 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2079,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

35—70 

>0,005* 

25c 

170 W 

80 

65 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N208G,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

35—70 

>0,005* 

25 c 

170 W 

70 

55 

15 A 

no 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2081,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

35—70 

>0,005* 

25 c 

170 W 

50 

45 

15 A 

110 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2082,A 

Gjp 

NFv, Sp 

2 

5 A 

35—70 

>0,005* 

25c 

170 W 

40 

25 

15 A 

no 

TO-36 

Mot 

36 

— 







2N2083 

Gdfp 

VF 

6 

1 

> 25 

> 30 

25 

60 

30 


10 

90 

TO-7 

ATES 

42 

OC170 


< 

> 

= 



2N2084 

Gdfp 

VFv 

6 

1 

> 40 

100 

25 

125 

40 

40 

10 

90 

TO-33 

Am 

6 

GF505 

< 

< 

> 




















OC170 

vkv 

< 

< 

= 

— 



















GF504 

> 

< 

— 

= 



2N2085 

Gjn 

Sp 

0,25 

10 

100 

8 * 

25 

150 

33 


500 

90 

TO-5 

amer 

2 

— 







2N2086 

SPEd 

Sp 

1,5 

150 

> 20 

> 150 

25 

600 

120 

80 

500 

175 

TO-5 

GI 

2 

KF5Q4 


> 

= 

> 

n 


2N2087 

SPEn 

Sp 

1 

150 

40—120 

> 150 

25 

600 

120 

80 

500 

175 

TO-5 

NSC 

2 

KF504 

= 

> 


= 

n 


2N2089 

Gdfp 

VF 

6 

1 

150 

75 

25 

100 

32 

32 

10 

80 

TO-7 

Am 

42 

OC170 

vkv 

< 

< 

= 

- 



2N2O90 

Gdfp 

VF 

6 

1 

> 40 

> 44 

25 

100 

20 

20 

11 

90 

TO-7 

Ph 

42 

OC170 

< 

= 


= 



2N2091 

Gdfp 

VF 

6 

1 

> 40 

> 44 

25 

100 

20 

20 

11 

90 

TO-7 

Ph 

42 

0070 

< 






2N2092 

Gdfp 

VF 

6 

1 

150 

75 

25 

100 

32 

32 

10 

80 

TO-7 

Am 

42 

0070 

vkv 

< 

< 

= 

= ■ 



2N2093 

Gdfp 

VF 

6 

1 

150 

75 

25 

100 

25 

25 

10 

90 

TO-7 

Am 

42 

0070 

vkv 

< 

< 


- 



2N2094 

SPEd 

VF 


1 

25 

> 200 

25 

600 

60 

40 


175 

TO-5 

Spr 

2 

— 







2N2094A 

SPEn 

VF 


1 

40 

> 200 

25 

600 

60 

60 


175 

TO-5 

Spr 

2 

— 







2N2095 

GMp 

VFm, O 

15 

Po= 
0,5 W 

A-7>6dB 

100 * 

25 

300 

30 

15 

300 

90 

TO-31 

Spr 

2 

GF504 

“ 


< 




2N2095A 

SPEn 

VFv 


1 

100 

> 200 

25 

600 

60 

60 


175 

TO-5 

Spr 

2 

— 







2N2096 

GMEp 

Spvr 

1,5 

400 

35 > 15 

400 

25 

500 

25 

12 

500 

100 


Mot 

2 








2N2096A 

SPEn 

VFv 


1 

40 

> 200 

25 

400 

60 

60 


175 

TO-IS 

Spr 

2 

— 

| 






2N2097 

GMEp 

Spvr 

1 

200 

70 > 30 

400 

25 

500 

40 

20 

500 

100 


Mot 

2 

— 







2N2097A 

SPEn 

VFv 


1 

100 

> 200 

25 

400 

60 

60 


175 

TO-1S 

Spr 

2 

— 







2K2098 

GMEp 

VFm 




1 000 

25 

300 

30 

15 

300 

90 

TO-9 

Spr 

2 

— 







2N2099 

GMEp 

Spvr 

1,5 

400 

35 > 15 

400 

25 

300 

25 

12 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 

— 







2N2IOO 

GMEp 

Spvr 

1,5 

400 

50 >20 

400 

25 

300 

40 

20 

500 

100 

TO-5 

Mot 

2 








2N210OA 

GAlEp 

Spvr 

1 

200 

> 30 


25 

300 

40 

20 

500 

90 

TO-9 

Spr 

2 

— 







2N2101 

SMn 

NFv, Sp 

15 

1 A 

15—60 

1,5 

25c 

75 W 

60 

60 

3 A 

200 

MT-10 

amer 

2 

KU606 

< 

> 

> 




2 N2102 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

> 60 

25 

1 W 

120 

65 

l A 

200 

TO-5 

RCA 

2 

— 







2N2I02A 

SPEn 

VF, Sp 

10 

150 

40—120 

> 60 

25 

1 W 

120 

65 

1 A 

200 

TO-5 

GI 

2 

_ 







2N2104 

SPp 

VF, I 

10 

150 

60 

60 

25 

800 

50 

35 

600 

200 

TO™5 

amer 

2 

KFY16 


> 


- 



2N2I05 

SPp 

VF, I 

10 

150 

33 

50 

25 

800 

50 

35 

600 

200 

TO-5 

amer 

2 

KFY16 

- 

> 


> 



2N2106 

SPn 

NF, VF 

10 

200 

12—36 

15 

25 

1 W 

60 

60 


150 

TO-5 

GE, 

Tr 

GE, 

2 

KF506 

> 

> 

> 

!> 



2N2IG7 

SPn 

NF, VF 

10 

200 

30—90 

15 

25 

1 W 

60 

60 


150 

TO-5 

2 

KF5G6 

> 

> 

> 


















Tr 









2 N210B 

SPn 

NF, VF 

10 

200 

75—200 

15 

25 

1 W 

60 

60 


150 

TO “5 

GE, 

2 

KF5Q8 

> 

> 

> 


















Tx 









2N2109 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

14 > 10 

0,014* 

25 c 

| 250 W 

50 

50 

30 A 

175 

MT-17 

\V 


— 


1 





2H3110 

Sdfn 

NFv 

4 

10 A 

14 > 10 

0,014* 

25c 

| 250 W 

100 

100 

30 A 

175 

AIT-17 

W 


— 


1 
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Jednim z nejzdafilejsich zahranicnich monolitickych obvodu pro velmi jakostni rozhlasove 
prijimace AM a pfedevsim pro autorddiaje 10 typu TBA651 jySGS. Kmitoctovy rozsah ob¬ 
vodu je 100 kHz al 30 MHz. Obvodje urcen pro stavb'u rozhlasovych pfijimaZd pro hr dike, 
stfedni a dlouhe vlny aje navrzen tak, aby se vystadilo s nejmenlim podtem vne pripojenych sou- 
cdstek. Mezi hlavni charakteristicke vlastnosti obvodu palH velke zesilent, maty lum a znadny 
rozsah samodinneho fizeni zesileni. Obvod muze byt napdjen napetim v rozsahu 4,5 az 18 V. 
Konstrukcne je feden v plastickem pouzdru „dual in line“ se hstnacti vyvody. 



Obr. 3. gapojeni smesovade s A VC 


Podle blokov^ho zapojeni na obr. 1 
obsahuje obvod typu TBA651 pet za- 
kladnich casti: vysokofrekvencni zesilo¬ 
vac, smesovac, oscil&tor, mezifrekvencni 
zesilovac a napefovy regulator. 

Ladene obvody a pasmov£ propusti se 
pripojuji k obvodu zevnejsku. Jako ladicl 
prvky se pouzivaji bud ladici kondenza- 
tory, nebo civky s promennou indukc- 
nosti. Selektivita se ziskava predevsim 
pasmovou propusti na vstupu mezifrek- 
vendniho zesilovace. Napeti AVC se za- 
vadi z detektoru do vysokofrekvencniho 
zesilovace i do smeSovace. Signal se de- 
moduluje vne pripojenym detektorem 
s germaniovou diodou.- 

Vysokofrekvencni zesilovac podle 
obr. 2 je tvoren tranzistorem Ti v za¬ 
pojeni se spolecnym emitorem. K ant£- 
n£ je obvod impedancne prizpusoben 
vstupnim ladenym obvodem. Druhy la- 


z vysokofrekvencniho zesilovace se pri- 
vadi na bdzi T 4 , ktery pracuje v zapoje¬ 
ni se spolecnym kolektorem. Tranzistor 
T 5 je pro stridavy signal v zapojeni se 
spolecnou bazi. Stejnosmerny proud pro 
nastaveni pracovniho bodu i signdl 
z oscilatoru jsou privadeny do baze 
tranzistoru Ti, ktery pracuje jako ri- 
zeny odpor. V kolektoru tranzistoru 
T? se smesuje signal z vysokofrekvenc¬ 
niho zesilovace a signdl z oscilatoru. 
Vysledny signdl je zesilen tranzistorem 
T5. Mezifrekvencni signal se z vysled- 
n 6 ho signalu vybira ladenym obvodem 
v kolektoru tranzistoru TV Zesileni sme- 
Sovace se ridi napetim AVC, privade¬ 
ny m do bdze tranzistoru 7 V 
Oscilator obsahuje tranzistory 
a T 7 a je navazan na smesovac podle 
obr. 4a a 4b. V obou zapojenich pra¬ 
cuje tranzistor oscilatoru v zapojeni se 



Obr. 4. Ruzne varianiy zapojeni oscilatoru. 
Hartleyuv oscilator (a), Clappuv oscilator (b) 



deny obvod v kolektoru tranzistoru Ti 
je pouzit k navazani na smesovac. Tran¬ 
zistor TV rizeny napetim z obvodu 
AVC, pracuje jako rizeny odpor v s^rii 
s emitorem tranzistoru Ti a ovlada ze¬ 
sileni tohoto tranzistoru. Pri • maldm 
vstupnim signalu na bazi tranzistoru T\ 
je tranzistor 7V v saturaci a tranzistor 
Ti pracuje s nejvetsim zesilenim. Na- 
opak pri velkem signalu z ant^ny se 
tranzistor T 2 zavira a zmensuje se zesi¬ 
leni tranzistoru Ti 

Smesovac podle obr. 3 obsahuje dife- 
rencialni par tranzistoru T 4 a 7V Signdl 



Obr. 2. ^apojeni vysokofrekvencniho zesilo- 
vade 


spolecnym' kolektorem. Pro nastaveni 
pracovniho bodu tranzistoru Z 7 je po¬ 
uzit omezovaci odpor Re a tranzistor 
Tq, zapojeny jako dioda. K uhrazeni 
ztraty napet’ov^ho zesileni emitorov^ho 
sledovace T? je zpetnovazebni signdl 
v bazi zvetsen pomoci transformatoru 
s odbockou nebo kapacitnim d^licem 
v ladenem obvodu. Na obr. 4a je zapo- 
jeni oscilatoru podle Hartleye ( s lade- 
nim kondenzatorem). Pouzije-li se la- 
deni civkami s promennou indukcnosti, 
je mozno usporadat obvod jako Clap¬ 
puv oscil&tor podle obr. 4b. 

Zapojeni mezifrekvcncniho zesilo¬ 
vace s pasmovou propusti na vstupu je 
na obr. 5. Zesilovac obsahuje diferen- 
"cialni“zesilovac^s^tranzistory—Ti a ^Tio - . 
Za diferencialni zesilovac je pripojena 
dvojice sledovacu Tn a T 12 a tranzistor 
T13 s ladenym obvodem v kolektoru. 
Vstupni stupen v diferenciahiim zapo¬ 
jeni velmi dobre potlacuje parazitni 
spolecnd signaly, kter 6 se dostavaji na 
vs tup ze zeme a z napajeciho vodice. 
Kolektorovy proud tranzistoru Tj 3 je 
stabilizovan zdpornou zpetnou vazbou 
do diferencialniho vstupu pres odpory 
Ris, R 15 a /?iq. Vystup ze zesilovace je 
pripojen k vnejsimu detektoru, ktery 


krome detekcni diody obsahuje filtr,' 
vyvod AVC a potenciometr k nastaveni 
amplitudy nizkofrekvencniho signalu. 
Stejnosmerna uroven napeti AVC je 
trojnasobkem napeti Ubb (napeti baze- 
-emitor). Vhodne usporaddni detektoru 
s pomocnym detektorem pro AVC je 
na obr. 6 . 

Aby se zmensila zavislost parametru 
obvodu na napajecim napeti, ma mono- 
litickv obvod i vlastni napefovy regula¬ 
tor (obr. 7). Napet’ovy regulator dodava 
jednak hlavni napajeci napeti pro obvod 
a jednak pomocn£ napeti k nastaveni 
pracovniho rezimu mezifrekvencniho 
zesilovace, oscilatoru i vysokofrekvenc- 






nj vyst. napeti CVJ 





Obr. 9. ^dvislost proudoveho odberu obvodu 
na napajecim napeti 
(spodni kfivka plait pro smisovac). 
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Obr. 13. ^avislost zkresleni nf vystupniho 
napeti na vf vstupnim napeti 




Obr . 11. ^dvislost nizkofrekvencniho vyslup- 

niho napeti na vysokofrekvendntm vstupnim Obr. 14. Priklad zapojeni s ladenymi fiUry 
napeti pro m = 30 % a 80 % LC 


Obr. 15. Priklad zapojeni s ladenymi fillry 
LC s pomocnym detektoreni pro A VC 

niho zesilovace. Vystupni napeti regula¬ 
tors jsou £/ B e, 2 £/be a 3£/bej tj. asi 0,65 V, 
1,3 V a 1,95 V pri 25 °G. Tranzistor Tie 
pracuje jako sdriovy regulator, na nemz 
je pri vetsim napajecim napeti pomerne 
znacna vykonova ztrata. 

Celkovb uspor&d&ni monolitick^ho 
obvodu TBA651 (obr. 8) obsahuje 
prave popsane casti v jednom celku. 
Vyvody jsou orientovany stejnym zpuso- 
bem, jako nap?, u obvodu rady MH74 
n. p. Tesla Roznov. 

Z mereni na nekolika vzorcich obvo¬ 
du i z udaju vyrobce uvedu n£kter£ 
grafy. 

Na obr. 9 je zavislost proudoveho 
odberu obvodu na napajecim napeti. 
Obvod-pracuje bez podstatnych zmen 
v rozsahu napdjeciho napeti od 4,5 do 
18 V a odebirany proud se meni pouze 
z 8 na 14 mA. Podle udaju. vyrobce se 
nijak vyrazne nezmeni odber proudu 
ani pri zmenach teploty okoli. Pri zme- 
ne teploty 0 az +80 °C a napajecim na¬ 
peti 12 V se proud meni pouze z 12 na 
10 mA. 

V jednoduchem zapojeni rozhlaso- 
vdho prijimace podle obr.-10 s trojitym 
ladicim kondenzatorem, je mozno do- 
sahnout techto vysledku: napet’ov6 ze- 
sileni vysokofrekvencniho zesilovace je 
vetsi nez 20 dB, zesileni smesovace je 
40 dB a zesileni mezifrekvencniho zesi¬ 
lovace je vetsi nez 60 dB. Vyrobce uv£- 
di, ze odstup signal-sum je vetsi nez 
30 dB pri signalu na bazi vstupniho 
tranzistoru vysokofrekvencniho zesilo¬ 
vace 20 pV. Tento udaj vyplyva z grafu 
na obr, 11, z nehoz je tak£ mozno zjistit, 
ze pro vstupni signal 1 pV j? odstup 
signalu od sumu vetsi nez 6 dB. 

Dynamika automatick<5ho vyrovnani 
citlivosti je celkem asi 120 dB, z cehoz 
pripada asi 50 dB na vysokofrekvencni 
zesilovac a 70 dB na smesovac. Funkce 
A VC je pochopitelne zpo^dena, aby 
A VC nasazovalo az pro vstupni signaly 
vetsi nez 100 pV. iJcinnost AVG je 
mozno posoudit z toho, ze zmena vstup¬ 
niho vysokofrekvencniho signalu o 80 dB 
se projevi zmenou vystupniho nizko¬ 
frekveneniho signalu pouze o 10 dB. 
Zpozdeni lze zvetsit nebo zmensit pfi- 
pojenim odporu podle obr. 12. 

Zavislost zkresleni vystupniho nizko¬ 
frekveneniho napeti na velikosti vyso¬ 
kofrekvencniho vstupniho napeti pro 
modulaci 30 % je na obr. 13. 

Selektivita prijimace zavisi predevsim 
na ladenych obvodech na vstupu a vy- 
stupu mezifrekvencniho zesilovace. Za¬ 
pojeni prijimace podle obr. 14 vyhovi 
pro stredn6 narocne pouzivatele. Je-li 
treba dosahnout vetsi selektivity, je vy- 
hodnejsi zapojeni podle obr. 15 s dvoji- 
tou laden ou propusti na vystupu mezi¬ 
frekvencniho zesilovace. Zapojeni obsa¬ 
huje i pomoeny detektor pro AVG a je 
vhodn6 i pro pouziti keramickych filtru, 
nebot; vystupni vodivost smeSovace je 
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Obr. 16. Priklad zapojeni s keramickymi 
filtry 

mens! nez 0,01 mS a vstupni vodivost 
mezifrekvencniho zesilovace je priblizne 
0,25 mS. Priklad usporadani keramic- 
kych filtru v zapojeni prijimace je na 
obr. 16. 

Podle udaju vyrobce je obvod 
TBA651 charakterizovan parametry po¬ 
dle tab. 1. Udaje plati pro napajeci nape- 
ti 12 V, teplote okoli 25 °C a zakladni 
zapojeni podle obr. 10. 

Mezi typick6 oblasti hlavniho uplat- 
neni obvodu TBA651 patri autoradia. 
Pro ten to ucel doporuciuje vyrobce za¬ 
pojeni podle obr. 17. Prijimac se ladi 
tremi civkami s promennymi indukc- 
nostmi. Pro vystupni vykon 5 W (pri 
napajeni z autobaterie) je za koncovy 
zesilovac TAA611 pridan par konco- 



Obr. 17. ^apojetii autoradia s obvodem TBA651 


vych doplnkovych germaniovych tran- 
zistoru. Jak bylo overeno, jc mozno 
tuto cist nahradit nasim vykonovym 
zesilovacem typu MA0403 (pri napa¬ 
jeni z autobaterie je maximalm vystupni 
vykon asi 1 W). Podle udaje vyrobce 


bylo u autoradia v zapojeni podle obr. 
17 dosazeno vysledku podle tab. 2. 

Literatura 

[1] Firemni literatura fy SGS 


Tab. 2. Parametry autoradia s obvodem TAA651 (a TAA611) 


Parametr 

Typ. 

Napajeci napCti [V] 

14 

Vystupni vykon (K = 5 % f m = 1 kHz) [W] 

5 

Odbfir proudu [mA] Pyy St = 0W 

50 

■*Vyst = 5 W 

430 

Pomer signal-§um [dB] (vf U V5i = 1 mV, 
m — 30 %,/ m = 1 kHz,/ 0 = 1 MHz) 

46 

Vf t/ V3 t [pV] pro pomer signdi-sum 26 dB 

10 

AVC rozsah [dB] (pro zmenu nf U v ^ st o 10 dB) 

80 

Sirka pasma [kHz] 

8 

Selektivita [dB] (± 10 kHz) 

30 

Drift oscildtoru [Hz/V] (/ 0 = 2 MHz) 

200 


Tab. 1. Parametry obvodu TAA651 (Ub = 12 V, 25 °C) 


Parametr * 

Podminky 

Typ. 

Odber proudu [mA] 

Hu = U 2 = U> = Uio - 12 V 
H, = t/ 7 = U s = U» = 0 V 

11,5 

Vystupni proud z mf zesilovace 
[mA] 

• 

2,5 

Vf vstupni napeti [p.V] pro 
pomer signil-sum 26 dB 

' 

10 

Rozsah AVC [dB] (pro zmCnu 
vystupniho nf napeti o 10 dB) 


80 

Celkove harmonickC zkresleni 

I%] 

Uvst = 100 mV, f 0 = 1,6 MHz, 
f m = 1 kHz, m = 80 % 

5 

Nf vystupni nap£ti [V] ■ 

(vstupni vf napeti 100 pV) ^ 

U B = 12 V,/ 0 = 1,6 MHz, 
/nT= 1 kHz, m = 30 % 

0,5 


Konstrukce kondenzatoroveho zapalovam z AR 11/71 

Kondenzdtorove zapalovdni uvefejnene v AR 11/71 melo velky ohlas. Vdeci za to svejedno- 
duchosti , kterd Idkd ke zhotoveni jak svou malou pofizovacx cenou a snadnou vyrobou , tak 
i v dusledku mensiho poctu souddsti i menli moznosti poruch. Dostal jsem od dtendru mnoho 
dopisu, tykajicich se rtdvodu ke konstrukci i nekterych zdvad. Vzhledem k veikemu mnozstvi 
dopisu nemohu vhm odpovedet, proto jsem se rozhodl uvefejnit ke svemu dldnku nekolik dopliiku. 


Konstrukce 

Jako sasi jsem pou^il pozinkovan^ 
plech tloust’ky 1 mm, upraveny podle 
obr. 1. Vzhledem k nepatrn^mu poctu 
soucasti neni ucelni pouzit plosni spoje. 
=Vetsina .soucasti jc pripevnena na des- 
ticce ze sklolaminatu, jejiz rozmery jsou 
na obr. 2. Tranzistor je od sasi izolovdn 
slidovou podlozkou a izolacnimi pod- 
lozkami. podle obr. 3. Po overovacich 
pokusechjsem jej jeste doplnil chladicem 
z medeneho plechu tlousfky 1 mm. Cel- 
kova sestava i tvar chladice je patrny 
z fotografii na obr. 4. 

Vyvody je mozno s vyhodou udelat 
na desce z cuprextitu podle obr. 5 (obr. 
4b). Plosn£ spoje je vhodne tluste po- 
cinovat. ^ 



Obr . 1. Sasi kondenzatoroveho zapalovdni. 
Rozmery oznacehe'hvezdickou je nutno upravit 
podle pouziteho transformdtoru 


Zavady 

Pokud nekomu zafizeni uspokojive 
nepracuje, lze zavady zhruba rozdelit 
do dvou skupin: 

jiskra neni nebo je „mala“, 
jiskra je prilis velka. 



Obr . 2. Nosnd destidka ze sklolaminatu 
tloustky 1,5 mm. Vsechny neoznadene diry 
maji 0' 3 mm 
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0 £r. 5. Izolacnx podlozka tranzistoru 
(material novodur) 


' Jiskra neni neboje „mald 11 

Pokud jiskra neni, zkontrolujeme 
predevsim, nejsou-li prehozeny vyvody 
vinuti transform&toru. Je-li vse v po- 
radku, zmerime pfi odpojenem tyristoru 
napeti na kondenzatoru. Neni-li na kon¬ 
denzatoru napeti, je pravdepodobne 
prora^eny'tranzistor. Tak6 muze byt 
poSkozen tyristor nebo nekterd z diod. 

Je-li jiskra mala, je nutno si prede¬ 
vsim uvedomit, ze velikost sekundarniho 
napeti zavisi na vzduchov6 mezefe 
transformatoru a na odporu Rz v bizi 
tranzistoru. Zvetsovanim vzduchov6 
mezery a zmensovdnim odporu (az do 
uplneho vynechini) se jiskra zvetsuje. 

Pokud je jiskra nedostatecna pfi stu- 
den£m startu, neni to zpusobeno malym 
napetim baterie, ale zv&tsenim jejiho 
vnitfniho odporu pfi zati^eni, kdy neni 
schopna dodat .zapalovacimu zafizeni 
sice casove velmi kratky, ale proudove 
znacny impuls. V techto pripadech 
vetsinou pomuze zapojeni elektrolytic- 
k£ho kondenzatoru 200 az 1 000 jxF 
paralelne k nap&jecim svorkam zafizeni. 




Obr. 4. Hotove zafizeni shora (a) 
a zdola (b) 



Jiskra je prili ? velkd 

Tento prlpad se rovnez ojedinele pri 
konstrukci vyskytl: pfeskakovala jiskra 
ddlky az 10 cm; jeji velikost by pro za- 
palovanl jiste nebyla na skodu, vysok6 
sekundarni napeti vsak nepravidelne 
samo otevlralo tyristor a motor v du- 
sledku obcasn^ho pfedcasn^ho zdpalu 
bezel nepravidelne. V tomto prlpad e 
je ucelne zmensit sekundarni napeti 
zmensenlm vzduchovd mezery transfor- 
mdtoru nebo zvetsenim odporu Rs v bazi 
tranzistoru tak, aby motor bezel pra- 
videlne. Pokud by zpusobovala prllis 
syta jiskra predcasnd zniceni svicky, je 
,vhodn6 pouzlt svlcku o stupen „chlad- 
n£jsi“, jako se to delavalo u motoru 
s magnetickym zapalovanim. 

Dodatek 

Odber proudu zaflzenim se zvetsuje 
velmi presne linearne s rychlosti otaceni 



Obr . 5. Destidka z cuprextitu pro vyvody 


motoru podle grafu, ktery jsem uverejnil 
v puvodnlm clanku. Toho je s velkou 
vyhodou mozno vyuzit k mefeni otacek 
ampermetrem' zapojenym v privodu 
napijeciho nap£th Meridlo muze byt 
diky sv6mu rozsahu dostatecnfe robustni. 
Protoze nemusi byt pfilis citliv£, je 
i pofizovaci cena mens!, nez u elektro- 
nickych otdckomeru, kter 6 jsou celkovS 
mnohem drazsi a snadneji se poskodi. * 
Ing. K. Mracek 
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Ing. Milan Rucka, Ing. Miroslav ArendaS 

Pfistroj je urcen pro mefeni zdvernych charakteristik polovodifovych prechodu, zejmena diod 
a dvoupdlu s podobnou voltamperovou charakteristikou — tj . tyristoru, prvku triac, diac atd. Lze 
jtm zobrazovat charakterlstiky vsech polovodicovych nebo i vakuovych prvku , pro nez vyhovuje 
svymi rozsahy. Snimacem lze zobrazU voltamperovou charakteristiku i na obrazovce osciloskopu 
a pfecxst z ni rychle vsechny pothbne udaje , 


Staticka mefeni nedavajl vzdy uspo- 
kojiv£ vysledky, nebot’ se obtlzne zjist’ujl 
labilnosti charakteristiky, nerovnomer- 
nosti a jin6 vady,* vznikld spatnou tech- 
nologii. Snimacem je charakteristika 
m^fena impulsy, coz znamena, ze se 
prechod m£ne zahflva a nedochazl tak 
snadno k jeho zniceni. 

Princip mefeni 

Princip mefeni je patrny z obr. 1. 
Z generatoru G pfivadime napetov^ 
impulsy na merenou diodu D (jedno- 
cestne usmernen^ napeti sinusov^ho 
prubehu). Toto impulsni napeti se pou- 
zije k horizontalnimu vychyleni paprsku 
obrazovky. V sdrii s diodou D je snimaci 
odpor R s , na nemz vznika ubytek na¬ 
peti, umemy velikosti proudu, prot6ka- 
jlciho diodou. Timto ubytkem napeti 
vychylujeme paprsek ve vertikalnim 
smeru. V dobe trvanl impulsu, tj. be- 
hem 10 ms, se paprsek vychyli v ose x 
(horizontdlne) od nuly‘ do maximdlni 
hodnoty napeti a zpet. V ose y (verti- 
kdlne) vykresli paprsek proud, odpovl-' 
dajicl kazdemu bodu napeti. Vysledkem 
je mefena charakteristika diody. 

Snimac charakteristik 

Celkov6 zapojeni je na obr. 2. Jako 
indikator muze byt pripojen libovolny 
osciloskop, ktery ma vstupy pro hori- 
zont&lnl a vertikalni zesilovac a moznost 
regulace zesilenl u obou vstupu. Na 
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obr. 3 je popisovany snimac s vestave- 
nym osciloskopem. 

Snimac pracuje na principu podle 
obr. 1, Impulsni napeti pro mefenou 
diodu se odebira z transformatoru Tt\. 
Napeti lze regulovat hrube pfepinanim 
odbocek transformatoru pfepinacem Ph 
a jemne promennym odporem R%. 
Odpor Ri na primarni strane transfor¬ 
matoru a odpory R$ az R 12 v jeho 'se¬ 
kundarni casti chrani transformAtor 
pred znicenim pfi zkratu merenl diody. 

Abychom ziskali impulsni napeti, je 
nutno vystup z transformatoru Tr% 
■jednocestne usmernit (dioda Dq). Osci¬ 
loskop je pripojen jako pfistroj mefici 
soucasne proud i napeti. Pro cteni veli¬ 
kosti napeti i proudu se osvedcil rastr, 
nakresleny na pruhlednd fdlii pfed sti- 
nitkem obrazovky osciloskopu. Citlivost 
osciloskopu je nastavena tak, ze k vy- 
chyleni paprsku jak v horizontalnim, 
tak vertikalnim smeru je treba napeti 
1 V pro cely rozmer rastru. Protore 
elektronkovd osciloskopy maji znacne 
velky vstupni odpor, jsou predfadn6 
odpory R 13 az Ri$ vypocitany jako od¬ 
pory k voltmetru o vnitfnim odporu 
R 20 . Odpory pro libovolny rozsah na¬ 
peti urcime ze vzthau 

/2is = (C/i — 

R\i = ( 2 / 2 — l)/? 2 o — Ri%, 

i ?16 = (C /3 — l )/?20 — 0^18 + Rn), 

atd., 

kde Ux az U$ jsou rozsahy napeti v jed- 
notlivych polohach pfepinace Pf^ 

Odpory R 21 R 27 tvofi kruhovy 

bocnik pro vstup vertikalniho zesilovace 
osciloskopu. Protore vstupni odpor osci¬ 
loskopu je obvykle mnohonasobne vetsi 
nez odpor bocniku, muzeme jej zane- 
dbat a plati 

R « = -k> 


Obr. L Princip, mefeni 




U=2000 V l s =7,5 mA;i 7 =15 mA 


Obr . 2 . Zapojeni snimace charakteristik 


#26 = “7 -# 27 , 

J2 ' 

#25 = “7 - (#27 + # 26 ) J 

J3 

kde /i az h jsou rozsahy proudu, urce- 
n6 prepina^em Pr 3 . 

K snadnAmu cejchovam (tj. ke sprdv- 
nemu nastaveni zesileni zesilovacu osci- 
loskopu) slouzi tzv. cejchovaci obvody 
s tranzistory 7\ a T%> kterA dodAvaji-pri 
pfepnuti prepina£e Pf 4 do polohy 
„kontrola“ na vstupy x a y osciloskopu 
napeti 1 V lichobeznikovit^ho prubehu, 
kterA ma jednotliv£ impulsy vzajemne 
fazove posunuty. Z lichobezniku se na 
obrazovce osciloskopu utvori „cejchov- 
ni“ obd&nik. - 

(Upozoment: Na vstupu horizontalniho 
zesilovace je napeti umern£ souctu sku- 
tecnAho napeti na meren 6 diode a ubyt- 
ku na bofiniku proudovych rozsahu. 
Tento ubytek vsak nepresahuje 1 V 
a tedy pfi zakladnim mericim rozsahu 
50 V predstavuje chybu mefen 6 charak- 
teristiky max. 2 %.) 

Smmam charakteristik 

Jak pristrojem merime? Pred obra- 
zovkou mame na fdlii nakresleny a ocej- 
chovany rastr. Jak jsme jiz uvedli, objevi 
se pH prepnuti prepiriace Ph do polohy 


„kontrola £< na obrazovce obddlnik, po- 
dle nehoz si sefidime osciloskop. Potom 
prepneme do polohy „mereni“. Prepi- 
nac Pf\ prepneme na nejnizsi merici 
rozsah (nejmensi napeti). Zvolime 
proudovy a napefovy rozsah prepinaH 
Ph a Ph, pripojime diodu a zvolna 
zvetsujeme napeti (hrube pfepinacem 
Ph a jemn£ promennym odporem # 2 ). 
Na obrazovce se nakresli merena cha- 
rakteristika. DbAme, abychom pHstroj 
zejmAna' pH vetsich mericich napetich 
nepretezovali dlouhym zkratem. 

Poznamky ke konstrukci 

ZavernA napeti nejlepsich soucas- 
nych kremikovych diod a tyristoru je 
asi 1 500 az 2 000 V. Pokud bychom 
tedy chteli merit pristrojem i tyto diody, 
je treba, aby mezivrcholove (spiAkovA) 
napeti Tn (pHvAdenA na merenou 
diodu) bylo alespoh 2 000 V. Zname- 
nA to zvySenA naroky na bezpecnost 
a ochranu pred urazem elektrickym prou- 
dem. Je nutnA, aby drzak diody byl vy- 
baven ochrannym krytem, ktery pri 
zvednuti vypne privod site, popr. odpoji 
transformator Tri. Diodu je nutno od- 
pojit od pfivodu vn i mechanicky. Dale 
musime aodrzet predpisy CSN o ochran- 
nAm uzemneni. 

TransformAtor Tn musi mit duklad- 
nou izolaci mezi vrstvami, Prepinace 



Ph 3 Ph, Ph a Ph musime volit s ohle- 
dem na to, ze jsou namAhAny napAtim 
pres 2 000 V; totAz plati pro vodice 
i pro svorky pro merenou diodu. 

Prxstroj se napAji ze site 220 V, 
50 Hz, max. spotreba je 30 W. Rozsahy 
merenAho napeti jsou 50, 100, 200, 500, 
1 000, 2 000 V; rozsahy merenAho 
proudu: 0,3; 0,75; 1,5; 3; 7,5; 15 mA, 

Pouzite soucastky 

Vysokonapitovy transformator Tr\ 

j&dro El 32 X 32 mm, 4,64 z/V; 

Li (0 a2 220 V) - 990 z drdtu 
o 0 0,25 mm CuL, 

L, (0 af 26 V) - 125 z, 

L % (26 az 43 V) - 82 z, 

L 4 (43 a t 73 V) - 139 z, 

U (73 a2 120 V) -r 230 z, 

L* (120 ai 200 V) - 384 z, 

Li (200 a2 334 V) - 640 z, 

L % (334 a t 560 V) - 1 070 z, 

L % (560 ai 930 V) - 1 780 z, 

L 10 (930 az 1 550 V) - 3 000 z; 

L % a2 Z,io- drift o 0 0,1 mm CuL. 

Sitovy transformator Tr 1 

jddro El 25 X 25 mm, 8,5 z/V; 

Li (220 V) - drat o 0 0,25 mm, 1 850 z 
L t (20 V) - drdt o 0 0,25 mm, 178 z, 

Li (20 V) - drat o 0 0,25 mm, 178 z, 

L t (25 V) - drat 0 0 0,1 mm, 222 z. 

Odpory 

R x TR 115/B, 510 n 

R x potenciometr WN 690 10, 10 kfl 

R t TR 508, 12 kn 

R a TR 508, 10 kO 

R s TR 508, 12 kO 

R, TR 508, 8,2 kn 

R, TR 507, 4,7 kO 

R b TR 507, 2,7 kQ 

R 9 TR 505, 1,8 k£l • 

Rio TR 505, 1 kQ 
Ru TR 505, 560 n 
R lt TR 505, 310 n 

R 13 10 Mn 

R u 5 Mn 

Rib 3 MU 

r u 1 Mn 

R„ 500 kn 

R J8 490 kn 

Odpory R ia az R 18 jsou sloieny vidy z ndkolika 
odporO (paralelni nebo sdriovd kombinace) typu 
TR 107. Udaje plati pro rozsahy napSti, uvedeni 
ve schematu. " 

R 1# TR 114, 2,2 kn 

R„ TR 123/D, 10 kO 

R,! TR 123/D, 33 

R it TR 123/D, 1,98 kO 

R„ TR 123/D 660 O 

Rj 4 TR 123/D, 330 O 

R„ TR 123/D, 198 O 

R„ TR 123/D, 66 O 

R„ TR 123/D, 66 n 

R t( TR 114, 0,15 MD 

R„ TR 114, 1,8 kn 

R„ TR 114, 0,12 Mn 

R S i TR 114, 1,8 kO 

R„ potenciometr TP 280/N, 25 kn 

R 83 potenciometr TP 280/N, 25 kn 

R s « TR 502, 560 n 

Kondenzdtory 

Cj TC 936, 1 000 tzF/25 V 
C, TC 182, 0,22 ptF 

C, TC 182, 0,22 pP 

Diody 

D x KY701 
D t KY701 
D t GA203 
Di GA203 

D, 1NZ70 
KY781 

D, 5NZ70 

Tranzistory 

7\, T t 156NU70 ' ’ 
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typicbe m aiL televhora Tesla 


Zavady nf casti Jasmin - Lilie 

Nejcastejsi zivadou je pferusujici po- 
tenciometr zvuku P 402 , 0,25 Mil. Tyto 
potenciometry maji dritovy bezec a 
odporovi driha se velmi brzy porusi. 
Nahrada je mozna potenciometrem nasi 
vyroby (TR 280N 20 B M25/G) po 
drobn6 mechanick£ uprave (zkriceni 
hfidele na 12 mm). Tento potenciometr 
mi uhlikovy bezcc a jeho doba zivota je 
nepomerne delsi. 

Zvuk zeslabuje nebo zkrcsluje po del- 
sim provozu. 

Odpojeny zemni konec odporu 7?i3 9 , 
1 MO na desce plosnych spojO. Zem na 
'desce je spojena propojkou. 

Zvuk nepravidelne prerusuje. 

Pferusuje ■ kondenzitor C 123 , 47 nF 
v obvodu prvni mrizky elektronky 
PCL86 (triodovi cast). 

Zvuk je stale zkresleny'a je slab^. 

Nepracuje jedna cast dvojcinn^ho 
koncov^ho stupne. Nejcastejsi pricinou 
zavady je zkrat styroflexovych konden- 
zatoru C430 nebo C429, 3,3 nF, na vy- 
stupnim transformitoru zvuku. Pri t6to 
zavade je vzdy nutn£ zjistit, pracuji-li 
koncov£ pentody sdruzenych elektronek 
PGL86. 

PH nahr&vdtri na magnetofon je v na- 
hravce silny brum z obvodu vertik&l- 
niho rozkladu. 

Tuto zivadu je mozno odstranit od- 
stinenim vystupniho transformatoru 
snimkoveho (vertikilniho) rozkladu, 
kter^ je prills blizko konektoru (zisuvky} 
pro nahravani. Transformitor odsti- 
nime kouskem plechu, ktery pfipevnime 
mezi vystupni transformator a nosnik 
konektoru. 

Zavady v obvodech snimkoveho 
(vertikalniho) rozkladu 
TVP Jasmin - Lilie 

V TVP Jasmin - Lilie se jako v jedi- 
n<hn z novych televizoru pouzivi v bu- 
dicim stupni snimkoveho rozkladu multi¬ 
vibrator. Zavady v multivibratoru je 
mozno hledat timto zpusobem: vysadi-li 
multivibrator, je nutnd zjistit, v kteri 
jeho vetvi je zivada. Jednotlive vetve 
multivibratoru provefime prilozenim 
kondenzatoru o kapacite 47 nF i vice 
mezi vyvod anody triody a prvni mfiz- 
ky pentody, popf. mezi vyvod anody 
pentody a prvni mrizky triody PCL85. 
Je-li nektery z odporu nebo konden¬ 
zatoru v jedn6 z vetvi -prerusen zjisti- 
me podle toho, ze se po pfilozeni na- 
hradniho kondenzatoru mezi odpovi- 
dajici vyvody elektronky multivibrator 
rozkmita a obraz se roztihne. Pred 
timto ukonem je ovsem treba zmefit^ 
napajeci napeti na PCL85 a provefit* 
cinnost koncov^ho stupne snimkoveho 
rozkladu. Pri vysazem multivibratoru 
tece totiz- koncovou elektronkou snim- 
koviho rozkladu velky proud, ktery ve 
vetsine pfipadu pferusi katodovy odpor 
R 416 , 470 Q a prorazi blokovaci konden¬ 
zitor Cm, 100 pF. 
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Obraz vcrtikalne labilnl (,,plave“). 

Preruseny odpor R 208 , 33 kQ nebo 
preruseny kondenzitor C 207 ) 6,8 nF. 
M£ne casteji zkrat kondenzatoru C204, 
6,8 nF a C 205 ; 1 nF. 

Na obrazovce sviti pouze vodorovny 
pruh. 

Pri teto zavade musime zjistit, jedna-li 
se o zivadu koncoveho nebo budiciho 
stupne. Zavady v obvodu multivibra¬ 
toru (budici stupen) hledime podle 
nivodu v zacatku stati o snimkovem 
rozkladu. Koncovy stupen proverime 
prilozenim maldho stridaveho napeti 
na prvni mfizku PGL85 (pentodovi 
casti). Stridave napeti ziskime napr. ze 
zhaviciho okruhu. Po pfilozeni napeti 
na prvni mfizku koncovi elektronky se 
obraz musi „roztihnout“ na vysku, je-li 
obvod koncove elektronky a elektronka 
sama v pofadku. 

V multivibratoru byvaji nejcasteji 
pferusen6 R 212 , 47 kC2 a C 208 , 22 nF, 
nebo C 2 o 9 , 0,1 pF. Stejne se projevuje 
preruseny potenciometr 7?2io> 0,5 MO. 

Obraz se nepravidelne chvfeje ve 
stredni casti nebo je prota2en. . 

Prerusuje nebo je preruseny R 217 , 
1 MO, vyjimecne C 2 i 4 j 47 nF. 

Obraz je deformovan ve spodni fiasti, 
nereguluje potenciometr linearity dole 
(obr. 1). 



Obr. L Deformace spodni casti obrazu 


Zkrat kondenzatoru C 2 i 5 , 47 nF; na 
potenciometru R 218 , 0,5 MQ, je mozno 
zmerit kladn6 napeti. 

Obraz md menSi rozmer, pfi roztazeni 
se deformuje horni £dst. 

Preruseny /? 327 , 1 MQ, vyjimecne 
R 321 , 0,47 MQ pro nastaveni pracovniho 
bodu koncoveho stupne snimkoveho 
rozkladu. 

Obraz se po del§i dobS provozu ve 
spodni ddsti deformuje (obr. 2). 



Obr. 2. „ Srazeni “ obrazu ve spodni casti 
po delsi dobe provozu 


Pfi t£to zavade je nutn6 prezkouset 
pfedevsim elektronku PCL85. V nekte- 
rych pfipadech je pferuseny R z 19 , 
2,2 MQ, vyjimecne i? 320 j 0,27 MQ. Pfi 
kazd6 vymene odporu ve vetvi regulace 
pracovniho bodu PCL85 je nutne nasta- 
vit potenciometrem R 326 , 1 MQ, na ka- 
tode koncoveho stupne PCL85 napeti 
-f-24 V proti zemi. 

* * * 

Sveho casu nebyly na trhu elektronky 
EY86 a hodne Jasminu a Lilii bylo 
mimo provoz jen diky tomu, ze za tuto 
elektronku neni nahrada. Je vsak mozno 
si pomoci pomerne velmi jednoduchou 
upravou vn transformatoru a pouzit 
elektronku DY86 a DY87. 

Vn transformator povolime a opatrne. 
rozpulime jadro (bez odpajeni pfivodu). 
Staci odvinout dva zavity zhaviciho 
vinuti a transformator znovu slozit a za- 
montovat do TVP. 2havici vinuti mi 
dostatecnou izolaci, proto muzeme uvol- 
nene zavity nechat volne lezet vedle 
transformatoru. Takto upravene ^havici 
vinuti dodava podle nastaveni vodo- 
rovneho rozmeru (pfi pouziti elek¬ 
tronky DY86 nebo DY87) napeti 1,3 az 
1,6 V, coz pro trvaly provoz techto 
elektronek vyhovuje. Pfi skladani jadra 
musime dat pozor, aby mezi obe polo- 
viny jadra nezapadly papirov£ klinky, 
ktere vymezuji vuli civek na jadru. Ta- 
kova ,,vlastnorucne vyrobena*' zavada 
(v tomto pripade je zuzeny obraz) se 
spatne hleda. 

* * * 

Hybridni polovodicovy zesilovac 
PT8660 firmy TRW Semiconductors 
odevzda pulsni vystupni vykon 100 W 
a mi zisk 10 dB na kmitoctu 1 090 MHz. 
Tento prvek lze pouzivat bud jako osci- 
litor nebo zesilovac v mikrovlnnych 
zafizenich. Je vestaven v nov^m, herme- 
ticky tesnem pouzdru typu strip-line se 
sirokymi vyvody. Sz 

Podle EL Components 8/1971 

Pro rychli spinaci obvody, pfedevsim 
pro menice stejnosmern^ho napeti s kmi- 
to£tem vyssim nez 20 kHz, impulsni 
zesilovace vykonu, ultrazvukov^ gene- 
ritory a sifovi zdroje vyvinula hrma 
Valvo s^rii* kfemikovych vykonovych 
tranzistoru n-p-n BDY90 az BDY98 
se ztritovym vykonem 30 a 20 W. 
Tranzistory BDY90 az BDY92 maji zi- 
vern^ napeti kolektor-bize 120, 100 
a 80 V, mezni proud kolektoru (spicko- 
vy) 15 A, mezni tranzitni kmitocet 
70 MHz (pfi napeti kolektoru 5 V 
a proudu 0,5 A). BDY93 az BDY95 
maji zivernd napeti kolektor-bize 750, 
600 a 400 V, proud kolektoru max. 5 A, 
mezni kmitocet 12 MHz (pfi napeti 
10 V, proudu 0,2 A). Stejni napeti 750, 
600 a 400 V maji tranzistory BDY96 az 
BDY98, maji vsak vetsi ztritovy v^kon 
30 W, proud kolektoru 10 A a mezni 
kmitocet 10 MHz. Vsechny tri skupiny 
tranzistoru se vyznacuji malym zbytko- 
vym napetim kolektor-emitor, max. 
1,5 V (pfi proudu 10 A), popr. 2 V (pfi 
2 a 4,5 A). Si 

Podle podkladu Valvo - Mullard 
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t6m zavitu. Nebude-li oscilator kmitat, 
zvetsime vazbu (odbocku umistime na 
vetsim poctu zAvitu). Ten to pfipad 
muze nastat, ma-li civka mens! Q,, popr. 
elektronka mens! strmost nez v popiso- 
van£m pripade. 

Civku L% navineme bud na keramic- 
kou kostru nebo samonosne. Samonos- 


Stavime oscilatory 

Elektronovfc vazany oscilator pro pdsmo 

1,75 MHz 

Z predchozi casti vime, ze nejvetsi 
vysokofrekvencni napeti pri vyhovujici 
stabilite dodava elektronove v&zany 
oscilator. Proto pouzijeme pozdeji ten to 
oscilator v jednoduchem vysilaci, urce- 
ndm pro pAsmo 1,75 MHz. 

Elektronove v&zany oscilator pracuje 
v Hartleyove zapojeni. Oscilator muze 
primo vybudit koncovy stupen vysilace, 
aniz koncovy stupeii podstatneji ovlivni 
stabilitu vysilace. Zapojeni oscilatoru je 
na obr. la. Na obr. lb je anodovy obvod 
oscilatoru vyladen na druhou harmo- 
nickou (spada do pdsma 3,5 MHz). 
V tomto zapojeni je oscilator, pracujici 
v p&smu 1,75 MHz, schopen vybudit 
mens! koncovy - stupeii i v pasmu 
3,5 MHz. 



Obr. L Elektronove vazany oscilator pro 
pdsmo 1,75 MHz (a) a pro pdsmo 
3)5 MHz (b) 


Udaje sou£astek uvadime v rozpisce 
v tab. 1. Nejobtxzneji budeme obstara- 
vat ladici kondenzatory Ci a C 9 ; dopo- 
rucuji pouzit kondenzatory vyrabene 
radioklubem v Gottwaldove. V krajnim 
pripade muzeme pouzit i kondenzatory 
s v£tsi kapacitou. V kazd^m pripade 
vsak musi byt kondenzator Ci mecha- 
nicky pevny a stabilni. 

Kondenzator C 3 sestavime ze stabil- 
nich keramickych kondenzatoru s ruz- 
nym Tk podle pokynu o teplotni kom- 
penzaci, uvedenych v predchozi casti. 
Ve zkusebnim vzorku byly pouzity kon¬ 
denzatory 180 pF s kladnym Tk a 27 pF 
se zapom^m Tk (rutilit). Presnd kapa- 
cita kompenzacniho kondenzatoru v§ak 
zavisi na celkov^m provedeni obvodu. 
Odpor i ?2 nastavime podle pokynu 
v odstavci „Jak zmensit napet’ovou za- 
vislost stability oscilatoru 4 £ . 

Civka L\ je navinuta na keramick^ 
kostfe o 0 40 mm a d61ce 50 mm. Na- 
vijeci pfedpis je v tab. 1. Pri navijeni 
budeme postupovat podle pokynu 
v predchozi casti. Odbocka je 11 a ctvr- 



Tab. 2. Rozpiska souidstck pro elektronove vazany 
oscilator 


Oznai. 


Poznimka 


80 pF 

vzduchovy, ladici 

c s 

30 pF 

vzduchovy, trimr 

C 9 

220 pF 

viz text 

C 4 

100 pF 

slidov^ (TC 210) 

C B 

5,6 nF 

slidovy (TC 212, 

TC 222) 

c* 

100 pF 

keramicky 

c 7 

5,6 nF 

slidov? (TC 212, 

TC 222) 

c. 

1 000 pF 

slidovy (TC 212, - 
TC 222) 

c. 

80 pF 

vzduchovy, ladici 

Clo 

• 180 pF 

slidovy (TC 210) 

*1 

47 k a 


Rt 

5,1 az 47 kO 

viz text 

R » 

100 a 


£1 

EF80 


TU 

100 jzH a2 

1 mil 

kriiove vinuta 

Ly 

22 txH, Q >200 

0 civky: 40 mm ' 
delka civky: 50 mm 
pocet zavitu: 32 
drat: 0,8 Cu Ag 
(postfibr.) 

L * 

8 pH, Q > 100 

0 civky: 40 mm 
delka civky: 20 mm 
pofiet z^vitO: 14 
drdt: 0,8 Cu Ag 
(postribf.) 


nou civku zhotovime takto: na valec 
o prumeru asi 40 mm uchytime tvrdy 
medeny drat (napr. tak, ze do valce 
vyvrtame diru, do niz navijeny drat 
zasuneme). Na valec navineme za sta- 
l6ho tahu ctrnact zavitu tesne vedle 
sebe. Po naviriuti civku uvolnime a jed- 
notliv6 z&vity k sobe privazeme tlustsi 
reznou niti. Poctem uzlu a prum£rem 
rezn6 nite ovlivnime vzdalenost zavitu 
od sebe. Zavity uchytime ve ctyrech 
radach navzajem rovnobeznych. Po na- 
vazani nit* napustime styrenovym nebo 
trolitulovym lakem. Takto zhotovena 
civka je prekvapive stabilni a jeji vyso¬ 
kofrekvencni vlastnosti jsou vynikajicL 
OscilAtor zhotovime na desce s plos- 
nymi spoji. Rozmisteni soucastek a 
plosne spoje jsou na obr. 2. Desticka 
s'plo§nymi spoji je univerzalni, lze ji 
pouzit i pro dalsi zapojeni elektronko- 





vych oscilatoru. Jednotliv6 prvky lade- 
n6ho obvodu zapojime do der, oznace- 
nych „H“. Ladeny obvod zakryjeme 
stinicim krytem z mosazn&io plechu 
tlouSfky 0,8 az 1 mm (obr.. 3). 

Ladici kondenzdtor oscildtoru opatri- 
me prevodem a stupnici. Nejjednodus- 
sim a nejdostupnejSim prevodem je lan- 
kov^ prevod; opatfime si jej ze star^ho 
vyrazen^ho prijimace, nebo jej zakou- 
pime ve vyprodeji. Stupnici zhotovime 
z tlustsiho lesten^ho kartonu a upevni- 
me ji primo na kotoui pfevodu. Prumer 
stupnice zvolime podle voln£ho mista a 
pozadovan6 £itelnosti. Rozprostreni 
stupnice 30 kHz/cm je jiz dostate£n£, 
vyhovi tedy prumer stupnice alespoii 
100 mm. Stupnici ocejchujeme podle 
pfesneho prijima£e. 



Obr. 4. Oscilator »Clapp“ 




Stabilni oscil&tor vhodny do vicestupftoveho 
vysilade 

Pro tento ucel zvolime Clappuv osci- 
ldtor v elektronove vazan^m zapojeni. 
Schdma je na obr. 4, rozpiska soucastek 
je v tab. 2. Oscilator kmita v pasmu 
1,75, MHz, vystup je naladen do pdsma 
3,5 MHz. Chceme-li pouzit oscildtor 
i v pasmu 1,75 MHz, nahradime ladeny 
obvod (tj. L 2 , Cs a Co) tlumivkou 1 mH, 
zapojenou mezi anodu a R 3. Mame-li 
ladici kondenzdtor s vetSi kapacitou nez 
40^'pF, zafadime do s£rie s nim takovy 
kondenzator, aby se maximdlni kapa- 
cita zmenSila na 40 pF. Kapacitu C 3 
tvori teplotne kompenzovana dvojice (ci 
trojice) kondenzdtoru. Vychozimi kon- 
denzdtory pri kompenzaci jsou 56 pF 
ze slidy (TG 210) a 6,8 pF z rutilitu. 
Podle drive uveden^ho postupu obvod 
vykompenzujeme. 

Odpor R% nastavime podle pokynu 
z odstavce Jak zmensime napefavou za- 
vislost stability. Civku Lx navineme na 
keramickou kostru o 0 40 mm z mede- 
ndho dratu izolovandho smaltem a hed- 
vabim (bavlnou). Civku navineme zdvit 
vedle zdvitu; mame-li keramickou kos¬ 
tru s vodicimi drazkami a drazek je 
m£n& nez potfebny pocet zdvitu, mti- 
2eme vinout i nfckolik zdvitu do drdzky. 
Civku po navinuti impregnujeme styre- 
novym nebo trolitulovym lakem. Civku- 
L 2 zhotovime podle ndvodu na stavbu 
Hartleyova oscildtoru. 

Rozmisteni sou£astek na desce s plo§- 
nymi spoji je na obr. 5. Prvky laden^ho 
obvodu sdnime krytem. Rozmery kry- 
tu ov£rime podle pouzit^ch soucdstek 
a podle potreby je upravime. 

Podle drive uveden^ho postupu osci¬ 
ldtor ozivime. 

Vack&fuv oscildtor 

Vackdruv oscildtor pouzijeme v nej- 
ndrocnej§ich zarizenich, v nichz md 
oscildtor doddvat signdl s vysokou kmi- 
toctovou stabilitou a stalou napefovou 
urovni. Zapojeni je prevzato z Radio 
Communication Handbook. 

Schema je na obr. 6, udaje ,sou£dstek 
v tab. 3 a obvodov^ch prvku pro ruzn6 
kmitocty v tab. 4 a tab. 5. 


Tab. 4 uvddi civky a kondenzatory 
vhodn£ pro prelad£ni amat^rsk^ch pd- 
sem. Tab. 5 pouzijeme v pripadech, kdy 
budeme mit zajem o kmitocty mimo 
amat^rskd pdsma; kapacitu ladiciho 
kondenzdtoru zvolime podle pozadova- 
n6ho preladeni. 

Pokyny pro montd^ a postup pri ozi- 
veni byly uvedeny v predchozi Casti. 



Obr. 6 . Vackar&v oscilator 


(Tabulky 4 a 5 budou uverejnfeny v priStim £Isle) 


Tab. 3. Rozpiska soudastek pro Vackdrtiv oscilator 




■ffUM 


Mctwu A urn 


Ing. Vladimir Geryk, OKI BEG 

Otazky dobre utinnosti koncoveho stupne vystlace a vyzafeni velkere vf energie antenou jsou 
jednou ze zdkladnich uloh y felenych pfi stavbe amaterske vysttaci stanice. 0 stavbe samotnych 
vysilatu bylo uz psdno mnohokrat a hlavni poznatky teto problematiky jsou ul mezi amatery 
zndmy. To se vlak nedd rtci o tech obvodech, ktere jsou zapojeny tak Hkajxc „mezi antenou 
a zemi Ci . Moji snahou bude nazome vysvetlit,jakym zphsobem se pouzivdjednoduchy vf mustek 
(antenaskop) a merit rezqnance (GDO) pfi ladeni a nastavovdni koncovych stupnu y napdjecu 
a anten . 


Schematickd zn&zorneni cesty vf ener¬ 
gie z anody elektronky koncoveho stup- 
n6 do ant£ny je na obr. 1. Zjednodusene 


PA 



Obr . L Blokove schema obvodu „mezi ante¬ 
nou a zemi (i 


znazomend elektronka koncoveho stup¬ 
ne mi jako anodovou zatez zapojen 
ladici a prizpusobovaci clen znamy pod 
nizvem blanek II nebo takd Collinsuv 
6 len. Tento obvod nejen rezonuje na vy- 
silanbm kmitoctu, ale mi takb vybornd 
transformacni vlastnosti, tj. pfizpuso-' 
buje vysokou impedanci'anodoveho ob¬ 
vodu k nizkb impedanci antenniho na- 
pijece. Napijeci vedeni spojuje koncovy 
stupen vysilade s antenou, ktera je pri- 
pojena pres prizpusobovaci clen. 

Pro bezeztritovy pfenos energie z ano¬ 
dy elektronky koncoveho stupne az na 
konec cel 6 vf cesty musime predevsim 
zachovat shodnost impedanci ve spojo- 
vacich mistech jednotlivych prvku. Pro¬ 
to musi mit clinek II vstupni impedanci 
rovnou ekvivalentnimu anodov6mu od- 
poru R a a jeho vystupni impedance se 
musi rovnat charakteristickb impedanci 
nap'ajeciho kabelu Zo* Ant^nni pfizpu- 
sobovaci clen pak musi mit na svdm 
vstupu a vystupu impedance, odpovida- 
jici Zo a vstupni impedanci artt6ny Za- 

Prvni z obou pfistroj u, pomoci kte- 
rfch budeme tento ukol fesit, je merit 
rezonance, znamy^ pod zkratkou GDO 
(z angl. grid-dip-oscillator). Mnoho na- 
sich amattru jej pouziva v tranzistoro- 
v6m nebo elektronkovtm provedeni. 
Pro na$e utely je vhodna . pouze 
elektronkovd verze. Dulezitd je takt, 
aby GDO mel pfesnd cejchovani s de- 
lenim stxipnice po mensich usecich nez 
100 kHz. 

Druhy pfistroj je mtne znam a vzhle- 
dem ke svym vlastnostem znacne nedo- 
centn. Pochizi z dilny tthoz radioama- 
ttra jako GDO (zndmy W2AEF). Je to 
v principu velmi jednoduchy vf mustek 
a jeho ndzev antenaskop pochazi z prv- 
niho vyuziti jeho vlastnosti v amaterskt 
praxi. Zapojeni a konstrukci jednt z jeho 
variant zde nyni popi§i. 

Vysokofrekvencni mustek - antenaskop 

Zapojeni. antdnaskopu je na obr. 2. 
Odpor Ri, Rzy R 3 a neznamy odpor R x 
tvofi mustek, napijen^ vf napetlm. Toto 
naptti privadime z vazebni civky L, ve 



ktert je indukovano z GDO. Givka je 
jednim koncem pfipojena mezi odpory 
Ri (pres oddelovaci kapacitu Ci) a R 3s 
jeji druhy konec je uzemnen stejnt jako 
je uzemnen protilehly bod mustku, tj. 
odpor R2 (pres kapacitu C2) a neznamy 
odpor Mezi spojem odporu Ri a R 2 
a spojem odporu R% a je zapojena 
dioda D. Tato dioda detekuje rozdilovt 
napeti mezi temito body, vznikajici pri 
nevyvazeni mustku. Vzniki tak stejno- 
smerny proud, prottkajici pfes vazebni 
civku L 9 odpor R$, diodu Z>, odpor R 2 , 
tlumivku 77 a meridlo M, ktert indikuje 
velikost tohoto proudu. . 

Pfi vyvi^eni mustku, ktert pfi rov- 
nosti odporu jednt vttve 

Ri = Rz ( 1 ) 

nastane tehdy, kdyz budou shodnt i od¬ 
pory druht vttve 

R* = Rx, ( 2 ) 

bude napeti v uhlopficce • mostu, ve 
ktert je zapojena dioda D, rovno nule 
a vychylka meridla M bude nulova. 

Protoze odpor i ?3 je promenny, je- 
moznt vyvazit mustek pro vsechny neznd- 
m 6 odpory 7? x v rozsahu od nuly do 
maximalniho odporu potenciometru R 3 . 
Ocejchujeme-li tento potenciometr 
v ohmech, muzeme urcit velikost ne- 
znamtho odporu R x po vyvdzeni mustku 
z nastaveni R s . 

Pro mefeni vetsich odporu a realnych 
slozek impedanci, nez je maximdlni od¬ 
por 7?3, nahradime zkratovaci mustek Z 
pfidavnym odporem. Bude-li mit tento 
odpor velikost 100 D, rozsah anttna- 
skopu se pak posune do rozmezi 100 a2 
200 D. Pfi nahrazeni odporem- 200 D 
bude rozsah 200 a^ 300 O $itd. Hranice 
rozsifeni rozsahu je asi okolo 1 kf2, za- 
lezi v§ak pfedevsim na citlivosti a vnitr- 
nim odporu meridla. 

Civka L> do ktert se indukuje vf na¬ 
peti z GDO, je vinuta na pfipravku 
o prumeru D = 35 mm z dratu o 0 
0,8 az 1 mm izolovantho smaltem 
nebo izolaci PVG (tzv. zvonkovy drat). 
Zavity jsou vinuty tesne vedle sebe a po 
navinuti jsou omotdny izolacni paskou 


(izolepa apod.). Vznikne tak pevny 
krouzek s dvema vyvody, ktert odizo- 
lujeme. Temito vyvody pak civku L za- 
pojujeme do svorek na bocni stene antt- 
naskopu. Pocet zavitu civky je ruzny 
pro jednotliva kmitottova pasma. Pro 
pasmo 1 az 3 MHz je to 8 a^ 10 zavitu, 
pro 3 az 10 MHz je to asi 5 zdvitu, pro 
10 az 30 MHz 3 zavity, pro 30 az 
80 MHz staci 2 zavity a jeden z&vit pro 
kmitocty nad 80 MHz. Pocet z&vitu 
neni kritick^, jeho zvetSovani smerem 
k nizsim kmitoctmn jen zabezpecuje 
dostatecny koeficient vazby pro pferios 
vf energie z GDO do antenaskopu. 

Kondenzatory Ci a C 2 jsou keramick^, 
polstdfkov6 a slouzi pouze ke stejno- 
smernemu oddeleni mericiho ss okruhu 
od prvku vf mustku. Umistujeme je 
v dostatecne vzdalenosti od sten kra- 
bicky, aby proti nim netvorily para- 
zitni kapacity. Kondenzator Cz je stej- 
n£ho typu, jako kondenzitory Ci a C 2 
a je pripajen primo na vyvodech me- 
fidla M. 

Odpory Ri a R% jsou vrstvov£ a mo- 
hou mit velikost v rozmezi 150 az 
250 D; musi byt ale shodnd s presnosti 
alespoh 5 %. Musi byt hmotove, tj. ne 
dratovd a ani ne s brousenou sroubo- 
vici v uhlikovd vrstve. 

Dioda Dje libovolna detekcni hrotova 
germaniova dioda, napf. fady NN41 
nebo GA201 az 205. Kfemikov^ diody 
jsou pro tyto ucely nevhodn^. 

Mefici potenciometr R$ je vrstvovy 
linearni typ TP280 o odporu 100 O. 
Puvodne jsem uvazoval o odejmuti ko- 
voveho krytu. Po zjisteni, ze kryt je 
soucasti celkov6 konstrukce, jsem jej po- 
nechal. Jak se pozdeji ukazalo, vlast¬ 
nosti pfistroje to nikterak neovlivnilo. 

Mefidlo M ma v m^m’pfipade citli- 
vost 40 pA. Prvni typ antdnaskopu (viz 
obalka AR 10/71) byl konstruovan 
s meridiem 200 pA a splnil pozadavky 
na nej kladen^ stejne dobfe. Vyzadoval 
vsak vetsi vf vykon pro vybuzeni. 
Vnitfni odpor mefidla spolu s tlumiv- 
kou nema klesnout pod 2 kQ, jinak 
ovlivnuje pfesnost nastaveni mustku. 
Pouzijeme-li pfistroj s mensim vnitrnim 
odporem, musime jej doplnit s^riovym 
pfedfadnym odporem. 

Konstrukce pfistroje je velmi jedno- 
duchi. Je cely umisten v kovove kra- 
bicce, nebo ldpe v krabicce, zhotoven^ 
spajenim z desti£ek cuprextitu. Uvnitf 
je tato krabicka rozd^lena na tfi oddily. 
V prvnim je umisten potenciometr R 3 , 
svorky pro pfipojeni nezndmbho odporu 
(impedance), svorky pro zkratovaci 
mustek Z > svorky pro budici civku L a 
dioda D . 

V druh^m oddilu jsou umisteny od¬ 
pory Ri a R 2 , kondenzdtory Ci a Ca. 
Ve tretim je mefidlo spolu s tlumivkou 
77 a kondenzdtorem C3. VnejSi a vnitfni 
vzhled pfistroje je na obr. 3’a 4. Vyvody 
z prvniho oddilu jsou tvoreny vhodnymi 
svorkami, napf. vnitrnimi dily tzv. 
lustrsvorek, kterb jednou stranou zapa- 
jime do pfistroje. Cela montiz respek- 
tuje nutnost kratkych spojfi a malych 
parazitnich kapacit. 

Po zapojeni vybudime mefidlo ant^- 
naskopu na plnou vychylku pfiblizenim 
civky GDO k vazebni civce L. Pro do- 
statecn^ vybuzeni ma mit GDO vykon 
asi 100 az 500 mW, coz prakticky vylu- 
buje pouziti tranzistorovych typu. 

Pfistroj ocejchujeme pomoci pevnych 
odporu zndmych hodnot v rozsahu 0 az 

z£m©27i 
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Obr. 3. 

100 £1. Nulovi minimum ukazuje me- 
fidlo M ant^naskopu pfi nastavene veli- 
kosti R 3) rovnajici se velikosti cejcho- 
vaciho odporu. Potenciometr Rz opatfi- 
me stupnicij na kterou jednotlive hod- 
noty oznacime. Postup opakujeme ne- 
kolikrit pro ruzni velikosti cejchovacich 
odporu, az se nam podafi vytvorit celou 
stupnici 0 az 100 li. Pro cejchovini se 
nehodi odpory dritovi ani odpory 
s brou§enou spirilou. Cejchovani je 
kmitoctove nezivisli, muzeme se o tom 
presvedcit. 

Antinaskop mi velmi rozsihli moz- 
nosti pouziti. S nekterymi z nich se se- 
tkime v dalsich cistech tohoto 61inku, 

Jak udelat clanek II 

Pro vysilace SSB a CW je tato otizka 
ziroven problemem ucinnosti celiho 
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Obr. 5. ^pkladni schema cldnku II se zna - 
zornenim zatezovactch impedanci 

koncoveho stupne. Vetsina amatiru resi 
tento ukol zkusmo, nebo okopirovinim 
nekteriho znimdho popisu. Zde se po- 
kusime vylozit, jak tento problem resit 
pfesneji a jednoduseji. 

Nejprve si prohl^dneme zikladni 
schema clanku n na obr/5. Je to rezo- 
nancni obvod s velmi dobrymi transfor- 
macnimi vlastnostmi. Odpor Ra na ob- 
razku znizornuje vystupni anodovy 
odpor elektronky koncoveho stupne. Pro 
pfeneseni cel&io vykonu z koncoveho 
stupne do napajece musi byt (pfi rezo- 
nanci celeho obvodu) vstupni odpor 
clanku II R v st” roven vystupni mu od¬ 
poru elektronky Ra : 

Rvstrz — Ra • (3). 

Odpor. R v s t 7 T je ale transformovany 
odpor ziteze Ra, kterou je charakteris- 
ticki impedance vystupniho vedeni ^o- 

Vystupni odpor Ra urcime nejlipe 
podle katalogu, -budeme-li elektronku 
provozovat pocLle katalogovych udaju. 
Pro vf zesilovace SSB, pracujici ve tfide 
ABi, AB 2) nebo B, je mozno pri navrhu 
PA pouzit z katalogu udaje, platici pro 
' nf zesilovaci koncovi stupne odpovida- 
jicich tfid. Protoze vsak vetsinou kon- 
covi elektronky bud zamerne pfi pro- 
vozu SSB pretezujeme nebo jejich kata- 
logovi udaje nemime, je lipe opti- 
malni zatezovaci anodovy odpor urcit 
podle vzorce 


[kO, V, W] (4), 

kde Ua je stejnosmernd napijeci napeti 
a Pq je vystupni vykon, ktery od konco- 
v 6 ho stupne pozadujeme. Pro zesilovac 
tfidy AB 2 a B je pfedpokladany vy¬ 
kon PA dan ucinnosti rj koncovdho- 
stupne, ktera urcuje vztah mezi vyko- 
nem a pfikonem 

Po = r) Pn, (5) 

kde Pn je pfikon vysilace. Ucinnost voli- 
me pro bezni koncovi stupne vysilacu 
SSB r) = 0,60, pro vysilace CW = 
— 0,65. Pomoci vypo£itani velikosti R a 
urcime z grafu velikosti reaktanci Xqi, 
Alj Ac 2 . Parametrem je pfitom velikost 
vystupni impedance vysilace 50 az 
75 O, ovlivneni pfedpoklidanou veli¬ 
kosti Q, zatizen^ho clanku II. Velikost Q ^ 
obvykle volime podle velikosti Ra. Pro 
Ra = 2 az 3 k Q volime 10 , pro 3^ 
az 6 kO volime Q = 15 a vetsi Ra vede 
k predpokladu 20. Grafy jsou na 
obr. 6 , 7. a 8 . 



Obr. 6. £avislost reaktance kondenzdtoru Cn 
cldnku II z obr. 5 na velikosti Ra 
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K bazi r 3 je pfipojen souctovy obvod 
R 7 , R$, Rg, jimz se spousti pfes Tz 
zakladni multivibritor TJ a T%. Vy- 
chylime nyni paku K vlevo (do polo- 
hy T). Kladne napeti otevfe okam- 
zite pfes maly ochranny odpor P 15 
a odpor Rg tranzistor T 3 . Tim prej- 
de T\ rychle do otevfen^ho stavu a na¬ 
peti na jeho kolektoru se zmensi na 
nulu. Tento zaporny napetovy skok se 
prenese kondenzatorem C 2 na bazi T 2 , 
ktery se uzavfe. Na kolektoru T 2 se 
skokem zvetsi napeti a kondenzator Ci 
se nyni nabiji pfes odpor Ra, coz 
pomahi otevreni T\. Dioda Di nevede 
a oddeli tak Ci od kolektoru T 2 , na 
nemz ziskivame pravouhle impulsy 
napeti. Kladn 6 napeti je nyni i na 
emitoru Tg, proto je otevfen i T 3 , 
i kdyz jsme vratili paku K do neutralni 
polohy. Soucasne se pfes Riq otevira 
spinaci tranzistor Z 7 , v jehoz kolektoru 
muze byt .zapojen napf. sluchdtkovy 
bzufidk nebo klicovaci rel 6 Re (nazna- 
t^eno ^arkovane). (Odpory 7?io, R 11 
a R\g tvori souctovy obvod, ktery budi 
tranzistor Ti). 

T 2 je tedy uzavren a C 2 se vybiji pfes 
Rg a cist P 2 na napeti, urcene polohou 
bezce Pi. (Zde se dopoustim ve vykladu 
malych nepfesnosti, kteri vsak nemaji 
vliv na pochopeni cinnosti multivibra- 
toru.) Az se napeti na bazi T 2 zacne 


zvetsovat (za dobu danou casovou 
konstantou C 2 , R$ atd.), otevfe se T 2 
a multivibritor vlivem zpetnych vazeb 
pfes Ci a C 2 pfejde do puvodniho stavu, 
tj. 7i bude uzavfen, T 2 otevfen. Na 
emitoru Tg je opet nulovi napeti a je-li 
klic K v neutralni poloze, pak se 
uzavfe. Uzavfel se i T? a zaznela tedy 
jen jedna tecka. Je-li K jest£ stile vy- 
chylen do polohy T, zustivi Tz otevfen. 
Ti je ovsem uzavfen tak dlouho, dokud 
se Ci nevybije pfes R 2 a cist P 2 (urcuje 
dilku mezery). Potenciometrem P% 
muzeme nastavit pomer tecka-mezera, 
a to tak, aby byl pfesne 1:1. Potencio¬ 
metrem Pi menime dobu vybijeni Ci 
i C 2 , tj. dobu trvini te£ky i mezery, tedy 
rychlost klicovini. Zustal-li klic K v po¬ 
loze T i otevfe se po vybiti Ci (tj. po 
dilce jedni mezery) opet 7i a uzavfe 
se T2, zafizeni vysle dalsi tecku. Prubeh 
napeti na kolektoru T 2 a soucasne na 
emitoru Tg je na obr. 5b. Z emitoru 
jde jeste signil pfes C3 na soucinovy 
obvod, tvofenymi diodami D%, D 3 
a odporem i?i 2 . Kondenzitor C 3 tvori 
s odporem R 11 tzv. derivacni obvod 
a vytvifi z napeti obd^lnikoviho pru- 
behu na obr. 5b uzk<§ kladne a zaporni 
napetbvi Spicky (obr. 5c). Je-li pika K 
v neutrilni poloze nebo v poloze T } 
neprojdou kladni spicky zavrenou dio- 
dou D 2 nebot’ P 28 a Dz udrzuji napeti na 



odporu R 12 blizke nule. Prelozime-li 
paku K do polohy C , bude napeti na 
odporu R 28 kladne a kladne derivacni 
3picky nyni oteviraji T 4 . Napeti na 
R 2 S otevrelo totiz soucasne T 3 pres D 7 
a R$, takze multivibrator Ti, T 2 kmita. 
Na kolektoru T 4 vznikaji zaporne nape- 
tovd spicky (obr, 5d). Ty pres konden- 
zatory Ca a C$ spousteji klopny obvod 
r 5 , r 6 . Napeti na kolektoru 1 5 je na 
•obr. 5e. Kazdym zapornym impulsem 
na kolektoru 14 dojde tedy ke zmene 
stavu klopneho. obvodu. Kladne napeti 
na kolektoru T 5 je vykonove zesileno 
emitorovym sledovacem T 9 a budi 
pres Rtf spinaci tranzistor T 7 . Soucasne 
udrzuje v otev?en 6 m stavu (pres D 4 ) 
soucinovy obvod (D 3 ) a T 3 (pres D 7 

aP 8 ). 

Ten, kdo pochopil prdci klice podle 
blokoveho schematu na obr. 1 , si jiste 
snadno dale vysleduje libovolny pripad 
cinnosti i v obr. 6 a ci 7a. Vsimneme si 
nyrd jeste zapojeni na obr. 7a. Je s obr. 
6 a prakticky shodn 6 . Ghybi pouze emi- 
torovd sledovace Ts a T 9 . Z toho vyply- 
vaji nektere zmeny hodnot soucastek. 
Cinnost je vsak naprosto totozna s obr. 
16 a. Neprijemnym dusledkem ochuzeni 
o Ts a T 9 je maid buzeni T 7 , ktery je 
proto schopen spinat jen maid proudy 
{radove jednotky mA) a predpokldda se 
tedy bud pouzit citlivd reie, nebo spinat 
pouze usporny sluchdtkovy bzucak. 

V tab. 1 jsou proudovd odbery jednot- 
livych klidu v klidu, pricemz odber T 7 
je nutno pripocitat. Zdvisi totiz na 
pouzitd zatezi Re. Odber klice z obr. 6 a 


Tab. 1. Odber proudu telegrafnlho kll£e 2 kladneho 
ra. zdporndho zdroje (oddSleno lomitkem) 


Napd- 

jeci 

napSti 

t/[V] 

Proudovd spotreba [mA] 
elektronickych klicu 2 

obr. 6a - 

obr. 7a 

obr. 8 

1 

2 

3/0,7 

— 

— 

3 

4,5/1 

• 7/0,8 

— 

4 

6/1,5 

9,5/l,2 

— 

5 

7,8/1,8 

12/1,4 

35 

6 

9,3/2 

14,5/1,75 

— 

7 

12/2,5 

17/2 

— 

8 

13,5/2,8 

19/2,3 

— 

9 

15/3,2 i 

22/2,6 

— 

10 

17/3,5 

26/2,8 

— 

11 

19/3,8 

29,5/3,25 

— 

12 

20,5/4,2 ! 

1 

32/3,5 

— 


roste dale pri klicovani asi na dvojna- 
sobek. Proudovd hodnoty v tab. 1 jsou 
udanynejprve pro kladny a zalomitkem 
pak pro zaporny zdroj. 

Napefovd rozmezi, pri kterych klice 
pracuji, jsou na obr. 6 b a 7b. V obr. 6 b 
lze napr. vycist, ze pri kladnem sesti- 
voltovem zdroji se muze zdporny zdroj 
volit v rozmezi asi od —3,0 V do — 11 V 
a naopak pri zapornem zdroji se^t vol- 
tu muze mit kladny zdroj napeti +3,5 
-az 12 V. Tyto hranice budou ovsem 
zaviset do urcitd miry 11 a pouzitych 
tranzistorech a jinych soucastkach, tak¬ 
ze jich nedoporucuji do krajnosti vyuzi- 
vat. Bude-li napajeni sit’ovd, pak napeti 
kolem sesti voltu je optimalni. V pripade 
baterioveho napajeni to budou pravde- 
podobne ploche baterie, tedy +4,5 V. 

Detailrii mechanickou konstrukei zde 
nepopisuji, nebof ten, kdo se pro stavbu 
rozhodne, ma jiste svoji pfedstavu. 
Nekdo pocita se zvlastni skriftkou se 
zdrojem, jiny vestavi klic napr. do 
vysilade a vyuzije jiz hotove zdroje atd. 
K tomu bych chtel dodat, ze napr. T 7 
muze byt primo Jdicovacim tran- 
zistorem oscilatoru apod. Z toho auto- 
maticky vyplyva moznost pripojeni 
klasickdho telegrafniho klice. Jim mu- 
zeme pres odpor 3,3 kH pripojovat 
kladnd napeti na bazi T7, nebo primo 
zkratovat svorku A (kolektor T7) na 
zem. Napajeni T 7 (pres reld apod.) 
muze byt dokonce ze zcela ciziho 
zdroje, jehoz zapornou svorku ovsem 
musime spojit se zemnici svorkou (D) 
klice. Podle napeti tohoto zdroje mu¬ 
sime samozrejme volit i T 7 . 

Obe zapojeni, ale hlavne obr. 6 a, 
jsou navrzena tak, aby pracovala s tran- 
zistory, kterd maji proudovy zesilovaci 
cinitel alespon 10. Mohou to byt 
z tohoto hlediska i druhoradd prvky. 
Na mistech T 5 , T 6 , Tg a T 9 nevadi ani 
ponekud vetsi /ko. Vsechny tranzistory 
jsou germaniovd n-p-n a mohou byt 
ruznych typu. Na mistech Ti, T 2 a T 7 
je nutno pouzit tranzistory s vetsimi 
pripustnymi proudy baze. Jsou to 
napr.: rada 101 az 104NU71, GS501 
az 504 nebo GC526 apod. Na ostatnich 
mistech mohou byt bud tyt&£, nebo 
tdmer kterdkoli z ostatnich na§ich ger- 
maniovych tranzistoru n-p-n. Je to 
napr.: rada 101 az 156NU70. Samo- 
zfejme lze pouzit * na vsech mistech 
i odpovidajici zahranicni typy. Lze 
pouzit i kremikovd tranzistory (po ma- 
lych upravach) a bylo by dokonce 
mozno pak ponekud zjednodusit sche¬ 
mata. Dalsimi germaniovymi prvky 


jsou diody. Vzorky techto klicu jsou 
osazeny prevazne diodami GA203. Vy-- 
hovi vsak temer libovolnd diody, napr.: 
rada GA201 az 205, starsi typy jako 
2NN40 az 5NN40 atd. Vyjimku tvori 
dioda Z) 8 , ktera musi byt kremikova, 
napr.,KA501 a obdobne typy. V nouzi 
je ji mozno nahradit dvema germa¬ 
niovymi diodami v serii. Tato dioda 
Dz chrani kondenzator Ci pred prepd- 
lovanim v dobe, kdy je T 3 uzavren. 
Nepouzijete-li na miste Ci „elektro- 
lyt tc , ale napr. kondenzator MP, pak 
muzete D$ vypustit a pouze zaradit 
do privodu k bazi Ti omezovaci od¬ 
por asi 680 Q. Ostatni pouzitd.soucast- 
ky jsou miniaturni, odpory napr. z rad 
TR152 a 151. Nezalezi-li vam 'ovsem 
na velikosti pristroje, pak je mozne 
pouzit jakychkoli soucastek. 

Pro svoji potrebu jsem postavil klic 
s deviti tranzistory na kousku ohnutdho 
plecHu. Vlastni elektronika je na perti- 
naxove desticce o rozmerech 33 X 95 
mm, na kterou jsem v peti radach 
nanytoval asi 80 malych trubickovych 
nytku. Zpusob zapojovani je pak ob- 
dobny jako pri plosnych spojich. Nyt- 
ky jsou opernymi body pro soucast- 
ky, kterd jsou z druhd strany des- 
ticky propojeny pokud mozno holymi 
dratky. Soucastky jsou staveny na vysku, 
protoze tento zpusob umozhuje jejich 
nejvetsi koncentraci a miniaturizaci 
pristroje. At se jiz rozhodnete pro jakou- 
koli stavbu, pak nesetrete na konden- 
zatorech C 6 a C 7 , blokujicich zdroje. 
Take odpor Rtf, ktery je ve schdmatu 
zdanlive navic, md svd uplatneni. Chrani 
totiz zdroj pred prirnym zkratem pri 
event, dotyku paky ovladace K se zemi. 

Telegrafni klic s integrovanymi 
cislicovymi obvody (obr. 8) 

Zakladnim generatorem je zde asta- 
bilni multivibrator 'T 2 v beznem 
zapojeni. Jeho kmitocet se ridi bpet 
potenciometrem Pi. Jak jsme si jiz rekli, 
pracuje oproti generdtorum z obr. 6 a 
a 7 a na dvojndsobndm kmitoctu, takze 
pro rychlosti asi od 60 znacek za minutu 
vyse vystadime s kondenzatory Ci = 
= C 2 = 1 p.F. Zmenou Ci a C 2 si jiste 
kazdy kmitocet upravi do mezi, kterd 
mu vyhovuji. To plati samozrejme i pro 
schemata na obr. 6 a a 7a. Vetsinou se to 
deld zkusmo. Udani delky tecky, tedy 
jedne jednotky, primo v case v zavislosti 
na poctu odvysilanych znacek za mi¬ 
nutu neni totiz jednotne. Jednou z me- 
tod, kterou to lze urcit, je tzv. metoda 




„PARIS“. RozepiSeme slovo Paris mor- 
■se-zna£kami a secteme pocet jednotek, 
pricemz mezera i teCka znamend v£dy 
jednu jednotku, 6 drka a mezera mezi 
pismeny pak 3 jednotky. Dojdeme k cislu 
46 jednotek na 5 pismen, tj. pr&merne 
9,2 jednotky na 1 pismeno. Nyni vypo£i- 
tame pocet jednotek pro ruzn 6 rychlosti 
klicovani a z toho stanovime d£lku 
periody multivibratoru. Pro orientaci 
uvadim, ze doba periody multivibrd- 
toru. (GP) vychdzi dmto zpusobem 
pri rychlosti 40 zn/min. asi 160 ms a pri 
rychlosti 120 zn/min. asi 54 ms. Perioda 
multivibratoru (SG) v obr. 6 a a 7a je 
dvojnasobna. 

Obd 6 lnikov 6 napeti na kolektoru T 2 
(obr. 5f) je derivovdno obvodem C 3 , R 0 
a vznik!6 spicky (obr. 5g) budi prvni 
soucinov^ hradlo A\. Maly krouzek na 
vystupu hradla znaci, ze obvod obraci 
fdzi a bude tedy na jeho vystupu funkce 
„c non“, jak je uvedeno v tabulce na 
obr. 4d. Na vystupu bude log 0 jen 
tehdy, budou-li na vSech vstupech 
log 1. Dalsim integrovanym obvodem, 
o kter^m jsme jeste nemluvili, je klop- 
ny obvod J-K. Jsou zde pouzity dva 
s oznacenim Bi a £2 (obr. 10). Staci, 
abychom si pamatovali, ze pracuje jako 
klopny obvod. Kazdym poklesem na¬ 
peti k nule na vstupu T se zmeni stav na 
vystupech Q, a"£). Vyjdeme napr. ze 
stavu, kdy na Tje +5 V (tj. log l) s na Q, 
tak 6 a na QJe nulov 6 napeti (tj. log 0 ). 
Klesne-li na okamzik vstupni napeti na 
svorce T na log 0 , zmeni se stav na vy¬ 
stupech tak, ze bude nyni na Q log 0 
a na Q.log 1 . 

Je-li ovladaci paka K v neutralni po- 
loze, ustali se po zapnuti zdroje na vy¬ 
stupech klopnych obvodu B 1 a Bz tyto 
stavy; na vystupu Q u Bi je log 7, na Q 
je log 0 a na vystupu £) u Bz je log 1 . 
Soucinov 6 hradlo ^3 ma tedy na obou 
vstupech (10 i 9) log 1 a na vystupu je 
tedy log 0. Tranzistor T 3 proto nevede. 
Hradlo A 4 m k na vstupu 12 log 1, 
pricemz vstup 13 je volny, coz odpovidd 
u soucinovych obvodu t 6 z log 1. Na vy¬ 
stupu A 4 je tedy log 0 , ktera pres A 2 
zpusobi, ze na vstupu T klopndho 
obvodu B 2 je log 1. Hradlo C 2 je zde 
pouzito pouze jako invertor, takze na 
vstupu 2 hradla Ci je log L I dalsi vstup 
/ u Ct md na sobe log 1 z vystupu Q 
klopn^ho obvodu B 1 a ostatni vstupy 
jsou voln£. Na vystupu Ci ( 6 ) je tedy 
log 0 , takze na vystupu Ai (tj. vstup T 
u B 1 ) je log L Pfestoze zdkladni gene¬ 
rator (Ti a J 2 ) stdle kmitd a dodavd 
tedy na vstup 1 hradla A 1 kladn£ a zd- 
porni spicky (obr. 5g), je cely kli 6 jinak 
v klidu, protoze Ai je ze strany vstupu 2 
uzavreno. 

Presuneme-li nyni paku K do polohy 
T , zmeni se stav na vystupu Ci ( 6 1 ) na 
log 1 a pripravi tak hradlo Ai k otevreni. 
Jakmile prijde nyni na vstup 1 u Ai 
kladni spicka, otevre se hradlo 4i a na 
jeho vystupu, tj. na vstupu T klopndho 
obvodu B 1 , klesne na okamzik kladne 
napeti na log 0 (obr. 5h), cimz B\ prejde 
do druhdho stabilniho stavu. Na jeho 
vystupu QJe nyni log 0 a tim je pres Ci 
zajisteno otevreni hradla Ai nasledujici 
kladnou spi£kou na odporu Re i tehdy, 
kdyz se paka K vriti do neutralu. Sou- 
casne je vsak log 0 na vstupu 9 u A%, coz 
znamend, ie na vystupu 8 u Az. je log 1 
(obr. 5i ci 5i+m), tj. + 3 az +5 V. Ta 


otevre spinaci obvod, predstavovany 
tranzistorem T 3 , ktery sepne napr. kli- 
iovaci reld, zapojeni mezi svorky -\-B 
a A. Tento obvod je stejny jako ve sch 6 - 
matech na obr. 6 a, 7a (T 7 ) a plati tedy 
vse, co bylo jiz feceno o jeho napajeni 
atd. Odpor ^9 omezuje proud do bize 
T 3 . Potfebujeme-li spinat v£t3i proudy 
nez 30 mA, muzeme R 9 zmeniit az na 
220 O^-Pak Tz sepne az 60 mA a bude-li 
zesilovaci cinitel Tz vetsi nez 10 , pak 
i vet§i proudy. Kremikova dioda Dz 2 a- 
jist’uje dobrd uzavfeni Tz v dobe, kdy 
je na vystupu ( 8 ) Az log 0 , kterou 
u techto integrovanych obvodu pred- 
stavuje napeti 0 az +0,8 V. 

Dalsi kladna spicka na odporu Re 
opet preklopi Bi a klic se tim vrati (po 
vyslini jedn^ tecky) do klidu. Zustane-li 
paka K v poloze T i nadile, dej se 
stale opakuje. Vysilame tak s 6 rii tecek. 

Prelozime-li nyni paku K do polohy G, 
bude na vstupu 13 A 4 log 0 } na vystupu 

11 tedy log 1 , kteri opet pres invertor 

a hradlo Ci otevre 4i a soucasne 'pri¬ 
pravi Az na prichod prvni kladnd spicky 
z derivovan^ho obddlnikovdho napeti na 
Q, u B\. Tato kladna spicka otevre 
hradlo ^2 a na vstupu T klopn^ho 
obvodu Bz se objevi na okamzik log 0 
(obr. 5k), kteri zmeni stav Bz na vy¬ 
stupu Q, z log 1 na log 0 . Hradlo Az mi 
nyni po dobu jedn£ tecky na obou 
vstupech log 0 . Log 1 na vystupu Az 
otevfe tedy spinaci obvod 7+ Na 
vstupu 10 - Az vsak zustane log 0 az do 
nisledujiciho poklesu napeti na vstupu 

12 — Bz (obr. 5k), tedy po dobu dvou 
casov^ch jednotek (tecek £i mezer). 
Proto zustivi Tz stale sepnut. Po uply- 
nuti tohoto casu se ovsem utvori zase 
na vstupu 9 hradla Az log 0 , takze tran¬ 
zistor Tz zustivi sepnut 3 doby, tedy 
prive po dobu jedn 6 cirky (obr. 
5i+m). 

Elektronicky telegrafni klic na obr. 8 
je staven tzv. hybridni technikou, tj. 
nejsou pouzity vylucne integrovane 
obvody, ale i tranzistory. Stavet napr. 
zikladni generitor (7+ Tz) z techto 
integrovanych obvodu je sice mozni,, 
neni to vsak vyhodn 6 , nebof je stejne 
nutn 6 pouzit mnoho extemich sou- 
cistek (R, C, ..). Tot£z plati o spinacim 
obvodu 7 ^ 3 , kde pouziti integrovanych 
obvodu vylucuje hlavne moznost napi- 
jeni cizim, mnohem vyS§im napetim nez 
+ 5 V. 


Pouzite souiastky 

T i3 T t jak^koli germaniovi tranzistory p-n-p 
rada OC.. „ GC... apod.). 

T, germaniovy tranzistor n-p-n s v£t§im 

dovolenym proudem kolektoru (101NU71 
a i 104NU71 apod.). 

Di jakakoli maM germaniova dioda, napr. 

3NN40 apod. 

D t kremikovfi dioda, napr. KA501 a obdobni 

typy (v nouzi 2 germaniove diody v s6xii) 
D % jakakoli dioda, odpovidajid syymi proudy 

a povolen^m napfetim zat£2i mezi body 
-fS a A (napf. kliSovacimu rel6). 
Odpor R xl tvofi s D t tlumid obvod pri 
indukcni zateii a mSl by mit pfibliiife 
stejny odpor jako zdt64. tvofi pouze 

ochranu T B pfed pfim^m zkratem svorky 
A se zdrojem. 

B 1( B, 2 kusy MJA111 Tesla (SN7472N Texas 
Instr.) 

A t 1 kus MHA111 Tesla (SN7400N Texas 
Instr.) 

C l a C 1 kus MHC111 Tesla (SN7420N Texas 
Instr.) 

Ostatni soucistky nejsou kritickd 
Je§te je nutno pripomenout, ze jednot- 
liv 6 integrovand obvody jsou napijeny 
doporucenym napetim +5 V; pfivody 
napajeciho napeti nejsou na sch^matu 
(obr. 8 ) zakresleny. Cisla u vstupu a vy¬ 
stupu v obr. 8 znamenaji disla vyvodu 
integrovanych obvodu a naleznete je 
v katalogu. 
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% DIPLOMY & 


Rubriku vede ing. MiloS Prostecky, OK1MP 

Zmeny v soutezich 
od 15. dubna do 15. kvetna 1972 

„S6S" 

Za telegrafni spojeni ziskaly diplomy cislo 4583 
az 4628 stanice (pdsmo doplnovad znamky je 
uvedeno v z£vorce): UA1UP (14), UK9HAB 
(7, 14, 21), UP2BAE (28), UR2EV (14). UY5UD 
(14), UB5HQ (14), UW1FZ (7), UA0ZL (14), 
U05BR (14), UA4PU (14), UI8IM (14), UA0ZZ 
(14), UK4AAB (21), UA4LX (14), UW3DZ (14), 
UA9KHB (14), UA3TAM (14),UA9CAL (28), 


UW0SV (14), UC2IJ, UAOAAK (14), UK4AAI 
(14), UB5PS (14), UV3ER (14), UW3UO (14), 
UK5WBG (14), UB5WH (14), OK1AUG (14), 
UA4IX (14), UV3DB (14), UA4HAL (28), 
UQ2DO (14), UY5YY (28), DM5ZVL (7), 
CE3YO, OK3CAZ (21), OK1AQR, Y06ALD, 
WA30FM (14, 21), PY2CDN, YU1NGO (14), 
KDIOU, YU1ECD (14), OK2BGR (14), SP1DPA 
(7), OZ4HW (14). 

Za telefonni spojeni bylo vyddno dalSich 17 
diplomii dislo 1081 ai 1097 v tomto pofadi: 

UA3GG (2 X SSB - 28), UK6GAE (14 - 
2 x SSB), UA6WS (14 - 2x SSB), UY5CZT 
14 - 2 X SSB), RB5VAS (28 - 2 X SSB), RA6HEE, 
(28 - 2 x SSB), UW3FK (28 - 2 X SSB), RA9FGO 
(28 - 2X SSB), UK3R (14, 21, 28 - 2 X SSB), 
OK1MGW (14 - 2x SSB), DJ60V, F6AED, 
JA3VOT (21 - 2 X SSB), LA2HO (21 - 2 X SSB), 
WB2QKG (14 - 2 x SSB). 

OK1DH ziskal doplnovad znAmku za p&smo 
21 MHz k zdkladnimu diplomu dslo 3564. 

„ZMT“ 

Za uplynule obdobi bylo vydano 38 diplomil 
£. 2875 ai 2912 stanidm: 

* UA9KHB, Tomsk, UW4AZ, Volgograd, 
TJW3MZ, Jaroslav, UY50Q, Charkov, UA1IE, 
Leningrad, UA9SAA, Orenburg, UOSBR, Kifimftv 




UA4NAA, Kirov, UA9XP, Komi AS SR, UP2BX, 
Vilnius, UK9HAC, Tomsk, UW9AK, Celja- 
binsk, UI8IM, Samarkand, UA6WW UA9FAR, 
UW4NO, Kirov, UD6CN, Baku, UA9LAC, 
UK9HAB, Tomsk, UK6AAJ, Novorosijsk, 

, UK5LAM, Cbarkov, UAODL, Chabarovsk, 
UB5PZ, Charkov, UV9DU, Sverdlovsk, UW1FZ, 
Leningrad, UW9DY, Sverdlovsk, UT5QQ, Zito- 
mix, UL7HD, Cikment, UW1MQ, Leningrad, 
UY5AY, Kyjev, UK3AAC, Moskva, UA9CAF, 
Sverdlovsk, UA4DL, Saratovskij, UAOFD, Sacha- 
lin, UK5JBK, UW6MP, Taganrog, JA1WPX, 
Tokyo, I3ANE, Trento. 

„P-ZMT*‘ 

Byly udCleny diplomy Cislo 1404 az 1427 poslu- 
chaciim: 

UA3-170-267, . UR2-083-534, UA9-154-219, 

UA9-154-510, UAO-103-25, UB5-075-82, UA4- 
-131-143, UC2-006-42, UB5-068-60, UA0-103-2, 
UA9-165-170, UA3-142-438, UA3-137-212, 

UA3-121-25, UA3-121-537, UA4-131-126, UB5- 
-073-313,UA3-127-217,UB5-060-216,UA3-151-18, 
UC2-006-14, UB5-059-14, UB5-068-135, YU3- 
-RS-832. 

„100-OK" 

DalSich 18 stanic ziskalo zdkladni diplom 100-OK. 
Jsou to: UYSOQ, UT5CY, UK9HAB, UW9CJ, 
UM8FM, UK3AAC, UAOTD, UK4WAB, 
UA4MX, UP2PO, UK3WAB, DM2DRO, 
DM2BVM, DM4XKL, DM3UWG, SP1DPA, 
OL4AMU (693.OK), YU2CAY. 

„200-OK“ 

Doplnovaci zndmku za spojeni s 200'Ceskoslo- 
vensk^mi stanicemi ziskali: 

k £.' 323 UK3AAC k diplomu cislo 2807, £. 324 
UK4WAB k c. 2809, £. 325 UK3WAB k £. 2812 
a C. 326 DM4WFF k £. 2694, 6. 327 OL4AMU 
k C. 2818 a C. 328 YU2CAY k Z . 2819. 

„300-OK“ 

Doplnovad zndmku za spojeni s 300 OK stani- 
ceml ziskala OL4AMU k zakladnimu diplomu dslo 
2818. 

„400-OK“ 

Byly vydAny dve doplnovaci zndmky c. 89 stanici 
UQ2DB k diplomu £. 576 a Z. 90 OL4AMU k Z. 
2818., 

„500-OK“ 

OL4AMU ziskala i doplnovaci znamku dslo 60 
za spojeni s 500 ceskoslovenskymi stanicemi vpAsmu 
160 metru. Blahoprejeme! , 

„OK-SSB Award‘d 

Diplomy za spojeni s Ceskoslovenskymi stanicemi 
na SSB ziskali: 

£. 146 UQ2AN, B. Greiza, Riga, £. 147 UC2BX, 
V. Markov, Borisov, Z. 148 UQ2GV, M. Sturis, 
Riga, Z. 149 UK3VAA, Vladimir, C. 150 UA3HE, 
V. Baranov, PuSkino, Z. 151 UK3WAB, Kursk, 
Z. 152 UA1IG, J. BeleviC, Leningrad, Z. 153, 
DJ2IU, A. Molter, Mnichov, £. 154 SP8ECV, 
B. Klatka, Turaszovka. 

„P-75-P“ 

V uplynulCm obdobi bylo vydano 8 zAkladnich 
diplomu: Z. 422 UA30L, Moskva, Z. 423 UK5IAI, 
Donetsk (60 z6n), £. 424 UA4HC, KujbySev 
(60 z6n), C. 425 UK9HAC, Tomsk, £. 426 UW6LC, 
Rostov (60 z6n), £. 427 UV3DU, Moskva, Z. 428 
UA0KQU, Tiksi, £. 429 DJ4XA, Ludwigshafen 
(60 z6n). 

UA1IG z Leningradu predloZil QSL za spojeni 
8 70 zdnami ITU a ziskal diplom 1. tridy Z. 39. 

„P-100 OK“ 

QSL pfedlo2ili a diplomy ziskali: Cislo 578 
UA3-127-212 a 6. 579 YU3-RS-832. 


Vysledky OK SSB zavodu 1972 

(Poradi, volaci znaCka, poCet spojeni, pocet bodil.) 


Jednotlivci: 

1 . 

OK2RZ 

93 

8 649 

2 . 

OK1MPP/P 

91 

8 281 

3. 

OK1APJ 

90 

8 100 

4. 

OK1TA 

86 

7 396 

5. 

OK2BHX 

85 

7 225 

6 . 

OK1NH 

84 

7 056 

7.-MS. 

OK1CH 

82 

6 724 


OK2XA 

82 

6 724 

9. 

OK3CEG 

80 

6 400 

10 . 

OK2ABU 

78 

6 084 

Nasleduje dalAich 53 stanic. 




6 . 

OKI-18467 

6 215 boHd 

7. 

OKI-15835 

5 329 bodO 

8 . 

OK3-18190 

4 884 bodO 


DiskvalifikovAn byl OK2BMS pro chybejici CestnC 
prohiAAeni. Deniky nezaslaly stanice: OK1ACF, 
OK1KCP, OK2BHA, OK2SfS, OK3KII, 
OK3KNO. OK1MP 


DX zebri'Cek 


Stav k 10. 5.1972 

CWfFONE 


RP 


I. 


m. 


OK2-4857 

318 (325) 

OK2-5385 

144 (248) 



OK2-17762 

127 (145) 



OK2-9329 

103 (175) 

II. 


OKI-17323 

103 (159) 


OKI-17728 

79 (147) 

OKI-7417 

275 (310) 

OKI-18550 

69 (162) 

OKI-6701 

271 (301) 

OKI-17358 

68 (150) 

OKI-10896 

250 (291) 

OKI-18556 

65 ( 90) 

OKI-15835 

213 (240) 

OKI-18549 

64 ( 64) 

OK2-21118 

153 (251) 

OK2-16350 

59 ( 98) 

OK2-20240 

151 (151) 

OKI-18583 

52 (185) 


Prajem Vdm vSetko najlepSie, vela peknych QSO, 
prijemnC preside tohoroCnej dovolenky, a nezabud- 
nite poslal svoje daldie hlAsenie na moju adresu. 

OKI IQ 


OK1FF 
OK3MM 
OKI ADM 
OK1SV 
OK1ADP 

U 

OK1MP 

OK1GT 

OK2QR 

OK1FV 

OK1ZL 

OK1KUL 

OK3EA 

OK1MG 

OK1JKM 

OK1AHZ 

OK1TA 

OK1PD 

OK1LY 

OK1AAW 

OK2QX 

OK1AKQ 

OK3HM 

OK1US 

OK20P 

OK3CDP 

OK1AW 

OK2DB 

OK1AII 


332 (333) 
325 (327) 
325 (325) 
320 (335) 
313 (315) 

296 (299) 
290 (293) 
287 (293) 
278 (289) 
277 (278) 
271 (291) 
270 (271) 
266 (266) 
265 (266) 
251 (260) 
250 (264) 
248 (267) 
247 (275) 
246 (260) 
242 (246) 
241 (287) 
241 (252) 
241 (250) 
241 (245) 
240 (259) 
240 (250) 
236 (238) 
231 (235) 


OK1BY 

OK1VK 

OK3QQ 

OK2BGT 

OK1AHV 

OK2PO . 

OK1APJ 

OKING 

OK1KTL 

OK1CG 

OK3EE 

OK1NH 

OK1MPP 

OK2AOP 

OK1XV 

OK1WV 

OK1AUZ 

OK2BMH 

OK1KDC 

OK1AGQ 

OK1AHI 

OK1AOR 

OKI IQ 

OK1PG 

OK2BNZ 

OK1PT 

OK2ABU 

OK1STU 

OK3CAU 

OK1AKU 

OK1AWQ 


230 (250) 
229 (235) 
223 (245) 
222 (245) 
209 (264) 
208 (226) 
208 (215) 
206 (249) 
206 (216) 
201(216) 
200 (211) 
198 (216) 
197 (251) 
194 (222) 
194 (210) 
194 (210) 
189 (201) 
182 (194) 
179 (200) 
178 (185) 
173 (225) 
171 (198) 
170 (170) 
168 (192) 
167 (181) 
163 (180) 
160 (170) 
158 (179) 
153 (172) 
153 (170) 
151 184) 


OK IFF 
OK1SV 
OK3MM 

n. 

OKI ADM 
OK1KUL 
OK3IR 
OK2QX 
OK1AKQ 
OK1TA 
OK1AHZ 
OK1AII 
OK3QQ 
OK1AMI 
OK2BBJ 
OK2BRR 
OK2DB 
OK20Q 
OK2BIP 
OK2BCJ 
. OK2KMB 
OK2BIX 
OKI BMW 
OK2BNZ 
OK1PG 
OK3CAU 
OK2BKV 
OK2BMF 
OK1IQ 
OK3JV 
OK1FAK 
OK1KYS 
OK1DH 


331 (333) 
318 (335) 
305 (309) 


293 (294) 
267 (287) 
245 (254) 
240 (244) 
239 (285) 
234 (241) 
231 (242) 
231 (235) 
222 (241) 
218 (244) 
215 (229) 
208 (251) 
202 (205) 
196 (201) 
191 (197) 
188 (210) 
185 (191) 
182 (213) 
169 (181) 
165 (178) 
164 (192) 
164 (175) 
162 (200) 
158 (176) 
158 (158) 
154 (172) 
151 (174) 
151 (170) 
150 (172) 


m. 

OK1AKU 

OK1CIJ 

OK1AWQ 

OK1MSP 

OK1WX 

OK2KNP 

OK3KWK 

OK1KZ 

OK2BDE 

OK1KZD 

OK1NH 

OK1ATZ 

OK1DBM 

OK1KPR 

OK2BSA 

OK1DVK 

OK3ALE 

OK3LW 

OK2ALC 

OK1KCF 

OK1FON 

OK2BEU 

OK2KVI 

OK1FAV 

OK1PCL 

OK1KHG 

OK2BEF 

OKI AFX 

OK1ADT 

OK1DIM 

OK1ASG 

OK1ZK 

OK1AIJ 


OK1ADM 317 (317) 
OK1ADP 307 (309) 


OK1MP 

OK1AWZ 

OK1JKM 

OK1AHZ 

OK1VK 

OK1AHV 

OK1BY 

OK2DB 

OK1MPP 

OK2BGT 

OK1SV 

OK1NH 

OK1FV 

OK1AGQ 

OK3EA 


276 (281) 
222 (231) 
220 ( 221 ) 
211 ( 220 ) 
210 (215) 
208 (263) 
205 (207) 
192 (197) 
190 (251) 
183 (205) 
179 (208) 
178 (202) 
177 (185) 
174 (181) 
169 (170) 


in. 

OK2BEN 138 (145) 


FONE 

OK3EE 
OK2QR 
q < OK1KCP 
' OK1KDC 
OK1MG 
n OKIZL 
H OK1FBV 
n OK1XN 
0 ( OK1AAW 
S OK1IQ 
OK1US 
7 { OK1AVU 
7< OK3ALE 
i< OK1AKL 
5^ OK2QX 
8 ( OK1AWQ 
2< OK1DWZ 
e\ OK1DVK 
n OK2BIQ 
m OK1AKU 
} OK1VO 
OK2KNP 
5) OK2BMS 


144 (160) 
141 (169) 
137 (137) 
130 (150) 
130 (130) 
128 (138) 
126 (141) 
125 (135) 
122 (149) 
115 (130) 
114 (125) 
112 (135) 
112 (132) 
109 (109) 
105 (120) 
95 (129) 
93 (134) 
93 (114) 
88 (116) 
88 ( 90) 
• 87 (117) 
83 (111) 
83 ( 99) 
80 ( 95) 
80 ( 90) 
80 ( 85) 
79 ( 95) 
79 ( 93) 
73 ( 90) 
67 ( 82) 
62 ( 74) 
54 ( 63) 
52 ( 60) 


133 (157) 
129 (178) 
126 (171) 
119 (157) 
116 (130) 
115 (115) 
112(128) 
111 (139) 
108 (146) 
99 ( 99) 
98 (123) 
87 (107) 
85 (112) 
85 (100) 
75 (114) 
74 ( 74) 
67 ( 90) 
62 ( 98) 
60 ( 70) 
53 ( 53) 
52 ( 85) 
50 ( 65) 
50 ( 50) 


Rubriku vede Emil Kubel, OK1AUH 


I. mistrovska soutez 

Prvni mistrovska soutCi v honu na liAku v letoS- 
nim roce byla uspordddna 7. kvfitna v HavlovC na 
TiSnovsku; byla souCasnC i mistrovstvim CSR. 
Uspofddanim byl poveren RK TiSnov. 

Jii podruhe se bojovalo v teto soutCzi takC o pu- 
tovni pohdr AmatCrskeho radia. Zdvod probihal za 
pCknCho pocasi, jehoi koloritem byla sv£5i jarni 
zelen, rozkvetiC stromy a prijemne piostredi. Sou¬ 
tez byla ndroCnd na fyzickou zdatnost zdvodniku; 
probihala ve velmi tC2kCm terCnu s velkymi vy§ko- 
vymi rozdily - prevySeni presahovalo 200 m. 

Soutei zahajil reditel zdvodu, pfedseda OV 
Svazarmu Brno - venkov Vdclav Lipovsky. Hlavni 
rozhodCi, Sefredaktor AR ing. Fr. Smolik, uvedl 
program soutCie a tajemnik K. SouCek vybiral 
trat* i rozmistCni lidek. DClka trati byla v pdsmu 
3,5 MHz 4,5 km, v pdsmu 145 MHz 5,9 km; limit 
v obou pAsmech byl 120 minut. V obou pAsmech 
pracovaly 4 lisky provozem Al. Do programu sou- 
teie byla zarazena pro zpestfeni i strelba ze vzdu- 
chovky. 

ZAvodu se zucastnilo v pdsmu 3,5 MHz 27 zi- 
vodniku, v pdsmu 145 MHz 25 zdvodnikCi vCetne tfi 
4en. 

Po ukonCeni souteii byly zAvodnikOm pfeCteny 
vysledky, predAny ceny, vlajky, diplomy a putovni 
pohAry AR vitCzAm v pdsmu 3,5 MHz M. Vasilkovi 
a v pdsmu 145 MHz J. Vasilkovi. 

StruCne vysledky: 

Pdsmo 5,5 MHz 


Pofadi Jmeno Okres 

Vysl. Pot. Body 

1. M. Vasilko, Ko5ice-m£sto 

cas. USek 
56,15 4 

15 

2. Ing. B. Magnusek, Ostrava 

57,17 4 

12 

3. Ing. L. Hermann, Karvind 

62,24 4 

10 

4. P. Brzula, B. Bystrica 

66,64 4 

8 

5. M. Rajchl, Praha 

71,39 4 

6 

6 . O. StanCk, Bmo-venkov 

72,37 4 

5 

7. I. Harminc, Bratislava- 

-mCsto 

73,22 4 

4 

8 . J. Vasilko, KoSice-mCst© 

9. Ing. P. SrOta, Praha 

75,30 4 

3 

77,15 4 

2 

10. B. Brodsky, Brno-mSsto 

79,45 4 

1 

Pdsmo 145 MHz 

1. J. Vasilko, Kodice-mCsto 

70,31 4 

15 

2. Ing. L. Hermann, KarvinA 

93,20 4 

12 

3. Ing. B. Magnusek, Ostrava 

97,21 4 

10 

4. B. Brodsky, Bmo-mesto 

103,50 4 

8 

5. L. KrySka, Praha 

107,21 4 

6 

6 . M. Vasilko, KoAice-mCsto 

109,55 4 

■ 5 

7. O. Stanek, Brno-venkov 

112,21 4 

4 

8 . P. KovaCik, KoAice-mCsto 

82,02 3 

3 

9. M. Rajchl, Praha 

96,24 3 

2 

10. P. Brzula, B. Bystrica 

97,20 3 

1 

Mistrovstvf CSR 


Pdsmo 3,5 MHz 



Pofadi Jmeno Okres 

Vysl. 

PoC. 

Cas 

liiek 

1 . Ing. B. Magnusek, Ostrava 

57,17 

4 

2 . Ing. L. Hermann, Karvind 

62,24 

4 

3. M. Rajchl, Praha 

71,39 

4 

4. O. StanCk, Bmo-venkov 

72,37 

4 

5. Ing, P. Srfita, Praha 

77,15 

4 

Pdsmo 145 MHz 

Pofadi Jmeno Okres 

Vysl 

Poc. 

cas 

liiek 

1. Ing. L. Hermann, KarvinA 

93,20 

4 

2. Ing. B. Magnusek, Ostrava 

97,21 

4 

3. B. Brodsky, Bmo-m£sto 

103,50 

4 

4. L. Krygka, Praha 

107,21 

4 

5. O. StanCk, Bmo-venkov 

112,21 

4 




Kolektivni stanice: 

1. OK1KCR/P 87 7 569 

2. OK1KPU 65 4 225 

3. OK1KGR 52 2 704 

4. OK1KNI 26 676 

5. OK1KPL 20 400 

6. OK1KOK 11 121 

Posluchaci: 

1. OK2-4857 33 124 bodO 

2. OKI-7417 24 750 

3. OKI-6701 21 520 

4; OKI-18197 12 558 

5. ~ OK2-18750 9 072 bodO 


Pdsmo, 2 w 



Q 


1. A. Mojiisova 


Nemcice na H. 

116,06 

4 

I 

2. M. Madugova 

OK3KAG 



Kogice-mesto 

82,20 

2 

III 

3. A. Martinkovidova OK3KH 



Bratislava-mesto 

88,05 

2 

II 

4. K. Tothova 

OK3KAG 



KoSice-mesto 

99,17 

2 

HI 

5. M. Scecinova 

'OK3KPN 



Pregov 

36,08 

1 

III 

6. J. Petrikovd 

OK3KII 



Bratislava-mesto 

52,26 

1 

111 

Dlzka trate 6 km, limit 120 min., ligky 

4. 



OK3CHK 


Jan Koniar a $. Oravec pri doMadavke lisky 

III. ccloslovenske sustredeni 
pretekarov v honbe na lisku 

Honba na liSku patri v radioamaterskom hnuti 
na Slovensku v sudasnom obdobi med 2 i odvctvia 
najvzostupnejgie. Sveddi o tom pocet dosiahnutych 
vykonnostnych tried, udasf v klasifikacnych suta- 
diach a vysledky hodnotenia majstrovstva republiky 
pre rok 1971. 

V pldne Sportovych akcii Ustrednej rady Zvazu 
radioamatdrov Slovenska pre tento rok bolo usku- 
tocnenie III. celoslovenskeho sdstredenie prete- 
kdrov v honbe na liSku. Cielom bolo zvygit tech- 
nicku uroven pretekdrov, driitelov VT, Sustredenia 
sa zudastnili aj pretekdri z okresov, ktord v tomto 
roku obdrzeli supravy. Velmi dobre pripravenych 
pretekarov mali okresy Bratislava-mesto, KoSice - 
-mesto, Zilina a Dolny Kubin. a 

Sustredenie sa konalo 12.—16. 4. 1972 v Jahod- 
niku v rekreacnej oblasti na ubociach Karpat 
sudasne s klasifikadnou stitaJou, za udasti 58 prete¬ 
karov. Sustredenia sa zudastnilo 9 iien. 

Najuspegnejgimi medzi muJmi boli: 


Poradie Mino 

Sucet umiestn. 

1, 

Stefan Oravec 

25 

2. 

Dalibor Vlddil 

36 

3.-4. 

Jozef Vyskod 

43 

3.-^4. 

Jdn Vasilko 

43 

5, 

Juraj Kovacik 

44 


Najuspegnejsi ieny: 


1 . 

Marta Macugova 

15,5 

2. 

Katarina Tothovd 

17 

3. 

Anna Martinkovidova 

21,5 

4. 

Terezia Cenkerova 

25 

5. 

Gabriela Belugakovd 

29 


Na sustredeni bolo uskutodnenych 8 samostat- 
nych pretekov na 80 a 2 metrovom pasme. Sudet 
umiestneni pretekara v jednotlivych pretekoch 
urcuje poradie pretekarov. Na sustredeniu bolo 
novoziskanych 19 III. VT a jedna II. VT. 

Na zaver sustredenia sa uskutodnila klasifikadnd 
sviiai s tymito vysledkami: 


Pdsmo 80 m 


Por. Mino 

Znalka 

Cas Poc. 

VT 



liliek 


1. M. Vasilko 

OK3KAG 



Kogice-mesto 


31,21 4 

MS 

2. Ing. B. Magnusek, Ostrava 

35,20 4 

ZMS 

"3. S. Oravec 

OK3KII 



Bratislava-mesto 


37,36 4 

II 

4. J. Vasilko 

OK3KAG 



Kogice-mesto 


41,47 4 

I 

5. P. Kovadik 

OK3ZAV 



- Kogice-mesto 


42,06 4 

III 

ddle 6. Ing. L. Hermann, 7. L. Todko, 8. D. Vlddil, 

9. J. Midka, 10. D. 

MutaT.. 



Diika trati 4 km, limit 110 min.. 

podet liSiek 4 


Pdsmo 2 m 



1. M. Vasilko 

OK3KAG 



Kogice-mesto 


63,34 4 

MS 

2. J. Vasilko 

OK3KAG 



KoSice-mesto 


65,10 4 

I 

3. L. Todko 

OK3ZAX 



Kogice-mesto 


68,43 4 

I 

4. Ing. B. Magnusek OK2KHF 

<• 


Ostrava 


96,01 4 

zmS 

5. P. Kovacik 

OK3ZAV 



Kosice-mesto 


96,08 4 

hi 

ddle 6. S. Oravec, ’ 

7. D. Vlddil, i 

8. M. Botka, 

9. J. 

Vyskod, 10. Ing. L. 

Hermann. 





Rubriku vede ing. Alek Mysltk, OKI AMY, pohovni 
schranka 15 , Praha 10 


Memorial B. Borovicky, ex OK2BX . 

Ji2 pdty rodnik tradicniho memorialu B. Boro- 
vidky usporddal MV Svazarmu a MV CRA v Brne 
tentokrat jako naborovou soutdz pro zdvodniky bez 
vykonnostnich trid. Soutdze se zucastnilo celkem 24 
zdvodniki; 12 v kategorii A, 11 v kategorii B a jedna 
2ena v kategorii C. Mimo soutez se zucastnil 
HA5KI, ktery byl v CSSR na soukrome ceste. 

Soutdd.byla pdkne pripravena a prcdem stano- 
veny casovy rozvrh byl presnd dodrien. Rozhoddimi 
pro jednotlivd discipliny byli 0K20P, OK2PAW 
a OK2BEW. Bylo ziskano celkem 15 tretich vykon¬ 
nostnich trid - 6 v kategorii A, 8 v kategorii B a 1 
v kategorii C. Hlavnim rozhoddim byl Ivan Kosif, 
OK2MW. 


Strudne vysledky: 


Kategorie A: 

R 

T 

O 

celkem 

1. Havlig P„ OK2KFP 

98 

. 89 

98 

285 

2. Zika J., OK1MAC 

94 

67 

100 

261 

3. Rajch M., OK2TX 

40 

84 

93 

217 

4. OK1HBT, 5. OK2BHV, 

6. 

OK2BPE, 7. 

OKI FTC, 8. OK3CIL/P, 

9. Kamarad, 10. 

OK1DCW. 





Kategorie B: 

R 

T 

o. 

celkem 

1. L. Spicar, OL5APX 

89 

91 

100 

280 

2. V. Frandk, OL5APZ 

62 

90 

100 

252 

3. M. Strnad, OL1APB 

47 

89 

100 

236 

4. Toman 5. OL3APF, 6. 

OL6APM 

, 7. OL4AQA, 

8. OL5AOE, 9. Navratil, 

10. 

OL4APS 


Kategorie C; 

R 

T 

O 

celkem 

1. J. Vildekova, OK1KBN 

42 

100 

100 

242 


I. kolo RTO-ligy 1972 

LetoSni RTO-liga byla zahdjena *22. dubna 
v Ruprechtovd, kde usporddal OV Svazarmu Vys- 
kov prvni klasifikadni soutdi letos ni sezony. Do 
nove adaptovane chaty n. p. ROSTEX prijeli 
krome 15 zdvodniku kategorie A, 13 zdvodnikii 
kategorie B a 3 divek (kategorie C) takd radio- 
amatdfi z NDR; jedno tridlenne druistvo z Eisle- 
benu a jedno z Wittenbergu. S temito dvema kraji 
udrzuje totiz okres VySkov druibu a proto pozval 
nemecke pfatele na tuto soutdi. 

Stejnd jako Ioni na Mikuldind vrchu zhostili se 
i letos pofadatele sveho ukolu velmi dobre, bohatsi 
o lonske zkuSenosti. Cel a soutdi probdhla zcela 
hladce. Jeji stinnou strdnkou bylo podasi; prdvd 
v dobd orientadniho zavodu byl nejpruddi dd5f 
a vdtgina zavodniku dorazila do cile bez suchd 
nitky na svdm oddvu. 

Nejuspegndjgi zdvodnici z lonskdho mistrovstvi 
CSSR v kategorii B preSli letos vzhledem ke svdmu 
veku do kategorie A a byla to proto jejich premidra 
mezi stargimi a zkusendjginu kolegy. Vedli si v ni 
velmi dobre a zafadili se ihned mezi gpidku kate¬ 
gorie A. Lonsky mistr CSSR v kategorii B Jan 



Kategoria £ien 




pdsmo 80 m 



I. M. Madugova 

OK3KAG 



Kosice-mesto 

75,13 

4 

III 

2. K. T6thovd 

OK3KAG 



Kogice-mesto 

77,01 

4 

III 

3, A. Mojsugova, 

Ndmdice na.H. 81,22 

4 

I 

4. A. Martinkovidova OK3KII 



Bratislava-mesto * 82,02 

4 

II 

5, T. Cenkerovd 

OK3KPN 



Pregov 

98,22 

4 

III 

dale 6..P. Midolovd, 7. G. Belugakovd, 8. E. 

Szon- 

thagova, 9. J. Petrikovd, 10,—11. E. 

Petrikovd, 

10.—11. M. Scecinova. 




Dlzka trate 4 km, limit 110 min., li§ky 4. 


276 C^Ai&TfriTES i 


Zika, OK1MAC (ex OL5ALY) obsadil s 259 body 
druhd mis to a Petr Havlig (ex OL6AME) s 250 
body treti-misto. 

Illavnim rozhoddim soutdie byl Karel Pazourek, 
OK2BEW, MS. 


Strudne vysledky: 


Kategorie A : 

R 

T 

O 

celkem 

1. K. Koudelka, OK1KBN 98 

97 

100 

295 

2. J . Zika, OK1MAC 

99 

71 

89 

259 

3. P. Havlig, OK2KFP 

100 

94 

56 

250 

4. A. Poldk, OK2PAE 

83 

82 

79 

244 

5. J. Kliment, OK3KUK 

95 

65 

71 

231 


6. OK1AXD, 7. OK2BND, 8. DM4ZXH, 9. 
OKI AMY, 10. OK2MW (celkem 21) 


Kategorie 3: R T O celkem 


1. M. Hekl, OL1AOI 100 90 96 286 

2. M. Kumpo§t, OL5ANJ 96 86 100 282 


3. M. Cok, OL1AOH 

99 

100 

40 

239 

4. J. Hrugka, OL5AOY 

97 

52 

73 

222 

5. J. Hauerland, OL6AOQ 

100 

67 

54 

221 


6. OL5AOM, 7. OL5APY, 8. OK1MNF, 9. 
. OL5APX, 10. OL1APC- (celkem 13) 


Kategorie C: R T O celkem 


1. D. Supakovd, OK2DM 99 72 100 271 

2. M. Vikova, OK2BNA 96 70 0 166 

3. J. VildekovA, OK1KBN 42 34 0 76 



Rubriku vede ing. Alek Mysltk , OKI AMY, pohovni 
schrdnka 15, Praha 10 


Pod timto titulkem se opdt zadneme schazet 
pravidelne; jegtd jednou se vam vsem omlouvam 
za ndkolikere vynech^ni v poslednim pulroce, 
zpdsobene m^m znacn^m studijnim zaneprAzdne- 
nim. Nyni to u2 m&m za sebou a budu moci tdto 
rubrice vdnovat vice pece i dasu. 

Rad bych, aby se zde objevovaly i technicke pri- 
spevky, tak jako napr. v rubrice „Amatdrska tele- 
vize“. Proto vas vSechny vyzyvdm m^te-li ve 
svdm zarizeni nejaky „chytr^“ obvod, nejakd vylep- 
geni, zajimavd zapojeni, neobvyklou antenu apod., 
nakreslete je na kus obydejndho papiru, tuikou, na- 
pigte k tomu pdr slov a poglete to do rubriky. Vim, 
±e si navzajem vymenujete ruzna schemata, vyuiijte 
k tomu tedy Amaterskeho radia. Zatim mam od 
OL5ANJ slibeno dlouhe pojednani o antdnach na 
160 mi kdo z vas ho bude ndsledovat? 

N&5 zavod^ - TEST 160 - zatim pomemd tispdgnd 
pokraduje. Odast sice ponekud poklesla, prumer je. 
nyni kolem 30 stanic, ale i tak se zatim jegtd nemuze 
stat, ie by ndkdo nemel co delat, protozc 60 spojeni 
za hodinu v tomto zdvode jegte nikdo neuddlal. 
Drive ne2 uvedu strudne vysledky tfetiho az deva- 
tdho zavodu, chtdl bych jegtd upozornit na nekterd 
nesvary. 

Nedodrzovani doby zavodu. Casto \iZ dvd minuty 
pred zahajenim se zadinaji navazovat prvni spojeni 
a jegtd horgi je to po skondeni; ndkteri „zdvodnici“ 
dile zdvodi jegtd 6 minut po dev&td hodind. Spolu 
s nekolika kamar^dy budu obcas prisne hlidat 
tyto easy a kdokoli prekrodi stanovenou dobu zavo¬ 
du, bude nemilosrdnd diskvalifikovan. Kaddy z vas 
ma prece doma rozhlasovy pfijimad, podle kterdho 
si nejpozdeji pri zpr&vSch v pill sedmd m&ie naridit 
hodinky. 

Neuplny pfeddvany kod. V propozicich se pravi, 
ie predav&me RST a QRA lomene podtem spojem 
z minuleho zdvodu. I kdyz je tento kdd pro obd 
etapy stejn^ (bude nutne uddlat zmenu), neznamena 
to, ie mdzete ve druhd etapd pfedavat pouze RST. 
Pokud. to nekdo uddla, je to porugeni propozic 
a diskvalifikace. Podepisujete piece destnd prohla- 
geni... ■ ■ 

Nevyuzivani ceUho kmitoitoveho pdsma. Na to si 
steiuje i dost z vas samotnych. Vdtgina provozu se 
soustredi do 15 kHz mezi 1 850 ai 1 865 kHz a 
zbyvajicich 35 kHz zust6v<i nevyuiito. Jaky „mum- 
raj“ zpusobi potom treba 40 stanic, „rozprostre- 
nych** na 15 kHz, to vgichni vite. A otodit ladi- 
cim knoflikem o kousek dal neni piece tak velke 
zdrieni; urcitd mengi, nei si nechat opakovat 
tiikrat cely k6d. 

Pfekratovdni povoleniho pfikonu . To je zavainy 
probldm a bude nutne prikrodit k jeho radikalnimu 
reseni. Kazdy z vas jistd vi, koho se to tyka; a kaidy 
jiste vi, jak^ v^sledek uddla v tomto zavode s 10 W 
a jaky s 50 W. Doplaceji na to ti poctivi, kteii se 
potom s 10 W nemohou dostat mezi prvni desitku. 
Nemohu zatim samozrejmd nikomu dokdzat, ze ma 
vetgj prikon nei 10 W. Ale brzy dojde ke kontroldm 
behem zavodu a potom jii nepomilie iadnd 
vysvetlovini a tresty budou citelnd. Takie kdo si 
nechcete na pill roku i vice odpodinout od vysildni, 
upravte raddji svilj vysilad podle povolovacich 
podminek. Ze to jde i s malymi vykony dokazuje 
porid napi. Milan, OK2PAW, ktery ma tranzisto- 
rovy vysilad2Wa prayidelne se umisfuje uprostied 
tabulky s vysledkem okolo 50 bodu (30 spojeni). 

Nezasilani deniku . Vzhledem k tvrdym opatienim 
odboru KV se pocet tdeh, kteri nezaslali denik, 
podstatnS zmengil. Presto se ale jegtd ani jednou. 
nestalo, ie bych dostal vSechny deniky.*Rozhodujici 
pro diskvalifikaci pii pozde zaslandm deniku je datum 
pogtovniho uradu na vagi obalce, takie jde o urdeni 
zcela jednoznadnd. Dojde-li ndktery denik pozde 
vinou posty (pozddji nei do 10 dn6), vidy kaiddmu 
jeho body dodatedne zapoditdm, poslal-li denik 
vdas. 

Cestni prohlaleni. Je s podivem, ie jegtd porad 
si dost lidi znehodnoti svd dsili a vysledek opome- 
nutim cestndho prohl&geni; z toho nekteri opakova- 
nd ai temer pravidelnd. Rovnei podpis je nedilnou 
souddsti tohoto prohlageni a nesmi proto chybet. 

Rozlilovdm etap. Abych zbyteend nemusel 
vygkrtavat nektera vage spojeni na rozmezi obou 
etap, musim uvest znovu tento logicky fakt: 
tficdtd minuta patfi jegtd do prvni etapy, protoie 
kaida etapa md 30 minut. Spojeni navdzand po 
zahdjeni zavodu, tedy v prvni minute, ma mit cas 
20.01, spojeni navazand v posledni minute prvni 
etapy das 20.30, spojeni v prvni minutd druKd 


etapy 20.31 a spojeni v posledni minutd zavodu das 
21.00. M6-Ii ndkdo se stejnou stanid spojeni s dasy 
20.29 a 20.30, musim mu chtd nechtd jedno Skrt- 
nout. 

Tolik pro tentokrdt k prubdhu zdvodu TEST 160. 
A nyni strudnd vtfsledky: 

TEST 160 , 5. zdvod, 7. 2. 72: 

1. OK1MAG 84/52, 2. OK1AYY 77/45, 3. 
OL8ANL 77/41,4.-5. OK2BFN, OKI JAX 76/40, 
6 . OL1AOH 75/39, - dodatednd OL5ANJ 79/47. 
tfdast 54 stanic, 10 prefix*. 

TEST 160 , 4. zdvod ,, 18. 2. 72: ' 

1.—2. OK1NR, OK1MAC 81/41, 3. OL5ANJ 
80/40, 4. OK1AYY 79/44, 5. OL8ANL 78/42, 
6 . OKI JAX 72/40, 7. OKIONA 72/32, 

8 . OK2KMR 70/34 

tJdast 40 stanic, 10 prefixu. 

TEST 160 , 5 . zdvod, 6. 3. 72: 

1. OK1AYY 86/46, '2. OL5ANJ 79/51, 3. 
OL8ANL 77/45, 4. OK2BEC 67/35, 5. OK1DWA 
61/29, 6. OKlIDK/p 60/32 
Ucast 50 stanic, 10 prefixu. 

TEST 160 , 6. *aW, 77. 3 . 72: 

1. OK1AYY 80/44, 2. OKI JAX 74/42, 3. 
OK1NR 71/35, 4. OKIONA 61/33, 5.^-6. 
OK1FIM, OK3TQQ 57/29 
Odast 35 stanic, 10 prefix*. 

TEST 160 , 7. saved, 5. 4. 72: 

1. OKI MAC 78/46, 2. OL8ANL 76/44, 3. 
OL5ANJ 71/39, 4. OK2KMR 68/36, 5. OK1NR 
67/35, 6. OK2QX 60/28 
Udast 33 stanic, 8 prefix*. 

TEST 160 , 5. zaW, 21. 4. 72: 

1. OKIHBT/p 74/42, 2. OK1AVN 71/43, 
3.—-4. OL8ANL, OK1AYY 70/42, 5. OKI JEN 
62/34, 6. OK2PAW 60/32 
Udast 32 stanic, 8 prefix*. 

TEST 160 , 9. zdvod , i. 5. 72: 

1. OL1APC 81/49, 2. OL5ANJ 80/48, 3.-5. 
OK2BFN, OK1AVN, OK1AYY 77/45, 6. OK1NR 
74/42 

Ucast 30 stanic, 8 prefix*. 

V prigtim dsle uvedu celkovd hodnoceni po pul 
roce, po 12 zdvodech. 73 Alek 



Rubriku vede Ing. V. Srdinko, 0KlSV y poll, schrdn- 
ka 46 y Hlinsko v Cechdch 


DX — expedice 

_ Velmi zdarilou expedici podnikli UR2AR a 
UR2DW na Zemi Frantiska Josefa, odkud pracovali 
po dobu 14dni jako UK1ZFI, prevd^ne na SSB. 
Ndkdy pracovali i telegraficky, zejmena posledni 
weekend. Mnoho OK s mmi navdzalo spojeni na 
vgech pdsmech na SSB. Nektefi DX-mani se do- 
mnivali, 2e expedice md znadku UK1ZAF - tato 
stanice skutecnd pracovala na telegrafii, ale je to 
stanice v Murmansku. 

Expedice na ostrov Navassa se uskutednila 
kolem 12. kvdtna, pracovala pouze dva dny 
jako KC4DX, pfevdind na SSB a byla u nas 
pomdrnd slab*. 

V polovind kvetna se objevila drive neohlddend 
expedice na ostrove Serrana Bank pod znadkou 
KS4BA. Pracovala pokud vim pouze telegraficky 
a QSL pofadovala via WA4AAJ. 

Pod obvyklou znadkou VP2DAJ pracoval 
expedidne z ostrova Dominica zndmy VP2LY, 
a to SSB i CW. QSL tentokrdt pozaduje via 
VE3BMV. 

Expedid na Market Reef podniklo ndkolik 
OH-amatdr* ve dnech 20. ai 21. 5. 1972. Pracovali 
prevaine SSB, ale i CW na vdecli pdsmech pod 
znadkou OJOSUF. QSL iddaji bud via OH-QSL 
bureau, nebo direct na OHOMA. 

Zprivy re sveta 

Od 16. 5. 1972 neplati Okinawa za samostat- 
nou zemi pro DXCC a znadka KR6 je zrudena. 
S nejvdtgi pravdepodobnosti bude prozatim 
platit znadka KR8, kterd md byt zmdndna na 
JD nebo podobne, a bude platit pouze za Ja- 
ponsko! 

J V Pandorind DX siti se vyskytuji stdle dobrd rari¬ 
ty, jako 5W1, ZK1, KB6CU atd. Sit! pracuje tdmdr 
kaidy den kolem kmitodtu 14 280 kHz SSB, ovSem 


za nyndjgich podminek se tam zfejmfi bez smdrovky 
nikdo z nds nedovold, i kdyi nabizene stanice jsou 
u nds slydet nekdy i S6. 

Z Ugandy byva velmi silnd sly get 5X5NA na 
SSB, obvykle na 14 MHz ve vedernich hodi- 
ndch. QSL pozaduje na svdho manaidra 
G3LQP. 

Z Monaka pracovala kratkodobe stanice 3A0GF 
na SSB a po^adovala QSL direct via F6BBJ, 

British Honduras je nyni zastoupen znadkou 
VP1BH. Stanice je velice aktivni na 14 i 21 MHz 
na SSB a poiaduje QSL via VE2AKZ. 

Lovce prefixu bude zajimat znacka WU3SNA, 
uddvajici QTH Pensylvania a QSL via W3ADO. 
Zrejmd se jednd o prile£itostny prefix. Objevila se 
i znacka VB9AA, o jejimz QTH zatim nikdo nic 
nevi. 

Pod znadkou IH9LAW pracovala v kvdtnu 
kratkodoba expedice ndkolika Italu z ostrova 
Panteleria. 

CR6CA nds poiddal o zvefejndni teto informace: 
md zdjem o co nejvdtgi podet spojeni s OK do na- 
§ich diplom*: bude pro OK stanice QRV telegra¬ 
ficky na kmitodtu 7 005 kHz od 17.30 GMT, a na 
3,5 MHz rovndi telegraficky od 01,00 do 05.00 
GMT (kmitodet obvykle kolem 3 505 kHz). 

Pokud potrebujete spojeni s TN, pak t. 6. 
pracuje stanice TN8BK na 14 MHz SSB a.ma¬ 
nagers ji ddla JA4BLY. 

Upper Volta je nyni reprezentovana stanici 
XT2AD, a to telegraficky na kmitodtu 14 060 kHz. 
QSL se maji zasilat direct na P. O. Box 75, Ouga- 
dougou. Upper Volta. 

VR1W, pracujici tdz pod znadkou KB6DA 

ostrova British Phdnix, ukondil sviij pobyt 
na ostrovd dnem 7. 5.1972. 

Z Malawi jsou aktivni tyto stanice: 7Q7AA, 
7Q7BC, 7Q7AF a 7Q7LZ. Najdete je vesmes na 
SSB, zejmdna, pokud jsou podminky, na 28 MHz. 

Maarti, OH2BH, se konednd dal sly get, ie 
pro letogni rok pldnuje expedici, ktera by 
v pripadd realizace byla skutednd senzadni: 
kromd slibovaneho ostrova Mali (md b^t 
uznan za zemi DXCC) by chtel navstiyit 7G 
(jiz pod znadkou 3X), ddle YI, a spolu se 
ZS6YQ ostrov Bouvet - 3Y0. 

Z ostrova Nauru stdle pracuje stanice C21TL 
SSB a QSL 5dda direct na P. O. Box 32, Nauru 
Island. Pouiivd kmitocet 14 110 kHz v rannich 
hodindch. 

Brunei: zndm^ VS5CB je jii QRT, a jedinym 
dosazitelnym reprezentantem je tam. nyni 



Podobne jako v dervenci nebudou ani v srp- 
nu DX podminky zejmena na vyssich pdsmech 
nijak zvldStni. Na deseti metrech se daleko 
dastdji setkdme se short-skipov^m sidenim 
odrazem od mimofddnd vrstvy E (zvldstd 
v prvni dekddd mdsice) ne2 s v^razndjgimi 
pfipady ddlkovdho gireni odrazem vln od 
vrstvy F2. Teprve koncem mdsice se tato situa- 
ce zadne zvolna zlepdovat. 

Na pdsmu dvacetimetrovdm a dtyficeti- 
metrovdm bade dochdzet k pomdrnd klidnym, 
tdebase ne pfekvapujiclm dalkovym podmin- 
kdm po celou noc, a dokonce ani pdsmo osmde- 
satimetrovd nemusi b^t vzdy bez vyhlidek. 


Jii kolem pAlnoci m&ie zde nekdy dochdzet 
k riizn^m pdekvapenim, z nichi v prvnich 
srpnov^ch dnech bude nejzajimavdjgi vzacn^ 
pripad gireni do oblasti Novdho Zdlandu 
a v^chodni Austrdlie v dobd od 3 do 5 hod. rd- 
no. 

Pomdrnd vysokd hladina elektronovd kon- 
centrace vrstvy F2 bude mit za nasledek 
zejmena odpoledne a v podveder mimorddne 
dobrou slygitelnost evropskych stanic v pdsmu 
dvacetimetrovdm. V podveder bude toto 
pdsmo mnohdy pfipominat vederni ,,osmde- 
sdtku“. Zv^Send hladina signdl* bude mit 
ovgem nepfiznivy vliv na slysitelnost v tuto 


dobu pomdrnd vzacn^ch signdlu stanic vzda- 
lenejgich. 

Celkovd lze Hci, ze proti lonskemu srpnu 
budou tentokrdt DX podminky horgi, coi 
souvisi se stdle se zmensujici slunedni aktivi- 
tou. Zato obdasnd hladina boufkovych vyboju 
dosdhne sveho celorodniho maxima. Naproti 
tomu vliv mimorddnd vrstvy E bude ve druhd 
polovind mdsice rychle ustupovat. 
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frekvencni vedeiii, Anteny, Technika decimetro- 
vych a centimetrovych vln a Radioreleovi spoje). 
Ostatni kapitoly, Radiove prijimaie, Elektromagne- 
ticki vlny a jejich Sireni, Radiovd zamirovani, 
Televize a radiolokace napsal ing. L. Marvanek, 
profesor prumyslove Skoly jaderne techniky. 

Na rozdil od jinych uiebnic md tato uiebnice 
'nespomou vyhodu v tom, 2e autori pri popisu 
obvodu a zarizeni vysvitluji i cinnost obvodus mo- 
demimi aktivnimi prvky, s bipoldrnimi i unipolar- 
nimi tranzistory. 

Kniha je velmi dobrc zpracovdna a poslouii jako 
uiebnice i jako zdroj povSechnycfT informaci 
o radioelektronice. 

F. M. 

Vostry, S.j Taus, G.: ELEKTRONIKA jpro 2. 
a 3. roinik ueebnich oboru elektrotechnickych. 
SNTL: Praha 1972. 152 str., 178 obr„ 2 tab., 
jedna vlepena priloha. Vdz. K£s 10,—. 

Tato uiebnice pro ucnovski dkoly je rozdilena 
do sesti zdkladnich kapitol, v nichz se u£ni maji 
sezndmit s vyznamem a ukolem elektroniky v prQ- 
myslu. Probiraji se zdkladni elektrotechnicki sou- 
ids tky a nekteri elektronicke prvky obvodfi a zari- 
zeni - obsah je patmy z prehledu ndplni jednotli- 
vych kapitol; prvni kapitola je vinovana fyzikalium 
zakladum elektroniky, druhd kapitola obvodovym 
souidstkdm, jako jsou odpory (rezistory),-konden- 
zatory, civky, presytky, transduktory, magneticke 
zesilovace, elektronky, diody, obrazovky, vybojky, 
doutnavky, tyratrony, fotonky a polovodicovi sou- 
ids tky. Navic je v kapitole pfehled zdsad znaceni 
elektronek jednotnym evropskym zpusobem, zna- 
ieni elektronek Tesla, polovodiiovych souiastek 
Tesla a stat o miniaturizaci. 

Tfeti kapitola seznamuje itenare se zakladnimi 
obvody usmirnovaifi, fizenych usmernovaifi,, stfi- 
dacu, zesilovaiCi, oscildtoru a s vitdinou variant 
techto obvodii. V tdto kapitole neni nikde bohuzel 
ani zminka o pouziti tranzistoru, cely vyklad se 
opira o elektronky. 

Ctvrtd kapitola je venovdna difeni elektromagne- 
tickych vln a zdkladum teorie anten. 

V pdti kapitole se popisuji pfijimaci a vysilaci 
rozhlasovd zarizeni, rozdily mezi jednotlivymi 
druhy modulace a demodulace rozhlasovych signals 
a zasady pro odruseni prijmu. 

Zavire£nd sestd kapitola prinddi zdkladni po- 
znatky o pnlmyslove televizi, jsou- vysvetleny zd- 
klady televizni techniky, princip snimacich elektro¬ 
nek, uspordddni zarizeni priimyslovd televize 
a jeho obsluha. 

Kniha je dobre zpracovana a lze ji doporuiit 
vdem, ktefi se chtiji sezndmit se zdkladnimi po- 
znatky z teorie a praxe elektroniky. 

F. M. 



Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 7/1972 

Videcky vyzkum a spoleinost - Systdmy pro 
zobrazeni dat - Novi pfistroje a zarizeni k pfenosu 
zprav na ndmofnich Iodich - Samoiinni ladini 
dilu vf komeriniho prijimaie KV - Cislicovi 
zpracovdni informaci (51) - Pro servis - Magne- 
ticky zdznam televizniho signalu studiovymi 2 a- 


pisovaii (zdver) - Vyznam spolehlivosti v elek- 
tronice - Priklady zapojeni integrovaneho obvodu 
D100C - Elektronicke zarizeni pro kamery na 
uzk^ film. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 

£. 8/1972 

K pojmum z oboru teorie informace (1) - Systd- 
my pro zobrazeni dat (2) - Vypodet tlouSfky vrstvy 
pri fotolitografickdm pochodu s pozitivnimi foto- 
•Iaky - Cislicovd zpracovdni informaci (52) - Vstupni 
dil pro prijimaie Rema 830 - Pro servis - Mikxo- 
elektronickd obvody technikou tlustych vrstev - 
Navrhy zapojeni zkouSeifc k rychldmu zkoudenl 
integrovanych obvodu TTL - ZjednoduSeny ndvrh 
aktivnich obvodu RC s predepsanym prubihem 
utlumu - Zjednoduseni logickych funkci podle 
Svobodova pldnu. 

Rddidtechnika (MLR), 2. 5/1972 
Zajimava zapojeni s elektronkami a tranzistory - 
Tyristory a jejich obvody - Lineami integrovane 
obvody - Pro zacinajici: jednoduchy prijimai pro 
pasmo 80 m - CQ de HA5KFZ - Monitor SSTV - 
Krystal v radioamatdrskd praxi - Vyber zahranic- 
nich zapojeni - Barevnd televize - Tranzistorovy 
elektronicky klii - TV generdtor - Rozhlasovy 
prijimai Orljonok - Technika “cross-field” - 
Elektrotechnika v aute - Minilux - Kombinovany 
elektronicky voltmetr - Cislicovd technika - Skola 
radiotechniky: rezonance. 

Radioamater (Jug.), 2. 3/1972 
Nf zesilovaie velkdho vykonu - Miniatumi 
prijima£ pro 144 MHz - Dva krystalovd kalibrd- 
toryDva dip-metry s tranzistory - Pasivni filtr 
CW s maiyin utlumem - Barevny televizni priji- 
ma£ - Metronom - Napajeni tunelovd diody - 
Tranzistory UJT - Adapter pro prijem zvukovdho 
doprovodu TV - Jak merit s univerzalnim meri- 
cim pfistrojem typu Avomet - Zprdvy IARU. 

Radio, televixija, elektronika (BLR), 

2. 3/1972 

Sdriovy multivibrdtor s emitorovou vazbou - 
Zdvady v kandlovych voliiich televiznich priji- 
maiii - Mcri£ fdze - Charakteristicke zdvady 
magnetofonu Uher 724 stereo - Zkoudecka s dout- 
navkou - Elektronicky stabilizdtor - Elektronicke 
ovldddni ventildtoru - Optoelektronickd prvky 
v nf tcchnice - Znaceni keramickych kondenzatord 
- Pristroj k pdrovdni diod - Elektronicky pfepinai 
pro osciloskop - Na5e rady. ^ 

Funktechnik (NSR), 2. 7/1972 
Elektronicka stimulace - PIP, novy audiovi- 
zualni vyucovaci system - Vyparovdni katody - 
Umverzalni 21ta2 50 MHz - Lipsky jarni veletrh - 
Nove kratkovlnni anteny pro amatdry - Servis 
barevnych televiznich prijimaCfi - Multivibrdtor 
v teorii a praxi. 


I. M Z E R C E 


Prvni tuSny fidek Kis 20,40, dalii Kis 10,20. 

PrisIuSnou idstku poukaite na diet c. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce AR, Praha 1, Vladislavova 26. Uzd- 
verka 6 tydnu pred uverejnenim, tj. 14. v misici. 
Neopomente uvdst prodejni cenu, jinak inzerdt 
neuverejmme. 

PRODEJ 

Tranzlstor. radio Grundig OCEAN BOY, 
4 000 Kis, Jifi Valenta, Plzenskd 172 ; Praha 5. 


Reid: RP92K, kontakty 3P (prepinaci), 24 a 220 
stV; RP30K, 4R (rozpinaci), 220 Vst; tepelne 
ias. TB 12, 6 minut, 1Z (zapinaci), 24 a 220 V 
(a 50); RP100,3P24 Vss (30 ); RP47D, 6P2Z, 24 Vss, 
220 Vst (70); civka RP100 24 Vss (20); p^rovy 
pozlaceny svazek RP92, 3P (10); konvertor 53/6,5 
MHz amat. (80); 100-fl ZZ/67 (70). Potrebuji 
AR 1, 3, 12/67. E. Hdjkovd, Spitdlka 39, Brno. 
Novi nepouzite: dozvuk Echolana 2 s pri si. 
(2 450); Sonet B43 (4 000); stereo gramof. s mono 
zes. GZ110 (1 000); reprobox AKR66 (40 lit.) 
(240); NF milivoltm. Rohde-Schwarz - nutnd opr. 
(210); Braun-Sixtant v zdr. (500). J. Pecka, Win- 
trova 21, Praha-Bubenei. 

Konvertor a pdsmy 86—95 a 95—104 MHz (180). 
M. Vaniata, Rychtafikova 24, Plzen. 

Zesilovac ELVYS 2x3 W* stereo, mahagon 
(550). P. Rejsek, Gottwaldova 85, Pardubice. 
KU607 (65), KU608 (80)-pdry, KC509 (20), 
KSY71 (25), KT 1-15A (50% MC), KF504 (18), 
KF508/517 (50) i jedn. VSe novd, zdruka. Jan Hdla, 
S. K. Neumanna 3, Ostrava I. 

2 x KU60S (125) se zdrukou, KU602 (40), EL34 
(35) a dal5i radiomateridl. F. Kaplan,. Spindlerova 
1148, tlsti nad Orlici. 

Nepouiiti I, Jak. .KU601—602 (d 60), pdry 
5NU74 (a 100), 7NU74 (a 100). Michal Jedendk, 
Nagov 89, p. Medzilaborce. 

KT705 2ks (a 130). Jiri Sochor, Kirova 22, Praha 5. 
VKV tuner OIRT-CCIR stereo povrch ofech; 
zesilovac 2x 10 W T 36 povrch ofech; repro- 
soustavu 150 1 tripdsmovou iemy lak (1500, 
2 000, 1 000 K£s) i jednotUve. A. FrantiS, ndm. 
Miru 1, Kromefii. 

Sled. sign. (350); el. GU32 + obj. (40); 6M3C 
(a 15); RL15A (a 15); diody 34NQ52 (a 25); Lad. 
kond. (trialy apod.) (d 50); rdz. rad. mater. (100) 

1 jedn. I. Byron, Sviniice £. 16, p. Luzice, okr. 
Most. 

Osciloskop Tesla BM370 nepouzivany (2 500), 
ruzni vys. el. (10—50). Jiri Ruzek, Fetrovskd 14, 
Praha 6. 

loniku cena 4 500 Kcs. J. Tedko, Blatnd 730, okr. 
Strakonice. 

Mag. UHER VARIOCORD 263 stereo autom. 

2 mis. novy. Podrobnosti zadlu. Jen vazni zajemci, 
10 500 Kis. Urania Nedenkovskd, Studniind 208, 
Liberec II. 

Zesilovai Transiwatt 100, sin. vykon 90 W* 
krem. osazeni vcetni kon. tran. (2N3055) (3 800). 
Hi-Fi zesilovai 2 x 40 W sinus. Si osazeni (2 300), 
BC109C (d 12), 2N3055 (d 90). A. Patera, Pod 
cisarkou 1, Praha 5. 

Hi-Fi Tuner zosilfiovaiRADIONETTE SOUND- 
MASTER (2x20 W, 1,5 nV, FET, 31 sil. tr.) 
(cca 10 000) a stereo kazetovy magnetofon PHIL¬ 
LIPS (60—10 000, 2x4 W) (cca 4 800). Ceny 
priblizni, dohoda. v kazdom pripade. A. Bouda, 
nam. 1. mdja 5, Bratislava. 

Kompletni mechaniku a sitf trafo na MGF B42 
(700), Avomet DU10 (800), milstek RLC 10 (800), 
4rychl. gramosasi H20 (200), VKV-dil Teslaton 
(120) MF zes. 10,7 podle HaZ 10/70 (300), sluch. 
s mikrof, ARF262 (170),* obraz. 7QR20, (130), 
mikrof. AMD902 (40), reprod. AR0711 (140), 
tranz. AF239 Siemens (d 65), TVP Krivan (300),* 
AR rod. 1970 (45), fotoblesk system Kovolux aku 
i s:f aut. dobijeni aku (1 000). J. Lahodny, ml., 
Premyslovskd 21, Praha 3-Vinohrady. 


KOUPfi' 

AR a Rad. konstrukter, cele roiniky 1966—1971, 
J. Bayer, Sad pionyrii 688, Zlate Hory. 

TX na 14, 21, 28 MHz. Fr. Hloudek, Holasickd 26, 
Opava-Katerinky. 

Elektr. ACH1 a 6B8 Cena nerozhoduje. Arch. R, 
Vadiiek, Sinkulova 81, Praha 4-Pankrdc. 

DU 10, iba s dokladom o zakupeni, zachovaly. 
A. Bubdk, Velke Kostolany 83, o. Trnava. 
Amaterske radio roinlk 1970 a 1971 jen celi 
roiniky. Fr. Fikar, Podluhy 181, o. Beroun. 

UJT-tranzistory 2N4894 nebo 2N2646; 2N2647; 
2N489C; 2N494C; prip. vyminim za jakykoli 
nepouj. automateridl pro vozy Skoda MB nebo 
Octavia, J. Madek, ul. 5. kvetna 1460, Louny. 
Tranzistor P203, diody: 2x D7Z, D813. P. Jo- 
ndk, Dukelskd 1248, Hradec Krdlove 2. 

X-taly 7 500, V 11 000, 25 000 kHz. Ing. Jan Broz, 
Baarova 16, Plzen. 

TX CW SSB do 75 \V nabidnite. Melmer, Kre- 
novice 81, p. Dubni, okr. 0. Budejovice. 

Tranz. radio Orbita (i nehrajici), skrinku Doris. 
Jifi Sochor, Kirova 22, Praha 5. 

VF GENERATOR do 100 MHz, alebo Rozmietai 
-Wobler- 1 MHz at 500 MHz. Zdvih 15 kHz; 
75 kHz; 100 kHz - 15 MHz. Prosim popis, typ, 
tech, stav a cenu. J_. Varga, P. O. Box 3, Brati¬ 
slava 9. 

rCzne 

Vypujiim (nebo zakoupim) hledad kov. potrubi 
ucinnost min. 1 m. V. Kupka, Kamenna 57, p. 
Rohle, okr. Sumperk. 

Pr ijimac Siemens E 390GR 3/36. Zapfijiit 
dokumentaci. Fr. Rejhon, Dvofdkova 396, Dolni 
Pocemice. Praha-vychod. ^ 
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Ay' SPO,E 

udelejte si sami! 

^ &> 9 ^y)fS Nabizime vam*. 

S%£cS^ CUPREXTITOV^ 

L (a$i30x30crn). JednostrannS platovan^ cuprextit tloust!- 

^ ky1,5mm,prodejn{cenapodle vahy(1 kg'145K2s),1 des- 

w ■ ka asi 40 K2s. 

SOUPRAVA CHEMIKALN 

v niz jsou vSechny prfpravky v2etn8 podrobn4ho navodu na vyrobu ploSnych spojfl 
w o ploSe asl 1 500 ai 3 000 cm*. Prodejnf cena 1 soupravy je 39 K£s. 

Cuprextitov4 desky a chemikalie jsou vhodn4 pro radloamatdry, v^ukova strediska, polytechnickou 
yychovu, skoly, vyzkumn4 ustavy a vSechny, kterl se zabyvajl technikou na plosnych spojich jednotli- 
vg vyrabSnych. Socialistickym organizadm dodavame na fakturu. 
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TESLA OBCHODNI PODNIK 


• VELKOOBCHODNl ODBYT 

Martinska 3, Praha 1, tel. 26 81.64 


• PRODEJNA 

Martinska 3, Praha 1, tel. 2407 32 

• ZAsiLKOVA SLUiBA TESLA 

Uherskjr Brod, Moravska 92 
zaSle na doblrku 


RADIOAM ATtRI - OPRAVARI ! 


Prirucky, na ktere cekate... 


Kottek: CESKOSLOVENSKE ROZHLA- 
SOVE A TELEVIZNI PRIjlMACE III. 
(1964-70) A ZESILOVAeE 

Obsahuje popisy, schemata a sladovam cs. roz- 
hlasovych a televiznfch prijlmacfi z vyroby let 
1964 az 1970, a nfzkofrekvencnich zesilovacO 
z let 1950 az 1970. Cena 67 Kcs 

Cesky: RADIOELEKTRONICKA 

pRIruCka Ml 

Kniha problra celou oblast radioelektroniky 
tak, aby seznamila s nejnovSjsimi vyzkumy. 

Cena obou dilu 140 Kcs 

Svoboda: STAVEBNICE TRANZISTORO- 
VYCH NlZKOFREKVENCNlCH ZESILO- 
VACO A pRIJIMACO 

Souhrn navodtf na stavbu -zesifovacii rfizneho 
vykonu i funkce a navodfi na rfizne druhy pri- 
iJmacfl. Cena 20 Kcs 


Vit: pRIruCka SkolenI televiznIch 
mechanikO 

Druhe vydSni prakticke prirucky, ktera vy- 
svStluje latku forrhou otazek a odpovedi. 

Cena 30 Kcs 

vrt: SkolenI televiznIch mecha¬ 
nikO 

•Navazuje na predchozi priru£ku. Pojedn&va 
mimo jin4 tei o antenSch, zivadach pFijimacfl 
a jejich odstranovani. Cena 30 Kcs 

Necasek: RADIOTECH NIKA DO KAPSY 

Zakladni poznatky a vztahy z radiotechniky. 

Cena 27 Kcs 

Cermdk: NAVRH A KONSTRUKCE NlZ- 
KOFREKVENCNlCH ZESILOVAC0 

Podava prehled vlastnosti a popisuje zakladni 
parametry, cinnost a pouiiti jednotlivych druhCi 
mzkofrekvencmch zesilovacti. Cena 32 Kcs 


Uveden6 prirucky vyjdou v prtibShu letosmho roku. 

Objednejteazajistete si je jiz dries naadrese: 

KNIHA n. p., prodejna technicke literatury, Praha 2, Karlovo nam. 19 




